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“SAECULUM”d.o.0. Glavni projekt

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, Elaborat za$tite od buke

Split, Karamanova 8 knjiga 7
tel. 021/332-395 T.D. 62/18-F

SADRZAJ

A)OPCI DIO

A1.  Popis knjiga glavnog projekta

A2.  Registracija projektne tvrtke

A3.  RjeSenje o Imenovanju projektanta i rjeSenje o upisu u imenik ovlaStenih inzenjera
gradevinarstva

B ) TEHNICKI DIO

B1.  PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE |
TOPLINSKU ZASTITU

B2.  ELABORAT ZASTITE OD BUKE

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1I, 21220 Trogir str. o0-1
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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“SAECULUM”d.o.0.
Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, Elaborat za$tite od buke
Split, Karamanova 8 knjiga 7
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A)OPCI DIO

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1I, 21220 Trogir str. 0-2

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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Glavni projekt

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku za$titu, Elaborat zastite od buke

Split, Karamanova 8 knjiga 7
tel. 021/332-395 T.D. 62/18-F
Maruditelj: Grad Trogir
Trg Ivana Pavla Il, br. 1/11
21220 Trogir, Hvatska
DIB 84400300406
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru
testice zahvata: kat.Cest.zem 3240 k.o. Trogir.
Projekt: Glawni projekt
ZOP: AKDT-GP
Glavni projektant: ~ Dr. sc. Hrvoje Bartulovi€, dipl. ing. arh,
Datum: rujan 2018,
POPIS KNJIGA GLAVNOG PROJEKTA
Knjiga 1 Glavni arhitektonski projekt
Fakultet gradevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu,
Matice hrvatske 15, Split..w T.0.: HB16/18
Projektant: Dr. sc. Dujmo ZiZi, dipl. ing. arh.
Knjiga 2 Glawi projekt konstrukcije
Fakultet gradevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu,
Matice hrvatske 15, Split, T.D.: 07-2018-]R
Projektant: Dr. sc. Jure Radni, dipl. ing. grad.
Knjiga 3 Glavni projektinstalacija vodovoda i kanalizacije
Fakultet gradevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu,
Matice hrvatske 15, Split, T.0.: 01-5207/01-1310-90-2018
Projektant: Dr. sc. Alen Harapin, dipl. ing. grad.
Knjiga 4 Glavni projekt strojarskih termotehnickih instalacija
ENG Projekt d.o.o.
Drafevac 11, Split T.D0.: STR-709/18
Projektant: Domagoj Novoselac, mag. ing. mech.
Knjigag Elektrotehnicki projekt - elektri¢ne instalacije jake i slabe struje
VOLTHNG d.o.o.
ladranska 7, Split, T.0.: E160/18
Projektant: Mladen Zanic, dipl. ing. el,
Knjiga 6 Elektrotehnicki projekt - elektrine instalacije sustava za dojavu poZara
VOLTING d.o.o.
ladranska 7, Split, T.D.: E-162/18
Projektant: Mladen Zani¢, dipl. ing. el.
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1I, 21220 Trogir str. 0-3
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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Split, Karamanova 8
tel. 021/332-395

Glavni projekt

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku za$titu, Elaborat zastite od buke

knjiga 7
T.D. 62/18-F

Knjiga 7

zastitu, elaborat za3tite od buke

SAECULUM d.o.o.

Karamanova &, Split, T.D.: 62/18-F
lzradio: Srdan Ivkovié ing. grad.

Knjiga 8 Strojarski projekt dizala

Piel d.o.a
Put mostina 8, Split, T.0.:54/18
lzradio: Lada Biuk, dipl. ing. str.

Knjiga g Projekt sprinkler instalacija

Prilog 1

Sprinkler d.o.o
Vocarska cesta 112, Zagreb, T.D.: 766-18
lzradio: Branimir Samac, dipl. ing. str.

POPIS PRILOGA GLAVNOG PROJEKTA

Elaborat zastite od poZara

SAECULUM d.o.0.

Karamanova 8, Split, T.D.:62/18-P
lzradila: Nives AniElc dipl. ing. arh,

Prilog 2 Elaborat zastite na radu

SAECULUM d.o.0.
Karamanova 8, Split, T.D.:62/18R
lzradio: Srdan Ivkovic ing. grad.

Glavni projektant:
firse, HAVOLE g;,ardm’ﬁ:
et

P

dr. se’Hrvoje Bartulovié, dipl. ing. arh.

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku

Investitor:
Gradevina:

GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir
Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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Glavni projekt

“SAECULUM”d.o.0.
Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, Elaborat za$tite od buke
Split, Karamanova 8 knjiga 7
T.D. 62/18-F

tel. 021/332-395

A2. Registracija projektne tvrtke

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1I, 21220 Trogir str. 0-5

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018



“SAECULUM*d.o.0. Glavni projekt

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku za$titu, Elaborat zastite od buke
Split, Karamanova 8 knjiga 7
tel. 021/332-395 T.D. 62/18-F

I{f
REPUBLIKA HEVATSEA
TRGOVASKI S0D U SPLITU

e —— — =
e e ——
e = ——

Tt-P4/1067=-2 MBS:068198734

e T e e S

RJEEENRJE

rgovatki sud u Splitu, po sucu toga guda Eda Maled, u
Iegiat_arskom predrEr:et'.u uplisa upi:!aa jedinoga &lana druﬂtvaka
ogranidenom odgovornogdu, promjene Elana uprave, prestanka
funkecije osoba imenovanih odlukom suda, po prijedlogu T
predlagatel ja SAECULUM d.0.0. za gradenje, . dana 15.18. '

rijedio p
u sudski registar keod ovoga suda upisati:

gpis jedineg &lana drustva B8 ogranifencom cdgovernc&cu

gromjene élana uprave 5
promijens oblika akta o aenivaniu

i j jiedif%tem u
d tvrtkom/nazivom SAECULUM d.o.o. 24 gradenje, sa s)adls
E;lit. Earamanova B, u registarski ulafak 8 mabidnim bru]em i
subjekta upisa (MBS} FEA198734, prema p?ﬂaczma utfrdnn1m_u_pr1 (uls{F}
ovoga rjeZenja ("Podaci za upis u sudski registar"}., koli je
njegov sastavni dio.

TRGOVACKI S5UD U SPLITO

o

Eda Males

Uputa o pravnom sredatva:

enja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. #alba se podnosi u roku od 8 (osam)

dana Visockom brgovackom sudu rRepublike :-Frvat.a]r.e u dva primjerka,
putem prvostupanjskog sguda. Predlagatel] nema pravo 2albe.

Pravo na falbu protiv oveg rjeg

s e e S . e
— i -

madi TAAA-1@8=1F% @R:MA1:54 ! Strapica 1 od 1
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1I, 21220 Trogir str. 0-6
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018



“SAECULUM*d.o.0. Glavni projekt

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku za$titu, Elaborat zastite od buke
Split, Karamanova 8 knjiga 7
tel. 021/332-395 T.D. 62/18-F

TRGOVACKI
Tt-84 /¥ 2

MBS: B6B198734
D U SPLITU Datum: 04.10.2004

PODACI ZA UPIS U GLAVNU ERJIGO
SUDSKOG REGIHTR;
{(prilog uz rijesenjel

Pod brojem upisa 2 za tvrtku SAECULUM d.o.a. 2a gradenje
upisuje se:

=::s::::::-:==:=:ﬂﬂ.::::i:::::d::::::::::: ====::I====:|IF====:|I===
SRR 0 e o
CLANOVI DRUSBTVA / OSMIVACT:
Goran 8imié, JMBG: 261#366350008
gplit, Karamanova 8
jedini osnivas d. o. oO-
CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORIL:
# Goran Simidé, JMBG: Z6189663880948
gplit, Karamanova 8
&lan uprave ; .
: direktor, zastupa pojedinaZno 1 mamosatalno

Bofena Bebid-&imid, JMBGH 223966385052
split, EKaramanova 5]

&lan uprave : .
zaﬁtupa prugtvo pojedinadéno 1 samostalno

PRAVNI ODNOSI:
ivacki akt:

OEHJ:E Druitveni ugovor o csnivanju Drustva od 12. oZujka
2084.g. ) :
Odlukem &lana Dru%tva od B6. rujna 2004. gudlnia
izmijenjen je Druitvenli ugovor nd_l?. ofujka 2004.
godine, u &1. 7 adredbe o &lanovima Drudtva 1 u &1,
f odredbe o poslovnim udjelima. _ )
Pretifceni tekst — Drudtvenog  ugovora, kﬂjl?ﬂﬂie
promijenic oblik u Izjavu od @86. rujna .
godine, u potpunc ROVoMm tekstu, =a potvrdom Javnog
bildjeinika ., dostavljen u zbirku 1spravas o

Napomena: Podaci oznadeni s " prestali su vafiti.

g S5u0pDAC

v Splitu, 15. listopad 20@4. e

TREOVAL K 540 17 SPLI

EEFUELIA WRVATERY naj&igzgﬁf:

e prnlika-prigpin © 1 b e ko

polbranjene] i s e a pedibag re

.'\.l:‘_
Kudaha princba placong U wrrois o 2 .':'ril.?"-'-'_" Tai \"rl_‘
i 30, Fakona o wehiiim prisiogama {5 TR, crng | PN0Ey

’ I .in' ; ﬁ "EI:'.-III.I?L Ol shakbes

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1I, 21220 Trogir str. o-7
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018



“SAECULUM”d.o.0. Glavni projekt

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, Elaborat za$tite od buke
Split, Karamanova 8 knjiga 7
tel. 021/332-395 T.D. 62/18-F

A3. Rjesenje o imenovanju projektanta

Na osnovu &l. 51. ,Zakona o gradnji‘ ("Narodne novine" br. 153/13, 20/17), te €l. 17. ,Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje” (,Narodne novine* br. 78/15 ) prilaze se:

RJESENJE

kojim se ovlasteni inZzenjer Srdan Ivkovié¢ ing.grad.

imenuje za PROJEKTANTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE
| TOPLINSKU ZASTITU, ELABORATA ZASTITE OD BUKE

gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru
Cestica zahvata: kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
GLAVNI PROJEKT

zajednicka
oznaka projekta: ~ AKDT-GP

nas teh. dn. T.D. 62/18-F

investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/Il, 21220 Trogir, OIB: 84400309496

u Splitu, rujan 2018

Direktor:

Bozena Bebi¢ - Simi¢

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1I, 21220 Trogir str. 0-8
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018



Glavni projekt

“SAECULUM”d.o.0.
Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku za$titu, Elaborat zastite od buke
knjiga 7

Split, Karamanova 8
tel. 021/332-395 T.D. 62/18-F

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UPA-360-01/99-01/ 1452
Urtiri: 31401991
Zagreh, 25. rujna 1999,

Na temelju &lanaka 24, i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
g:raditel_jstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva,
resavajudi po zahtjevu koji je pednio IVKOVIC SRDAN ing.grad. SPLIT, A. STEPINCA 45,
za upis u Imenik ovladtenih infenjera gradevinarstva, donio je sljedece

RIESENIE

1. L lmen.ilr. ovlaitenih infenjera gradevinarstva ypisuje se IVKOVIC
SRDAN(IMBG 1602966380032), ing.grad._ SPLIT, pod rednim brojem 1452,
5 danom upisa 23.09,1999,

2. Upisom u Imenik ovlaitenih inkenjera gradevinarstva, [VKOVIC SRDAN,
syedc  pravo na  uporabu  strukovnog naziva  “owlalteni infenjer
gradevinarstva” i pravo na obavljanjc poslova temeljem Elanka 25, Zakona o
Hrvaiskoj komori arhitekata i infenjera u graditeljstvis, a u svezi sa &lankom 4.
stavkom |, Statuta Hrvaiske komore arhitekata i infenjera u graditeljstvu, te
ostala prava i dufnosti sukladno posebnim propisima.

3 Ovladtenom infenjeru izdaje se "infenjerska iskazmica™ i stjefe pravo na
uporabu "pecata”

Obraclofenje

[VKOVIC SRDAN ing.grad., podnio je Zahtjev za upisu fmenik ovlafenih

infenjera pradevinarstva
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1I, 21220 Trogir str. 0-9
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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Split, Karamanova 8

Glavni projekt

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku za$titu, Elaborat zastite od buke

knjiga 7

tel. 021/332-395 T.D. 62/18-F
2
Odbor za upise razreda infenjera pradevinarstva proveo je postupak u povodu
dl'r.'ill.zl.‘-']jt'l'lﬂ_g_ .-’,ﬂhqm te je temcljem Clanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i indenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa tlankom 5.
stavkom 4. i Elankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljshu
(Marodne novine, broj 406949), rjeleno kao v izrecd,
; g Upisom u Imenik ovladtenih infenjera gradevinarsiva imenovani stjede pravo na
izradu i uporabu pefata, sukladno ¢lanku 35, Statuta Hrvatske komore arhitekata i indenjera u
graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice”.
_ Iatemelju Clanka 141. stavka |, tofke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Marodne noving, broj 33/91), predmet je rijefen po skracenom postupku.
Pouka o pravnom lijeku
_ Protiv ovog Rjelenja Zalba nije dopudtena, ali sc moze pokrenuti upravni spor
podnodenjem tuZbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka Vg
Rjefenja.
.I.
'.LL-. -
Dostaviti: W
1. IVKOVIC SRDAN
SPLIT, A. STEPINCA 45
uz povrat potvrde o izvileno] dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1I, 21220 Trogir str. 0-10
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018



Glavni projekt

“SAECULUM”d.o.0.
Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, Elaborat za$tite od buke
Split, Karamanova 8 knjiga 7
T.D. 62/18-F

tel. 021/332-395

B ) TEHNICKI DIO

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1I, 21220 Trogir str. 0-11

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018



“SAECULUM”d.o.0. Glavni projekt

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, Elaborat za$tite od buke
Split, Karamanova 8 knjiga 7
tel. 021/332-395 T.D. 62/18-F

B1. PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU
ENERGIJE | TOPLINSKU ZASTITU

Projektantska tvrtka: SAECULUM d.o.0. Split, Karamanova 8

GRAD TROGIR

Investitor: Trg Ivana Pavla Il, br. 1/l, 21220 Trogir

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru
Lokacija: Cestica zahvata: kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
Broj projekta: T.D.62/18-F ; ZOP: AKDT-GP
Glavni projektant: Dr. sc. Hrvoje Bartulovi¢, dipl.ing.arh.
Projektant uStede energije i toplinske zastite: Srdan Ivkovi¢ ing.grad.
Datum izrade: rujan 2018.
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-1
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018



“SAECULUM™d.o.0.

Glavni projekt

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, Elaborat za$tite od buke

Split, Karamanova 8
tel. 021/332-395

knjiga 7
T.D. 62/18-F

Sadrzaj

Iskaznica potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje

A. Zona 1 - Iskaznica potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje

1. Tehnicki opis

1.1. Podaci o lokaciji objekta

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone

1.3. Zona 1 - Zona 1

1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade

1.3.2. Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade

1.3.4. Zastita od prekomjernog Suncéevog zracenja (ljetni period)
1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje zgrade

ZONA1

2.A. Zona 1 - Proradun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu

2.A.1. Proradun gradevnih dijelova zgrade

2.A.2. Vaniski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)

2.A.3. Proradun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683)

2.A.4. Ukupni transmisijski gubici

2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omotac zgrade

2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore

2.A.4.3. Proradun gradevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN I1SO 13370)
2.A.4.3.1. Tabli¢ni pregled definiranih gubitaka kroz tlo

2.A4.3.2. Podovi na tlu

2.A4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore

2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade

2.A.5. ProraCun potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN 13790:2008)
2.A.5.1. Toplinski gubici

2.A.5.2. Toplinski dobici

2.A.5.3. Proracun potrebne topline za grijanje i hladenje

2.A.5.4. Rezultati proracuna

2.A.5.5. Proracun potro$nje i cijene energenata

2.A.5.6. Proracun godisnje emisije CO 2

2.A.5.7. Godi$nja primarna energija

3. Program kontrole i osiguranja kvalitete
4. Primijenjeni propisi i norme

5. Nacrti s ucrtanom granicom grijanog dijela zgrade te oznakama gradevnih dijelova

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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“SAECULUM”d.o.0. Glavni projekt

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, Elaborat za$tite od buke
Split, Karamanova 8 knjiga 7
tel. 021/332-395 T.D. 62/18-F

Obrazac 1, list 1/5

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglaviju VI Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu grijanu na
temperaturu 18 °C ili viSu

GRAD TROGIR
1. INVESTITOR Trg Ivana Pavla Il br. 1/ll, 21220 Trogir
2. OZNAKA PROJEKTA ZOP: AKDT-GP ; T.D. 62/18-F

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade Zona 1

Vrsta zgrade Ostale nestambene

Namjena zgrade Nestambeni dio

k.C.br./k.o. kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

Adresa/lokacija zgrade (ulica i kuéni broj, postanski broj, mjesto, nadmorska | Dr. Franje Tudmana 2A, Trogir

visina) N.v.: 122,00 m

Mjesec i godina izrade projekta Rujan 2018. godine

Oplosje grijanog dijela zgrade A (m 2) 1859,78
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m3) 5870,00
Faktor oblika zgrade fo (m ") 0,32
Plotina korisne povrsine grijanog dijela zgrade A x (m 2) 1224,63
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, mjeSovito) Etazno

Prosje¢na unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20,00
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura hladenja °C 26,00
MeteoroloSka postaja s nadmorskom visinom Split Marjan (122,00 m n.v.)

Srednja mjesecéna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na

lokaciji zgrade © ¢mjmin (°C) 8,50
Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji
o 25,00
zgrade 0] e,mj,max ( C)
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-3

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE | HLADENJE ZGRADE
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje Q 1 [kWh/a] 22235,62
Godi8nja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici plostine korisne povrsine ngfveca dopustena izracunala
grijanog dijela zgrade
Q" Hnd [KWh/(m 2 )] 30,16 18,16
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje Q c,.e [kKWh/a] 16296,17
najveca dopustena izraCunata
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici plostine korisne
povrsine grijanog dijela zgrade Q" c.ne [kKWh/(m 2 a)]
50,00 13,31
najvedi dopusteni izraCunati
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oploSja grijanog dijela
zgrade H taq [W/(m 2 K)]
0,92 0,42
Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu Srdan Ivkovi¢ ing.grad.
energije i toplinsku zastitu (potpis i Zig) u pogledu svojstava gradevnih dijelova
zgrade - za podatke iz poglavija 4.
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T4
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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5. ELEKTRICNA ENERGIJA

Godi8nja potrebna elektricna energija za rasvjetu E . [kWh/a] 35500,50
Godi8nja proizvedena elektri¢na energija iz OIE na lokaciji zgrade [kWh/a] E e, res 0,00
Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu Mladen Zanié, dipl.ing.el.

energije i toplinsku zastitu (potpis i Zig) u pogledu svojstava elektroenergetskog
sustava - za podatke iz poglavija 5 .

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-5

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNICKE SUSTAVE

Godi$nja isporu¢ena energija za grijanje i PTV E nw.er [KWh/a] 11562,69
Godi$nja isporu¢ena energija za hladenje E c.qel [k\Wh/a] 5377,74
Godi8nja pomoéna energija za rad termotehnickih sustava 0.00
W kWh/a] '
Godi8nja primarna energija za rad termotehnickih sustava 27341 85

[KWh/a]

7. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA

OSTVARENO % ISPUNJENO (DA/NE)

Najmanje 20% ukupne isporuCene energije za rad sustava u zgradi podmireno
energijom iz obnovljivih izvora energije

75,06 DA

Najmanje 25% iz sungeva zrafenja

Najmanje 30% iz plinovite biomase

Udio obnovljivih izvora [~ . .
energije u ukupnoj Najmanje 50% iz Cvrste biomase

isporuCenoj energijiza [ . -
rad termotehnickih Najmanje 70% iz geotermaine energije

sustava - . . .
Najmanje 50% iz topline okoline

75,06 DA

Najmanje 50% iz kogeneracijskog postrojenja s visokom
ucinkovito$éu

Najmanje 50% energetskih potreba zgrade podmireno iz daljinskog grijanja
prema €lanku 42. stavak 2.

Potrebna godisnja toplinska energija najmanje 20% niza od dozvoljene godisnje
potrebne energije za grijanje po jedinici plostine korisne povrsine grijanog dijela
zgrade Q" Hna

Najmanje 4 m 2 ugradenih sunéanih kolektora (vrijedi iznimno za obiteljske kuce)

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu (potpis i Zig) u pogledu svojstava termotehnickih sustava -
za podatke iz poglavija 6. i 7.

Domagoj Novoselac, mag.ing.mech.

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP

str. T-6

Datum izrade: 09/2018
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8. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE

Godi8nja isporu¢ena energija E el [kWh/a] 52440,93

Godisnja primarna energija E prim [kWh/a] 84639,66

Godisnja primarna energija po jedinici plostine korisne povrSine grijanog dijela najveca dopustena izracunata
zgrade

E 77 [kWh/(m 2 a)] 130,00 69,11

Upisati " nZEB " ako energetsko svojstvo zgrade (E pim ) i udio obnovljivih izvora
energije zadovoljavaju zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu (potpis i Zig) - za podatke iz poglavija 1., 2., 3., i 8.

Srdan Ivkovié, ing.grad.

Glavni projektant zgrade (potpis i Zig)

Dr.sc. Hrvoje Bartulovi¢, dipl.ing.arh.

Datum i mjesto

Rujgan 2018, Split

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

str. T-7

Datum izrade: 09/2018
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1. Tehnicki opis

Uvod

Ovim glavnim projektom se prikazuje predvideno preuredenje (adaptacija) kino dvorane u Trogiru, na adresi Dr. Frane
Tudmana 2 A (k..br. 3240 K.O. Trogir).

Svi planirani zahvati izvest ¢e se u svrhu poboljSavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu.

Planirana je izvedba radova na postojecoj gradevini kojima se pobolj$ava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu, a
kojima se ne mijenja uskladenost te gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena.

Postojece stanje

Prostor zahvata nalazi se u sklopu postojece gradevine na gradevnoj Cestici 3240 K.O. Trogir. Radi se o0 kompleksnoj zgradi
sastavljenoj od tri dijela Ciji su nazivi preuzeti iz saCuvane projektno-tehni¢ke dokumentacija: dio A je oznagen sjeverni dio,
dio B juzni dio, a dio C sredisnji dio gradevine.

Dio A poloZen je smjeru sjever-jug a sastoji se od kino dvorane sa pripadajucim pomo¢nim prostorijama i pozornicom te dva
stambena kata iznad.

Dio B je polozen okomito na dio A, u smjeru istok —zapad, a sastoji se od prizemlja i prvog kata sa poslovnim prostorima i dva
kata stambenog prostora.

C dio smjesten je izmedu ova dva dijela i prvenstveno je u sluzbi koristenja dvorane s odredenim dijelovima koji se koriste od
strane poslovnih prostora dijela B.

Uvidom u postojeéu dokumentaciju utvrdeno je da se gradevina radila u viSe faza, tj. da su u posliednjoj fazi dodani stambeni
katovi sa pripadaju¢im vertikalnim komunikacijama, smjestenima van gabarita objekta uz isto¢no proelje, i u potpunosti
rekonstruiran dio C koji je tlocrtno proSiren prema zapadu i dograden za jedan kat.

Gradevina je prikljucna na prometnu povrsinu i druge gradevine i uredaje komunalne infrastrukture (vodovod i kanalizacija,
opskrba elektriénom strujom).

Predmet ovog preuredenja je dvorana koja se nalazi u prizemlju dijela A s nizom pripadajucih prostorija koji se prostiru na tri
etaze dijela C. Dvorana trenutno ima cca 390 sjede¢a mjesta u parteru te cca 150 sjedeéih mjesta na galeriji. Pozornica se
nalazi na sjevernom dijelu, uzviSena za cca 120 cm od partera, a ispod nje se nalazi niz servisnih prostorija. U dijelu C su
organizirani sanitarni ¢vorovi, ured zaposlenika, soba za projekcije i ostali servisni sadrzaji. Dvorani se pristupa preko prizemlja
dijela C u parter i preko drugog kata na gledaliSnu galeriju, a izlazi za nuZdu su osigurani preko istoénog i zapadnoj procelja,
te dodatno sa galerije preko vanjskog stubista na istoénoj strani gradevine.

Ukupno, prostor je veli¢ine cca 1300 m? te se trenutno ne koristi jer je doSlo do oSte¢enja na konstruktivnim dijelovima
gradevine u vidu pukotina u nad temeljnim zidovima ispod pozornice te je potrebna sustavna sanacija.

Zgrada je u troSnom stanju te je potrebno sanirati konstrukciju te izvesti nove zavréne gradevinsko-zanatske radove.
Postojece stanje i projekini zadatak narucitelja ine nuznim izvesti zahvate kojima ¢e se osigurati moguénost buduceg
adekvatnog koristenja u skladu s temeljnim zahtjevima propisanima Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i odgovaraju¢im
pravilnicima i podaktima.

Arhitektonski snimak postojeceg stanja prikazan je u grafickim prilozima oznake C.I.1 - 7.u sklopu Knjige 1 - Glavni
arhitektonski projekt - T.D.: HB-16/18 (Fakultet gradevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split;
Projektant: Dr. sc. Dujmo ZiZi¢, dipl. ing. arh.).

Opis planiranih radova

Adaptacija

Planirana je adaptacija postoje¢ih prostora u svrhu osuvremenjivanja dvorane koja ¢e se koristiti za javne priredbe, kazali$ne
predstave, video projekcije i druge vrste javnog okupljanja.

Adaptacija bi omoguéila traZzeno viSenamjensko koristenje, kao i ostvarila dodatne sadrzaje potrebne za kvalitetno
funkcioniranje ove vrste javnog prostora. Stoga je planirano dodati sanitarije za osobe sa invaliditetom i poteSko¢ama u
kretanju, dizalo, caffe-bar s pripadajucim prostorijama, garderobe i sanitarne ¢vorove za izvodace, tonski studio, ured za
zaposlenike, prostor za udruge i druge potrebne servisne i tehnicke prostore.

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-8
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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Impozantna prostornost postojeée kino dvorane o€uvana je ovim projektnim rjeSenjem u Sto vecoj mjeri. Prostor je sagledan
kao prazna kutija u koju su umetnuti elementi kao $to su teleskopske tribine, galerija na koti + 5,60 koti u odnosu parter,
transformabilna pozornica te pomiéna pregrada koja dijeli prostor u dvije dvorane ¢ime je omoguceno multifunkcionalno
koritenje prostora. Od postojeceg volumena dvorane iskoristeno je jedan i po konstruktivno polje u kojem je smjestena nova
komunikacijska jezgra sa dizalom i sve ostale potrebne servisne, tehnicke i organizacijske prostorije.

Planirano viS§enamjensko koriStenje dvorane ostvarilo bi se kroz moguénost koridtenja dvorane u razlicitim varijantama.
Jedinstvena dvorana ukupnog kapaciteta do 450 korisnika ostvarenog preko 182 sjedecih mjesta na teleskopskim tribinama
i 125 sjedeéih mjesta na pomicnim stolicama, te cca 100 staja¢ih mjesta na galeriji.

U ovoj fazi planirana je izvedba svih potrebnih gradevinsko-zanatski radova i instalacijskih sustava potrebnih za buduce
funkcioniranje dvorane. Stoga je izvedba svih elemenata kojima ¢e omoguciti multifunkcionalno koriStenje dvorane kao $to je
izvedba teleskopskih tribina, nabava demontaznih stolica, demontazne pozornice, izvedba viseée pregrade, elektroakusticnih
elemenata, scenska rasvjeta i platna planirana u drugoj fazi, tj. u sklopu opremanja objekta.

Svi planirani zahvati demontaZe, uklanjanja i ruSenje prikazani su grafickim prilozima oznake C.II., a novoprojektirano stanje
u grafickim prilozima C.III. sve u Knjizi 1 - Glavni arhitektonski projekt - T.D.: HB-16/18 (Fakultet gradevinarstva, arhitekture
i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split; Projektant: Dr. sc. Dujmo Zizié, dipl. ing. arh.)

Konstruktivna sanacija

Uz adaptaciju u skladu s planiranim koriStenjem izvest ¢e se i konstruktivno-sanacijski zahvati kojima ¢e se poboljSati temeljeni
zahtjevi za gradevinu i sanirati o$te¢enja na konstruktivnim dijelovima gradevine u vidu pukotina u nad temeljnim zidovima
ispod pozornice.

Konstruktivna sanacije rijeSena je na temelju analize trenutnog stanja postojecih nosivih elemenata i sukladno Mi$ljenju o
sigurnosti nosive konstrukcije (1ZV-02/2018/JR) izradeno od strane prof. dr. sc. Jure Radni¢a u oZujku 2018. godine.

U skladu sa tim projektom konstrukcije predvidena je sveobuhvatna sanacija temelja zidova dijela gradevine u kojoj se nalazi
kinodvorana u vidu potkopavanja u kampadama ispod razine postoje¢ih temelja i izvedba proSirenja od cca 230 m Sirine i
50 cm visine. Ovu fazu treba izvesti vrlo paZljivo, u skladu sa pravilima struke i preporukama iz projektne dokumentacije.

Uz navedeno planirana je, u ravnini konstruktivnih osiju stambenih katova koji se nalaze iznad dvorane, izvedba AB serklaza
dim 30x60 cm i zidova u Sirini cijele dvorane sa unutarnje strane postojecih zidova te mjestimiéno dodatno punoplodno
pojacanje izvedbom AB zida u jednostranoj oplati uz postoje¢e zidove. Serklazi i zid trebaju biti izvedeni do nivelete novih
temelja te s njima ¢ine cjelinu.

Dodatna krutost na eventualna potresna optere¢enja osigurana je izvedbom AB podnih plo¢a dvorane i tehnickih prostorija
kao novih medukatnih plo¢a u sjevernom dijelu dvorane te galerije koja kontinuirano prolazi po obodu novoformirane dvorane.
Planirani zahvati detaljnije su opisani i prikazani u Knjizi 2 - Glavni projekt konstrukcije - T.D.: 07-2018-JR (Fakultet
gradevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split; Projektant: Dr. sc. Jure Radnic, dipl. ing. grad.)

Instalacije

U svrhu adekvatnog koridtenja planirana je sveobuhvatna rekonstrukcija svih instalacijskih sustava, kao i podizanje standarda
energetske ucinkovitosti i racionalne uporabe energije. Ovim uredenjem podigla bi se razina mogucnosti koritenja prostora
za ugodan i siguran boravak osoba te bi se prostor toplinski izolirao, klimatizirao i mehaniéki ventilirao.

Stoga je planirana izvedba sveobuhvatnih instalacijskih sustava i pripadajucih gradevinsko-zanatskih radova.

Svi radovi moraju zadovoljiti temeljne zahtjeve propisane Zakonom o gradnji (NN(NN 153/13, 20/17) i odgovarajuéim
pravilnicima i podaktima. Stoga je planirana implementacija sljedecih sustava:

- uklanjanje starog i izvedba novog sustava termotehnicki instalacija u skladu sa rezimima koristenja (dva odvojena sustava
za dvoranu, odvojeni sustavi za tehniCke prostorije i ostalih logi¢kih cjelina: prostore uprave i rezije, caffe-bara, prostora
udruga, sanitarni prostori),

- uklanjanije starog i izvedba novog sustav mehanicke ventilacije prostora bez direktno prozracivania,

- uklanjane starih i izvedba novih sustava vodovoda i kanalizacije u skladu s novim na¢inom koristenja prostora

- uklanjanje starih i izvedba novih elektroinstalacija jake i slabe struje

- izvedba novog sustava instalacije za uspostavljanje novog multimedijalnog sustava (ozvucenje i projekcije)

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-9
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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Uz navedeno projektirani su svi potrebni sigurnosni instalacijski sustavi u skladu s Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15) i dodatnim propisom NFPA 101 Life Safety
Code, poglavlje “assembly occupancies” (“okupljali$ta”). Planirano je uspostavljanje sustava za dojavu pozara i odimljavania,
sustav sigurnosnog napajanja putem dizel agregata te uspostava sustava sprinkler instalacije i unutradnje hidrantske mreze.

Sve nove instalacije i uredaji su smjesteni u unutarnjim prostorima zgrade, osim postrojenja grijanja/hladenja za glavnu
dvoranu koje je smjeSteno uz sjeverno-istoni ugao dvorane, u zoni tehnickih prostorija, na otvorenom prostoru. Smjestaj ovih
uredaja nije mogu¢ u zatvorenom prostoru zbog vrlo velike koli¢ine izmjena zraka potrebnih za funkcioniranje kao i buke koja
bi ometala koristenje dvorane. U skladu s tim planirana je izvedba zastitne ograda oko postrojenja koja ¢e imati ulogu kontrole
pristupa samim uredajima, ali i smanjena buke prema vanjskom prostoru te kao vizualno prihvatljivije rjeSenje. Postrojenje
dizel agregata smjesteno je u sjeverozapadni ugao dvorane za potrebe napajanja sigurnosnih sustava gradevine. U tu svrhu
za odvod ispusnih plinova predvideno je koriStenje postojeceg dimnjaka od uljnog kotla.

Dodatno, zbog dotrajalosti postojeéih cijevi kanalizacijskog sustava stanova koje se nalazi iznad dvorane, a koji se proteze u
instalacijskoj etaZi izmedu stanova i dvorane i trenutno uzrokuju direktnu Stetu prostoru dvorane, planirana je zamjena glavne
cijevi i pripadajucih priklju¢aka. Sav rad odvit ¢e se unutar gabarita instalacijske etaZe, bez kontakta sa pojedinim stanovima.

Prikljuéenje na javnu infrastrukturu

Za potrebe novog nacina koristenja prostora dvorane potrebno je izvesti nove prikljuéke na javnu infrastrukturu za Sto su
ishodeni svi posebni uvjeti od javnopravnih tijela i skladu s ¢ime je planirana izvedba novog elektro, vodovodnog prikljuéka
dok se oborinska i fekalna kanalizacija priklju¢uju na postojece prikljucke. dok bi se sustav grijanja i ventilacije izveo kao
autonoman u odnosu na ostatak gradevine.

Uredenje okolisa

Kako bi bilo moguce izvesti planirane radove potrebno je izvesti otkopavanje oko dijela gradevine u kojem se nalazi
kinodvorana i oko trasa priklju¢aka javne infrastrukture. U skladu s tim planirano je uredenje okoliSa u neposrednoj blizini
gradevine. S obzirom da katastarski Eestici gradevine pripada samo tlocrtna projekcija na tlo, dok okoli§ oko gradevine pripada
drugoj Cestici planirano je vracanje okolisa u prvobitno stanje (zemljani nasip i ozelenjivanje).

Dodatno je planirana izvedba oploganja postojecih plo€nika (izvedenih kao monolitna betonska plo¢a na tlu) prefabriciranim
betonskim tlakavcima ¢ime Ce se osigurati adekvatna pristupacnost samoj dvorani.

Gospodarenje energijom i o€uvanje topline

Gradevina i njezine instalacije za grijanje, hladenje, osvjetlienje i provjetravanje su projektirane tako da koliCina energije koju
zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuéi u obzir korisnike i klimatske uvjete smjestaja gradevine. Gradevina je takoder
projektirana energetski uginkovito, tako da koristi $to je moguée manje energije tijekom gradenja i razgradnie.

Glavnim projektom je predvideno unaprjedenje svojstava ovojnice zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske
zastite, bez mijenjanja uskladenosti gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena.

Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, a posebno moraju zajamciti:

- ponovnu uporabu ili mogucnost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja

- trajnost gradevine

- uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

Unutradnja obrada podnih ploha su parket, keramicke plo€ice, kamen, poliuretanski i kvarcni premazi.

Unutradnje obrade ostalih ploha su: bojane gipskartonske ploée na zidovima, bojani armiranobetonski zidovi, obloge
akusti¢nim apsoreberima keramicke plo€ice na zidovima sanitarija.

Vecina vanjskih obrada ploha ostaje postojeca uz mjestimiénu reparaciju, te se jedan dio izvodi u ETICS fasadnom sustavu
sa zavrSnom obradom silikatnom bojom.
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Uvjeti obavljanja ugostiteljske djelatnosti

Odredeni dijelovi gradevine namjenjeni za obavljanje ugostiteljske djelatnosti - cafe bar na drugom katu - projektirani su u
skladu s minimalnim tehnickim uvjetima propisanima Zakonom o ugostiteljskim djelatnostima (NN 85/15, 121/16) i
odgovarajuéim pravilnicima.

U skladu s reorganizacijom prostora i zbog zadovoljenja minimalnih tehnickih uvjeta za ugostiteljske objekte propisanih
Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti«
i »objekti jednostavnih usluga« (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14) jedini adekvatni prostor za ovaj sadrzaj je na drugom
katu srediSnjeg dijela gradevine.

Zbog dispozicije unutar gradevine i tlocrtne organizacije nije moguce uspostaviti ovaj dio kao samostalnu cjelinu, kao ni
osigurati samostalne prikljucke na javnu infrastrukturu za ovaj dio objekta. Naime, prostor za sjedenije je svojevrsno proSirenje
komunikacije izmedu galerijskog prostora i evakuacijsko-sigurnosnog stubista, same sanitarije za goste se nalaze kat nize, a
prostorije zaposlenika su zajedni¢ke sa prostorima ostalih zaposlenika.

S time je planirano caffe-bar koristi rezimski u skladu sa dogadajima i radnim vremenom dvorane.

Podaci za projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

Zona 1 - Podaci za prorac¢un Oznaka Vrijednost Mjerna jedinica
Oplosje grijanog dijela zgrade A 1859,78 [m2]
Obujam grijanog dijela zgrade Ve 5870,00 [m3]
e T e o e i v e
Faktor oblika zgrade fo 0,32 [m-1]
Plotina korisne povrsine Ax 1224,63 [m2]
Z’;;/;ii;;\alé?:dicionirane (grijane i hladene) zone raCunate s vanjskim As 1026,00 m2]
Ukupna plostina proCelja A 1223,82 [m2]
Ukupna plostina prozora A wuk 66,72 [m2]

Na grafickim prilozima u sklopu predmetnog projekta je naznaCena zona i granice grijanog prostora, sa oznakama gradevnih
dijelova €iji je opis dan u nastavku ovog tehni¢kog opisa — Popis gradevnih dijelova.

Grijanje i hladenje sadrZaja u gradevini predvideno je na prosjecne temperature 20°C / 26°C.

Klimatizacija i ventilacija prostora dvorane predvidena je pomocu kompaktnih jedinica ( tzv. ROOF-TOP ) za vanjsku ugradnju
koji su smjesteni na teren uz sjeveroistocni vanjski zid objekta.

To su klima jedinice sa autonomnim rashladnim uredajem u izvedbi dizalice topline zrak - zrak, sa zrakom hladenim
kondezatorom i zracnim isparivacem / kondenzatorom na direktnu ekspanziju. Jedinice su namjenske izvedbe za kino dvorane
iz serije CSNX-XHE, proizvod kao CLIVET ( ili odgovarajuci tip drugog proizvodaca ).

Uredaji su s funkcijama filtracije zraka, rekuperacije, hladenja, grijanja, free coolinga i regulacije potrebne koli¢ine svjeZeg
zraka ( koncentracije CO2 ) u prostoru, a namijenjeni su za rad s visokim udjelom svjezeg zraka do 80%.

Projektirani uredaji su u tzv. ,plug & play“ izvedbi na nacin da je osigurana jednostavna ugradnja ( prikljucak na energente i
kanalni razvod ) i rukovanje ( potpuno automatski rad ).

U uredaj su, na strani dobavnog i otpadnog zraka, ugradeni aluminijski centrifugalni ventilatori s unazad zakrivijenim
lopaticama i direktno spojeni s EC motorom. Nije potrebno odrZavanje ventilatora niti odredivanje prijenosnih omjera. Brzinu
vrtnje ventilatora podeSava mikroprocesorski upravijacki sustav putem funkcije odrzavanja zadane vrijednosti protoka zraka.
Zracni filteri su klase G4 + elektrostatski filter klase H10.
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Uredaj posjeduje autonomni rashladni krug koji se sastoji od dva spiralna ( scroll ) kompresora u jednom asimetricnom
rashladnom krugu ¢ime se postiZe visoka efikasnost kod niZih opterecenja sustava kao i precizna regulacija. Kompresoriimaju
ugradenu termiCku zastitu i postavljeni su na antivibracijske podloske.

U uredaj je serijski ugraden elektronski ekspanzijski ventil koji omogucuje efikasniji rad, smanjenu potro$nju energije i
produljuje Zivotni vijek kompresora.

Radni medij je R410A. Rashladni krug udovoljava EC preporukama ( PED 97/23/EC ) i takoder ukljucuje: spremnik kapljevine,
filter — susac vlage, kontrolno staklo, ¢etveroputni ventil, nepovratni ventil te presostate visokog i niskog tlaka.

Uredaj je opremljen aktivnim sustavom termodinamicke rekuperacije koji putem toplinskih izmjenjivaca rashladnog kruga
iskoritava toplinsku/rashladnu energiju sadrZanu u otpadnom zraku.

Elektro ormar ukliucuje 24V trafo upravijackog kruga, glavnu sklopku, termomagnetske osigurace, sklopnike i
mikroprocesorski upravlja¢. S bocne strane uredaja nalazi se korisnicki displej.

Pomocu ovih jedinica isto tako se vrsi mehanicka ventilacija prostora ( dovod svjeZeg i odsis zagadenog zraka ).

Za grijanje, hladenje i ventilaciju dvorane se koriste dvije roof top jedinice (sustav RT-1 i sustav RT-2) jer postoji mogucnost
da se u jednom trenutku dvorana pregradi demontaznim pomicnim elementima.

Ventilacijski kanali dovodnog i odvodnog zraka su pomocu fleksibilnih prikliucaka spojeni na jedinice, od kojih se u betonskom
kanalu vode do vertikalnog instalacijskog Sahta u objektu. Kanali iz vertikalnog Sahta izlaze pod stropom instalacijske etaZe i
vode se horizontalno do svake dvorane tj. do svakog distribucijskog elementa. Jedinice se smjeStaju na AB plocu preko
antivibracijskih podloski uz sjeverozapadni vanjski zid objekta.

Ukupna koli¢ina zraka odabrana je temeljem rashladnog opterecenja prostora, a jedinica moZe raditi sa mjeSavinom optocnog
i sviezeg zraka ( pri tome je minimalni udio svjeZeg zraka odreden temeljem broja osoba, odnosno minimalnom koli¢inom od
20 m3/h po osobi ). Ventilacijski sustav se dimenzionira na nacin da su dvorane u pretlaku u odnosu na okolne prostore.

Razvod dovodnog i odsisnog zraka od ROOFTOP jedinice do dvorane vrsi se ventilacijskim kanalima. Kanali dovodnog i
odvodnog zraka se toplinski izoliraju elastomernom izolacijom s parnom branom i samoljepljivom povrs§inom zasticenom
silikoniranim filmom - faktor ofpora na difuziju vodene pare po DIN 52615 u = 7.000. Na vanjskom prostoru i u betonskim
Sahtovima, kanali se dodatno zasticuju izolacijom od kamene vune debljine 30 mm u zavrsnoj oblozi od Al-lima ( izolacija u
plo¢ama ), negorivom A2 prema DIN 4102. U ventilacijskim kanalima dovoda i odsisa zraka u betonskim Sahtovima ugradeni
su kulisni prigu$ivaci zvuka. Ventilacijski kanali dovoda i odsisa zraka se dalje razvode u spustenom stropu dvorane.

Kao elementi za dovod zraka odabrani su stropni zakretni krilasti distributori s kontinuiranom regulacijom, dok su na odsisu
predvidene ventilacijske reSetke sa mogucnoScu regulacije ( svi elementi su RAL boji 9011 mat crno, prema zahtjevu
interijera ). Brzine strujanja u kanalima su odabrane na nacin da se razina buka zadrzi unutar dozvoljenih granica u prostoru
dvorane, a isto tako se, radi nivoa buke, vodi raCuna o istrujnoj / usisnoj brzini na elementima distribucije zraka. Odabrani
distributori imaju upravijivost 0-100 i njima se upravija preko CNUS-a na nacin da svaki distributor ima mogucénost posebnog
upravijanja. Upravijanje Ce biti detaljnije obradeno u Izvedbenom projektu.

U sklopu regulacije mikroklimatskih uvjeta u dvorani su predvideni:

- entalpijska regulacija, ovisno o potrebnoj relativnoj vlaznosti u prostoru: jedan ( 1) osjetnik relativne viaznosti u dvorani

- kontrola kvalitete zraka u prostoru: dva ( 2 ) osjetnika CO2 ( u razlicitim zonama dvorane: u zoni prednjih i straznjih redova
sjedala mjere koncentraciju Skodljivih materija i prilikom prekoraCenja granicne vrijednosti automatski se povecava udio
svjezeg vanjskog zraka uz minimiziranje potro$nje energije )

- kontrola temperature u prostoru: Cetiri ( 4 ) osjetnika ( po 2 u razlicitim zonama dvorane: u zoni prednjih i straznjih redova
sjedala mjere unutarnju temperaturu )

GRIJANJE | HLADENJE OSTALIH PROSTORA

Popratni prostori dvorana se griju/hlade preko freonskih dizalica topline zrak-zrak s direktnom ekspanzijom radne tvari.
Grijanje i hladenje popratnih prostora je podijelieno na dva sustava.

Prvi sustav sluzi za grijanje i hladenje popratnih prostora na juznom dijelu (na nacrtima pod imenom VRV-J), a drugi sustav
za popratne prostore na sjevernom dijelu (na nacrtima pod imenom VRV-S).
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Sustavi za grijanje i hladenje se sastoje iz:
-vanjskih jedinica koje se ugraduju na vanjskom prostoru
-unutarnjih jedinica u kazetnoj i zidnoj izvedbi

Najveca prednost dizalica topline je $to s istim sustavom grijemo prostor u zimskom periodu i hladimo prostor u ljetnom
periodu. Koristenjem dizalice topline kao izvora topline i "rashlada" postizu se zanacajne ustede pri grijanju i hladenju. Za 1
[kW] elektricne energije postiZe se 3 do 4 [kW] topline ili rashlada ovisno o vanjskoj temperaturi i reZimu rada.

Dizalica topline zrak-zrak u reZimu grijanja preko izmjenjivaca topline i kompresora u vanjskoj jedinici oduzima toplinu
vanjskom zraku, te je pomocu radnog medija (freona) odvodi do unutarnjih jedinica. Na unutarnjim jedinicama se pomocu
izmjenjivaca topline toplina predaje zraku u prostorijama koje se griju.

U reZimu hladenja dizalica topline zrak-zrak preko izmjenjivaca topline u unutarnjim jedinicama oduzima toplinu zraku u
prostoriji, te je pomocu radnog medija (freona) odvodi do vanjske jedinice. U vanjskoj jedinici se pomocu kompresora i
izmjenjivaca topline toplina predaje okolnom zraku. Regulacija temperature u prostorima je pomocu daljinskih upravijaca.

Vanjska jedinica grijanja i hladenja prostora na jugu objekta (na nacrtima pod imenom VRV-J) se postavija na krov objekta
iznad glavnog stubiSta na jugu. Jedinica se postavlja na antivibracijski temelj (10cm pluto +10cmAB ploca) tlocrtnih dimenzija
120x110cm radi sprijeCavanja Sirenja strukturnih vibracija.

Vanjska jedinica grijanja i hladenja prostora na sjeveru objekta (na nacrtima pod imenom VRV-S) se postavija uz roof topove
koji su smjeSteni uz sjeverozapadni zid uz objekt. Za ovu jedinicu nije potrebno stavijati antivibracijski temelj jer nema
opasnosti od prijenosa vibracija na objekt.

VENTILACIJA OSTALIH PROSTORA

VENTILACIJA S REKUPERACIJOM TOPLINE

Prostor hall-a, blagajna i pretprostor sanitarija se mehanicki ventilira preko sustava rekuperatora topline (u nacrtima pod
oznakom sustav RK-1) pomocu kojega se otpadnim zrakom grije/hladi svjeZi zrak prije nego Sto se ubaci u prostor.
Rekuperator ima minimalni ucin povrata topline od 73% (prema ErP 2018) $to znacajno pridonosi ustedi energije koju bi
trebalo potroditi za grijanje svjeZeg zraka na temperaturu prostora. Rekuperator se postavija u spusteni strop WC-a za
invalide. U spu$tenom stropu je potrebno ostaviti revizijski otvor dimenzija 40x40cm. Usis svjeZeg i ispuh otpadnog zraka se
odvija na istocnom vanjskom zidu iznad prozora sanitarija. Na samom pocetku ventilacijskih kanala se postavlja mreZica
rastera 10x10mm za sprijeCavanje ulaska Zivotinja, insekata i smeca. Spoj ventilacijskih kanala na rekuperator je izveden
preko fleksibilnih crijeva radi sprijecavanja prijenosa vibracija i radi smanjenja buke. Od rekuperatora se vode kanali u
spustenom stropu do krajnjih distributivnih ventilacijskih resetki. Regulacija rada rekuperatora se odvija preko zasebnog
regulatora koji je smjeSten u prostoru blagajne. Ventilacijske resetke su opremijene leptir zaklopkama na kojima je moguce
nastimati Zeljenu koliinu zraka po svakoj reSetki.

Prostor zapozorja, komunikacije, spremi$ta i sanitarija se mehanicki ventilira preko rekuperatora topline (u nacrtima pod
oznakom sustav RK-2). Rekuperator ima minimalni ucin povrata topline od 73% (prema ErP 2018) $to znacajno pridonosi
ustedi energije koju bi trebalo potro§iti za grijanje svjeZeg zraka na temperaturu prostora. Rekuperator se postavija pod strop
prostora zapozorja. Usis svjeZeg i ispuh otpadnog zraka se vrSi preko otvora na sjevernom zidu. Na samom pocetku
ventilacijskih kanala se postavija mreZica rastera 10x10mm za sprijeCavanje ulaska Zivotinja, insekata i smeca. Spoj
ventilacijskih kanala na rekuperator je izveden preko fleksibilnih crijeva radi sprijeCavanja prijenosa vibracija i radi smanjenja
buke. Od rekuperatora se vode kanali pod stropom do krajnjih distributivnih ventilacijskih reSetki. Regulacija rada
rekuperatora se odvija preko zasebnog regulatora koji je smjesten u prostoru zapozorja. Ventilacijske reSetke su opremijene
leptir zaklopkama na kojima je moguce nastimati Zeljenu kolicinu zraka po svakoj reSetki. U sanitarijama iznad $koljke je
postavijen zracni odsisni ventil na kojem se preko vijka nastimava Zeljena kolicina odsisanog zraka. Nadoknada odsisanog
Zraka se odvija preko prestrujnih reSetki pri dnu vrata na ulazu u spremiste, garderobu i sanitarife.
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Prostor caffe bara se mehanicki ventilira preko rekuperatora topline (u nacrtima pod oznakom sustav RK-3). Rekuperator
ima minimalni ucin povrata topline od 73% (prema ErP 2018) Sto znacajno pridonosi ustedi energije koju bi trebalo potrositi
Za grijanje svjeZeg zraka na temperaturu prostora. Rekuperator se postavija u spuSteni strop kod Sanka. Usis svjeZeg i ispuh
otpadnog zraka se vrsi na krovu preko krovnih lula. Na samom pocCetku ventilacijskih kanala se postavija mreZica rastera
10x10mm za sprijeCavanje ulaska Zivotinja, insekata i smeca. Spoj ventilacijskih kanala na rekuperator je izveden preko
fleksibilnih crijeva radi sprijeCavanja prijenosa vibracija i radi smanjenja buke. Od rekuperatora se vode kanali pod stropom
do krajnjih distributivnih ventilacijskih reSetki. Regulacija rada rekuperatora se odvija preko zasebnog regulatora koji je
smjesten u Sanku. Ventilacijske reSetke su opremijene leptir zaklopkama na kojima je moguce nastimati Zeljenu kolicinu
Zraka po svakoj reSetki.

Prostor komunikacije, kontrolne sobe, sanitarija, spremista i Sanka cafe bara se mehanicki ventilira preko rekuperatora
topline (u nacrtima pod oznakom sustav RK-4). Rekuperator ima minimalni ucin povrata topline od 73% (prema ErP 2018)
Sto znacajno pridonosi ustedi energije koju bi trebalo potrositi za grijanje svjeZeg zraka na temperaturu prostora. Rekuperator
se postavlja u spuSteni strop kod Sanka. Usis svjeZeg i ispuh otpadnog zraka se vrsi na krovu preko krovnih lula. Na samom
pocetku ventilacijskih kanala se postavija mreZica rastera 10x10mm za sprijeCavanje ulaska Zivotinja, insekata i smeca. Spoj
ventilacijskih kanala na rekuperator je izveden preko fleksibilnih crijeva radi sprijeCavanja prijenosa vibracija i radi smanjenja
buke. Od rekuperatora se vode kanali pod stropom do krajnjih distributivnih ventilacijskih reSetki. Regulacija rada
rekuperatora se odvija preko zasebnog requlatora koji je smjeSten u Sanku. Ventilacijske reSetke su opremljene leptir
Zaklopkama na kojima je moguce nastimati Zeljenu kolicinu zraka po svakoj reSetki. U sanitarijama iznad Skoljke je postavijen
zracni odsisni ventil na kojem se preko vijka nastimava Zeljena koli¢ina odsisanog zraka. Nadoknada odsisanog zraka se
odvija preko prestrujnih reSetki pri dnu vrata.

Prostor muske i Zenske garderobe i pripadajucih sanitarija se mehanicki ventilira preko rekuperatora topline (u nacrtima pod
oznakom sustav RK-5). Rekuperator ima minimalni ucin povrata topline od 73% (prema ErP 2018) $to znacajno pridonosi
ustedi energije koju bi trebalo potro§iti za grijanje svjeZeg zraka na temperaturu prostora. Rekuperator se postavija pod strop
spremista. Usis svjeZeg i ispuh otpadnog zraka se vrsi preko otvora na zapadnom zidu. Na samom pocetku ventilacijskih
kanala se postavija mrezica rastera 10x10mm za sprijeCavanje ulaska Zivotinja, insekata i smeca. Spoj ventilacijskih kanala
na rekuperator je izveden preko fleksibilnih crijeva radi sprijeCavanja prijenosa vibracija i radi smanjenja buke. Od
rekuperatora se vode kanali pod stropom i u spustenom stropu do krajnjih distributivnih ventilacijskih reSetki. Regulacija rada
rekuperatora se odvija preko zasebnog regulatora koji je smjeSten na ulazu u garderobe. Ventilacijske reSetke su opremljene
leptir zaklopkama na kojima je moguce nastimati Zeljenu kolicinu zraka po svakoj reSetki. U sanitarijama iznad $koljke je
postavijen zracni odsisni ventil na kojem se preko vijka nastimava Zeljena koliCina odsisanog zraka. Nadoknada odsisanog
Zraka u sanitarije se odvija preko prestrujnih reSetki pri dnu vrata.

POJEDINACNI SUSTAVI ODSISNE MEHANICKE VENTILACIJE

Sanitarni prostori i spremista na koti +3,05 se mehanicki ventiliraju jednokanalnim sustavom odsisne mehanicke ventilacije.
Odsisni ventilator (u nacrtima pod oznakom sustav OV-1) izvlaci otpadni zrak iz prostora preko ventilacijskih reSetki i zracih
odsisnih ventila i izbacuje ga u okolinu na isto¢nom zidu. Na samom kraju kanala se postavlja mreZica rastera 10x10mm
radi sprijeavanja ulaska Zivotinja, insekata i smeca. Nadoknada odsisanog zraka u sanitarije se odvija preko prestrujnih
reSetki pri dnu vrata. Na glavhom ulazu u sanitarije iz prostora stubista se pri dnu vrata postavijaju prestrujne protupoZarne
ekspandirajuce ventilacijske reSetke (kao PER140 ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvodaca).

Prostor spremista pod broj¢anom oznakom 42 se mehaniCki ventilira preko odsisnog ventilatora (u nacrtima pod oznakom
sustav OV-2) koji je upravljan viastitim prekidacem na ulazu u prostor. Otpadni zrak se iz prostora usisava preko ventilacijske
reSetke i preko ventilatora izbacuje u okolinu. Nadoknada odsisanog zraka je preko prestrujne reSetke pri dnu vrata.

Prostor spremi$ta pod broj¢anom oznakom 47 se mehanicki ventilira preko odsisnog ventilatora (u nacrtima pod oznakom
sustav OV-3) kaji je upravljan viastitim prekidacem na ulazu u prostor. Otpadni zrak se iz prostora usisava preko ventilacijske
reSetke i preko ventilatora izbacuje u okolinu. Nadoknada odsisanog zraka je preko prestrujne resetke pri dnu vrata. Na
ispuhu se postavlja zastitna mrezica 10x10mm radi sprije¢avanja ulaska Zivotinja, insekata i smeca.

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-14
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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PRIRODNA VENTILACIJA

Prirodna ventilacija se zasniva na principu uzgona gdje se zrak prirodno giba radi razlicitih temperatura na razlicitim visinama
u nekom prostoru. Prirodno se ventiliraju prostori u kojima nije potrebno ostvariti visok stupanj izmjena zraka u toku jednog
sata. Prirodno se ventiliraju sanitarije koje imaju vanjske otvore/prozore. Osim sanitarija, prirodno se ventiliraju i pomocni i
tehnicki prostori (sprinkler stanica, prostor vatrodojave i elektro sobe, vjetrobran, prostor udruga, ured i audio-video prostor).

Prema ¢l. 66. , Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama — N.N. 128/15, 70/18, 73/18,
86/18“ za zgrade s ploStinom korisne povrSine 50 m2 i ve¢e koje moraju ispuniti zahtjeve energetske ucinkovitosti i koje se
griju na unutarnju temperaturu = 18 °C izraduje se Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom.

Sukladno stavku 5 ¢l. 66. elaborat odnosno tipsko rjeSenje se ne izraduje ukoliko godi$nja potreba za toplinskom energijom
za grijanje zgrade po jedinici plostine korisne povrsine zgrade u kojoj se odrzava kontrolirana temperatura:

- ne prelazi Q"H,nd = 25 kWh/(m2-a),

- ili ukoliko se najmanje 70% potrebne toplinske energije za grijanje podmiruje iz obnovijivih izvora energije,

- te za zgradu kod koje se viSe od polovice toplinskih gubitaka nadoknaduje unutarnjim izvorima topline iz tehnoloskog
procesa.

Predmetna gradevina je projektirana na nacin da

- je godisnja potreba za toplinskom energijom za grijanje zgrade po jedinici ploStine korisne povrsine zgrade u kojoj se
odrZava kontrolirana temperatura / - za zonu 1 - Q”H,nd = 18,16 kWh/(m?*-a) < Q”H,nd = 25 kWh/(m?-a),

-se>70% (75,06 % ) potrebne toplinske energije za grijanje podmiruje iz obnovijivih izvora energije ( dizalice topline )
stoga nije izraden Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom.

Detaljniji prikaz — opis svih gradevnih dijelova i prozirnih konstrukcija prikazan je u nastavku pod ,Popis gradevnih dijelova®,

Svi projektom predvideni gradevni materijali i sustavi, odnosno gradevni proizvodi mogu se rabiti za gradenje samo ako ako
Su uporabivi.

Gradevni proizvod je uporabiv, ako su njegova tehni¢ka svojstva sukladna svojstvima odredenim normom na koju upucuje
tehniCki propis, tehnicko dopustenje ili tehniCki propis.

Uporabivost gradevnog proizvoda dokazuje se Izjavom svojstvima gradevnog proizvoda koja se izdaje nakon provedbe
odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehnickih svojstava proizvoda s tehniCkim svojstvima
odredenim za taj proizvod tehni¢kom specifikacijom ili tehnickim propisom.

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima za sve ugradene toplinsko-izolacijske materijale i
toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala, zamijenjeni materijali moraju po svemu biti u
Skladu sa svojstvima danima u kljucu za obiljeZavanje projektom predvidenih toplinsko-izolacijskih materijala.

Konstrukcija gradevine, odnosno nosivi i nenosivi gradevni dijelova, te gradevni proizvodi za podove, zidove i
stropove su projektirani sukladno zahtjevima ,,Pravilnika o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata - N.N. 100/99“,
te ,,Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara - N.N.
29/13, 87/15“.

Projektant:
Srdan Ivkovi¢ ing.grad.

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-15
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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*** Popis gradevnih dijelova
- PODNE KONSTRUKCIJE ( opis slojeva od gore prema dolje )
P1_ Pod na tlu — dvorana
- hodna obloga ( parket od masivnog drva sa &etverostrukim premazom laka ) 2,00 cm
- podkonstrukcija ( 2 x OSB plo¢e §=7cm na osnom razmaku od 22,5 cm ) 2,40 cm
- dvostupanjski amortizeri ( sastavijen od EPDM pjene i granula gume lijepljene 1,30 cm
poliuretanskim liepilom, dim 5,0 x 5,0 x 1,3¢cm )
- samonivelirajuéa masa za izravnavanje betonskih povrsina ( od 0,2 do 0,5¢cm) 0,30 cm
- AB podna plo¢a / AB trakasti temelji* 16,00 /-cm
- PEfolija ( preklopi= 10 cm ) 0,02 cm
- ekstrudirani polistiren ( XPS - dmax = 0,035 W/mK ) 7,00 cm
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sinteti¢ka folija od PVC-a 0,20 cm
- geotekstil ( 300 g/m2) 0,30cm
- podlozni beton 5,00 cm
- tamponski sloj, strojno zbijen** cca 20,00 ¢m
P2  Pod na tlu — kamene plo¢e
- kamene ploce na sloju fleksibilnog gradevinskog ljepila 2,00 cm
- cementni estrih, mikroarmiran 5,00 cm
- AB podna plo¢a / AB trakasti temelji* 16,00 /-cm
- PEfolija ( preklopi= 10 cm ) 0,02 cm
- ekstrudirani polistiren ( XPS - dmax = 0,035 W/mK ) 7,00 cm
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sinteti¢ka folija od PVC-a 0,20 cm
- geotekstil ( 300 g/m2) 0,30cm
- podlozni beton 5,00 cm
- tamponski sloj, strojno zbijen** cca 20,00 ¢m
P2' Postojeéi pod na tlu — kamene plo¢e
- postojece kamene ploce na sloju fleksibilnog gradevinskog ljepila -
- postojeci slojevi poda -
- cementni estrih min. 4,00 cm
- PVC folija 0,02 cm
- termoizolacija / ekspandirani polistiren 4,00 cm
- PVC folija 0,02¢cm
- viSeslojna bitumenska hidroizolacija 1,00 cm
- AB podloga 10,00 cm
- tamponski sloj 20,00 cm
Napomena:
Na mjestima gdje je postojeci kamen oStecen zamijeniti plo¢ama istih dimenzija i debljine !
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-16
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
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P3  Pod na tlu - keramicke plocice ( ,,mokri ¢vorovi)
- keramicke plogice na sloju fleksibilnog gradevinskog ljepila 1,00 cm
- hidroizolacija - fleksibilni jednokomponentni poliuretanski hidroizolacijski premaz u dva sloja 0,20 cM
- cementni estrih, mikroarmiran, gornja ploha u nagibu min. 5,00 cm
- AB podna plo¢a / AB trakasti temelji* 16,00 /-cm
- PEfolija ( preklopi= 10 cm ) 0,02 cm
- ekstrudirani polistiren ( XPS - dmax = 0,035 W/mK ) 7,00 cm
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sinteti¢ka folija od PVC-a 0,20 cm
- geotekstil ( 300 g/m2) 0,30 cm
- podlozni beton 5,00 cm
- tamponski sloj, strojno zbijen** cca 20,00 ¢m
P4 Pod na tlu - tehnicke prostorije
- zavr8na obrada: gotova mjeSavina kvarcnog mineralnog agregata i cementa obradenih 0,30 cm
helikopterom
- samorazlijevajuci brzosuseéi cementni estrih ( viSenamjenska masa za izravnavanje ili 1,70 cm
zagladivanje betonskih podloga ) / ( podloga za zavrsni sloj )
- AB podna plo¢a / AB trakasti temelji 16,00 /- cm
- PEfolija ( preklopi= 10 cm ) 0,02 cm
- ekstrudirani polistiren ( XPS - dmax = 0,035 W/mK ) 7,00 cm
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sinteti¢ka folija od PVC-a 0,20 cm
- geotekstil ( 300 g/m2) 0,30 cm
- podlozni beton 5,00 cm
- tamponski sloj, strojno zbijen cca 20,00 cm
P5 Pod na tlu - stubiste
- protuklizni lievani sloj ( samonivelirajuci poliuretanski pod sa za$titnim zavrsnim premazom 0,30 cm
protuklizne obrade ) | razred gorivosti min. A2 fl
- samorazlijevajuci brzosuSeéi cementni estrih ( viSenamjenska masa za izravnavanje ili 1,70 cm
zagladivanje betonskih podloga ) / ( podloga za ljevani sloj)
- AB podna plo¢a 16,00 cm
- PEfolija ( preklopi = 10 cm ) 0,02 cm
- ekstrudirani polistiren ( XPS - 4max = 0,035 W/mK ) 7,00 cm
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sinteticka folija od PVC-a 0,20 cm
- geotekstil ( 300 g/m2) 0,30 cm
- podlozni beton 5,00 cm
- tamponski sloj, strojno zbijen cca 20,00 ¢m
P6 Pod na tlu - instalacijska etaZa
- AB podna plo¢a 16,00 cm
- PEfolija ( preklopi= 10 cm ) 0,02 cm
- ekstrudirani polistiren ( XPS - dmax = 0,035 W/mK ) 7,00 cm
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sinteticka folija od PVC-a 0,20 cm
- geotekstil ( 300 g/m2) 0,30 cm
- podlozni beton 5,00 cm
- tamponski sloj, strojno zbijen cca 20,00 ¢m

*k

Napomene za podove:

Na mjestima gdje je postojeci temelj na niZoj koti od nove AB ploce izvesti podloZni beton od vrha temelja do kote

nove ploce.
Potrebno je s postojecim slojem $ljunka uspostaviti geometriju prema projektu i zbiti !

Investitor:

Gradevina:

GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir
Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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- MEDUKATNE KONSTRUKCIJE ( opis slojeva od gore prema dolje )
MP1  Pod dvorane iznad instalacijske etaze
- hodna obloga ( parket od masivnog drva sa Eetverostrukim premazom laka ) 2,00 cm
- podkonstrukcija ( 2 x OSB plo¢e §=7cm na osnom razmaku od 22,5 cm ) 2,40 cm
- dvostupanjski amortizeri ( sastavijen od EPDM pjene i granula gume lijepljene 1,30 cm
poliuretanskim liepilom, dim 5,0 x 5,0 x 1,3¢cm )
- samonivelirajuéa masa za izravnavanje betonskih povrsina ( od 0,2 do 0,5¢cm) 0,30 cm
- AB podna plo¢a 16,00 cm
- konstrukcija od pocin&anih ¢eli¢nih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 5,00 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- gipskartonske ploce 1,25 cm
- zraCni prostor instalacijske etaZe -
Mk1 Medukatna konstrukcija izmedu grijanih sadrZaja - keramicke ploCice
- keramicke ploCice na sloju fleksibilnog gradevinskog ljepila 1,00 cm
- plivaju¢i cementni estrih, mikroarmiran 5,00 cm
- zvucno-izolacijska membrana od ekstrudiranog polietilena ( A Lw min = 19 dB ), preklopi 1,00 cm
min. 10 cm ; 2 x 0,5 cm (izolacija od udarnog zvuka )
ukupno: 7,00 cm
- ABploca, zagladena 15,00 cm
- zracni prostor cca 25,00 cm
- konstrukcija od pocinéanih ¢eli¢nih profila CW 50/06 ( ovjeSena tipskim elementima za AB 5,00 cm
plocu ), izmedu profila ispuna izolacijskim slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune
kaSirane staklenim voalom ( Amax =0,035 W/mK )
- gipskartonske ploce 1,25 cm
- zavr8na obrada bojanjem -
Mk1*  Medukatna konstrukcija izmedu grijanih sadrzaja - keramicke plocice / ,,mokri ¢vorovi“
- keramiCke plogice na sloju fleksibilnog gradevinskog ljepila 1,00 cm
- hidroizolacija - fleksibilni jednokomponentni poliuretanski hidroizolacijski premaz u dva sloja 0,20 cm
- plivaju¢i cementni estrih, mikroarmiran 4,50 cm
- zvucno-izolacijska membrana od ekstrudiranog polietilena ( A Lw min = 19 dB ), preklopi 1,00 cm
min. 10 cm ; 2 x 0,5 cm (izolacija od udarnog zvuka )
ukupno: 6,70 cm
- ABploca, zagladena 15,00 cm
- zraCni prostor cca 25,00 ¢cm
- konstrukcija od pocinéanih ¢eli¢nih profila CW 50/06 ( ovjeSena tipskim elementima za AB 5,00 cm
plocu ), izmedu profila ispuna izolacijskim slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune
kaSirane staklenim voalom ( Amax =0,035 W/mK )
- gipskartonske ploce 1,25 cm
- zavr8na obrada bojanjem -
Mk2 Medukatna konstrukcija izmedu grijanih sadrZaja - parket (uredi )
- parket liepljen za podlogu 2,00 cm
- postojeéi slojevi poda 3,00 cm
- postojeca AB ploga 15,00 cm
- zavrSna obrada - glet + boja ili spusteni strop od gipskartonskih plo¢a -
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-18
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
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Mk3 Medukatna konstrukcija izmedu grijanih sadrZaja
- postojece kamene ploce * / postojeéi tepison ** 2,00 cm
- postojeci slojevi poda 3,00 cm
- postojeca AB ploca 15,00 cm
- zavrSna obrada - glet + boja ili spusteni strop od gipskartonskih plo¢a -
Napomene za Mk3 :
*  Na mjestima gdje je postojeci kamen oStecen zamjeniti ploGom istih dimenzija i debljine.
** Postojeci tepison zamjeniti laminatom.
Mk3* Medukatna konstrukcija izmedu grijanih sadrZaja - ,,mokri évorovi“
- keramicke plogice na sloju fleksibilnog gradevinskog ljepila 1,00 cm
- hidroizolacija - fleksibilni jednokomponentni poliuretanski hidroizolacijski premaz u dva sloja 0,20 cm
- cementni namaz, zagladen -
- postojeci slojevi poda 3,00 cm
- postojeca AB ploga 15,00 cm
- zavr8na obrada - glet + boja ili spusteni strop od gipskartonskih plo¢a -
Mk4  Medukatna konstrukcija - galerija
- protuklizni ljevani sloj ( samonivelirajuci poliuretanski pod sa zastitnim zavr$nim premazom 0,30 cm
protuklizne obrade ) | razred gorivosti min. A2 fl
- samorazlijevajuci brzosuSeéi cementni estrih ( viSenamjenska masa za izravnavanje ili 1,70 cm
zagladivanje betonskih podloga ) / ( podioga za ljevani sloj)
- plivaju¢i cementni estrih, mikroarmiran 5,00 cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm 0,015 ¢cm
- _elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka ) 2,00 cm
ukupno: 9,02¢cm
- ABploca, zagladena 15,00 cm
- konstrukcija od pocinéanih ¢eli¢nih profila UD 30/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 3,00 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune kaSirane staklenim voalom
( Amax =0,035 W/mK )  izolacijski sloj u funkciji eliminacije nastanka toplinskih mostova
- zraCni prostor cca 18,00 cm
- gipskartonske ploce - spusteni strop 1,25 ¢cm
- zavr8na obrada bojanjem -
Mk4*  Medukatna konstrukcija - galerija ( unutar negrijanog prostora )
- protuklizni ljevani sloj ( samonivelirajuci poliuretanski pod sa zastitnim zavr$nim premazom 0,30 cm
protuklizne obrade ) | razred gorivosti min. A2 fl
- samorazlijevajuci brzosuseéi cementni estrih ( viSenamjenska masa za izravnavanje ili 1,70 cm
zagladivanje betonskih podloga ) / ( podioga za ljevani sloj)
- plivaju¢i cementni estrih, mikroarmiran 5,00 cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm 0,015¢cm
- _elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm (izolacija od udarnog zvuka ) 2,00 cm
ukupno: 9,02cm
- AB plo€a, zagladena 15,00 cm
- zraCni prostor cca 18,00 cm
- gipskartonske ploCe - spusteni strop 1,25 cm
- zavr8na obrada bojanjem -
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-19
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
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Mk5 Medukatna konstrukcija - prostor novog stubista
- protuklizni ljevani sloj ( samonivelirajuci poliuretanski pod sa zastitnim zavr§nim premazom 0,30 cm
protuklizne obrade ) | razred gorivosti min. A2 fl
- samorazlijevajuci brzosuseéi cementni estrih ( viSenamjenska masa za izravnavanje ili 1,70 cm
zagladivanje betonskih podloga ) / ( podioga za ljevani sloj)
- plivajuci cementni estrih, mikroarmiran 5,00 cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm 0,015¢cm
- _elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm (izolacija od udarnog zvuka ) 2,00 cm
ukupno: 9,02cm
- AB plo€a, zagladena 15,00 cm
- zavrSna obrada - glet + boja -
Mk5*  Medukatna konstrukcija - polupodesti i stubi$ni krakovi
- protuklizni lievani sloj ( samonivelirajuci poliuretanski pod sa za$titnim zavrsnim premazom 0,30 cm
protuklizne obrade ) | razred gorivosti min. A2 fl
- samorazlijevajuci brzosuSeéi cementni estrih ( viSenamjenska masa za izravnavanje ili 1,70 cm
zagladivanje betonskih podloga ) / ( podloga za ljevani sloj)
- ABploca min. 15,00 cm
- zavrSna obrada - glet + boja -
Mk6 Medukatna konstrukcija - pod iznad tehnickih prostorija u podrumu
- zavr8na obrada estriha helikopterom kao TLM kvarc sistemom 0,20 cm
- plivaju¢i cementni estrih, mikroarmiran 6,80 cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm 0,015 ¢cm
- elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka ) 2,00 cm
ukupno: 9,02¢cm
- ABploca, zagladena 15,00 cm
- zavr8na obrada - glet + boja -
Mk6* Medukatna konstrukcija - pod u prostoriji s diesel agregatom ( iznad tehnickih prostorija u podrumu )
- zavr8na obrada estriha helikopterom kao TLM kvarc sistemom 0,20 cm
- plivaju¢i cementni estrih, mikroarmiran 6,80 cm
- PEfolija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm 0,015 ¢cm
- elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka ) 2,00 cm
ukupno: 9,02¢cm
- AB plo€a, zagladena 15,00 cm
- zavr8na obrada - glet + boja -
Mk6a Medukatna konstrukcija - pod garderobe iznad negrijanih tehnickih prostorija u podrumu
- keramicke plocice na sloju fleksibilnog gradevinskog ljepila 1,00 cm
- hidroizolacija - fleksibilni jednokomponentni poliuretanski hidroizolacijski premaz u dva sloja 0,20 cm
- plivajuéi cementni estrih, mikroarmiran 4,30 cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm 0,015 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 c¢m ( izolacija od udarnog zvuka ) 2,00 cm
- ekspandirani polistiren ( EPS, > 20 kg/m?® - ,tvrde ploce") 3,00cm
ukupno: 10,52 cm
- ABploca, zagladena 15,00 cm
- zavr8na obrada - glet + boja -
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-20
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
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Mk6b  Medukatna konstrukcija - pod spremista iznad negrijanih tehnickih prostorija u podrumu
- keramicke plogice na sloju fleksibilnog gradevinskog ljepila 1,00 cm
- plivaju¢i cementni estrih, mikroarmiran 6,00 cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm 0,015 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka ) 2,00 cm
ukupno: 9,52 cm
- ABploca, zagladena 15,00 cm
- zavr8na obrada - glet + boja -
Mk7 Medukatna konstrukcija - pod garedroba na 2. katu iznad negrijanih sadrZaja
- parket liepljen za podlogu 2,00 cm
- plivajuci cementni estrih, mikroarmiran 5,00 cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm 0,015¢cm
- elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm ( izolacija od udarnog zvuka ) 2,00 cm
ukupno: 9,02cm
- AB plo€a, zagladena 15,00 cm
- konstrukcija od pocin&anih Celi¢nih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 5,00 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune kaSirane staklenim voalom
(Amax =0,035 W/mK )
- zraCni prostor cca 30,00 cm
- gipskartonske ploCe - spusteni strop 1,25 cm
- zavrSna obrada bojanjem -
Mk7*  Medukatna konstrukcija - pod wc-a na 2. katu iznad negrijanih sadrZaja
- keramicke ploCice na sloju fleksibilnog gradevinskog ljepila 1,00 cm
- hidroizolacija - fleksibilni jednokomponentni poliuretanski hidroizolacijski premaz u dva sloja 0,20 cm
- plivajuci cementni estrih, mikroarmiran 5,80 cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm 0,015¢cm
- _elastificirani ekspandirani polistiren ( EPS-T ) - 2 x 1 cm (izolacija od udarnog zvuka ) 2,00 cm
ukupno: 9,02cm
- AB plo€a, zagladena 15,00 cm
- konstrukcija od pocinéanih ¢eli¢nih profila CW 50/086, izmedu profila ispuna izolacijskim 5,00 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune kaSirane staklenim voalom
(Amax =0,035 W/mK )
- zraCni prostor cca 30,00 cm
- gipskartonske ploCe - spusteni strop 1,25 cm
- zavrSna obrada bojanjem -
Napomene za MK7 i Mk7* :
* Na stropu iznad postrojenja dizel agregata izolaciju se lijepi i fiksira direktno na AB plocu te
se ne izvodi spusSteni strop od gipskartonskih ploca
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-21
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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- ZIDNE KONSTRUKCIJE ( opis slojeva iznutra prema vani )
Z1a Postojeci vanjski zid do visine h=6,70 m? ( termoizolacija s unutarnje strane zida )
- zavrSna obrada ( bojanje ili akusticni paneli ) -
- gipskartonske plo¢e - 2x 1,25 cm 2,50 cm
- parna brana - aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm ljepljeni 0,02 cm
samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora
- konstrukcija od pocinéanih ¢elicnih profila CW 75/06 ( usidrena u nosivu konstrukciju 7,50 cm
akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom ), izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- postojei AB zid sa zavr$nom obradom ( pravokutni kameni klesanci razlicitih dimenzija sa 60,00 cm
grubom obradom )
Z1b _ Postojeci vanjski zid od visine h=6,70 m' do h=10,30 m' ( termoizolacija s unutarnje strane zida )
- zavrSna obrada ( bojanje ili akusticni paneli ) -
- gipskartonske plo¢e - 2x 1,25 cm 2,50 cm
- parna brana - aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm liepljeni 0,02 cm
samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora
- konstrukcija od pocinéanih ¢elicnih profila CW 75/06 ( usidrena u nosivu konstrukciju 7,50 cm
akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom ), izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- postojeci AB zid 60,00 cm
( unutar postojeéeq konstruktivnog rastera izvedena je pravokutna profilacija d=5 cm )
- postojeca zavrsna obrada ( Zbuka + boja ) -
Z1c__ Postojeéi vanjski zid do visine h=6,70 m" ( termoizolacija s unutarnje strane zida )
- zavrSna obrada bojanjem -
- gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm 2,50 cm
- parna brana - aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm liepljeni 0,02 cm
samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora
- konstrukcija od pocin&anih €eli¢nih profila CW 75/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 7,50 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- novi AB zid ( izveden u jednostranoj oplati uz postojeéi zid ) 10,00 cm
- postojeci AB zid sa zavrSnom obradom ( pravokutni kameni klesanci razlicitih dimenzija sa 60,00 cm
grubom obradom )
Z1c* Postojeéi vanjski zid negrijanih prostorija, do visine h=6,70 m’
- zavrSna obrada bojanjem -
- gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm 2,50 cm
- konstrukcija od pocin&anih €eli¢nih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 5,00 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- novi AB zid ( izveden u jednostranoj oplati uz postojeci zid ) 10,00 cm
- postojeci AB zid sa zavrSnom obradom ( pravokutni kameni klesanci razlicitih dimenzija sa 60,00 cm
grubom obradom )
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/Il, 21220 Trogir str. T-22
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
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Z1d  Postojeci vanjski zid od visine h=6,70 m' do h=10,30 m' ( termoizolacija s unutarnje strane zida )
- zavr8na obrada - glet + boja il kerami&ke ploCice na sloju fleksibilnog gradevinskog ljepila -
- gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm 2,50 cm
- parna brana - aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm liepljeni 0,02 cm
samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora
- konstrukcija od pocin&anih €eli¢nih profila CW 75/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 7,50 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- novi AB zid ( izveden u jednostranoj oplati uz postojeéi zid ) 10,00 cm
- postojeci AB zid 60,00 cm
( unutar postojeéeq konstruktivnog rastera izvedena je pravokutna profilacija d=5 cm )
- postojeéa zavrsna obrada ( Zbuka + boja ) -
Z1d* Postojeéi vanjski zid negrijanih prostorija, od visine h=6,70 m' do h=10,30 m’
- zavr8na obrada -
- gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm 2,50 cm
- konstrukcija od pocinéanih ¢elicnih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 5,00 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- novi AB zid ( izveden u jednostranoj oplati uz postojeci zid ) 10,00 cm
- postojedi AB zid 60,00 cm
( unutar postojeéeq konstruktivnog rastera izvedena je pravokutna profilacija d=5 cm )
- postojeca zavrsna obrada ( Zbuka + boja ) -
Z1e Postojeéi unutarnji zid
- zavr8na obrada ( bojanje ili akusticni paneli ) -
- gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm 2,50 cm
- konstrukcija od pocinéanih ¢eliénih profila UD 30/06 ( usidrena u nosivu konstrukciju 3,00 cm
akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom ), izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- novi AB zid ( izveden u jednostranoj oplati uz postojeci zid ) 10,00 cm
- postojeci AB zid 60,00 cm
- postojeca Zbuka 2,00 cm
- zavr8na obrada - glet + boja -
Z1t Postojeéi zid prema tlu ( negrijani prostori)
- zavrSna obrada - glet + boja -
- gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm 2,50 cm
- konstrukcija od pocin&anih €eli¢nih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 5,00 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- novi AB zid ( izveden u jednostranoj oplati uz postojeci zid ) 10,00 cm
- postojeci AB zid 60,00 cm
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sinteticka folija od PVC-a 0,20 cm
- geotekstil ( 300 g/m?) 0,30 cm
- nasip zemljanim ili jalovinskim materijalom ( kontrolirana frakcija ) u slojevima, uz strojno -
zbijanje
Z1ta Postojeci zid prema tlu - instalacijska etaZa ( negrijani prostori)
- bez zavrdne obrade -
- novi AB zid ( izveden u jednostranoj oplati uz postojeci zid ) 10,00 cm
- postojedi AB zid 60,00 cm
- hidroizolacija - jednoslojna membrana, sinteticka folija od PVC-a 0,20 cm
- geotekstil ( 300 g/m?) 0,30 cm
- nasip zemljanim ili jalovinskim materijalom ( kontrolirana frakcija ) u slojevima, uz strojno -
zbijanje
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-23
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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Projektirani AB zid prema tlu ( negrijani prostor u podrumu )

zavr3na obrada ( glet + boja )

AB zid

hidroizolacija - jednoslojna membrana, sinteticka folija od PVC-a

ekstrudirani polistiren ( XPS, Amax =0,040 W/mK )

geotekstil ( 300 g/m?)

nasip zemljanim ili jalovinskim materijalom ( kontrolirana frakcija ) u slojevima, uz strojno
zbijanje

Postojeci vanjski zid ( noviji dio gradevine )

20,00 cm
0,20 cm
4,00 cm
0,30 cm

zavrSna obrada - glet + boja

postoje¢i AB zid

Povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju — ,ETICS":

toplinska izolacija — plo¢e mineralne ili kamene vune za kontaktne fasade

( Amax =0,035 W/mK" ), ploce liepliene na zid polimercementnim ljepilom ( tockasto i po
rubovima ploce, pokrivenost ploca ljepilom min. 40 % ), te mehanicki uvrScene tipskim
spojnicama ( 6-8 kom/m2 )

( na poziciji sokla visine cca 30 cm iznad okolnog terena : polimercementni hidroizolacijski
premaz + termoizolacijski sloj od ploca ekstrudiranog polistirena — XPS, A max = 0,035
W/mK, zahrapavijene vanjske povrsine, ploce ljepliene gradevinskim liepilom i dodatno
mehanicki pricvréene plasti¢nim tiplama s éelicnim vijkom ( 2 - 4 kom/m2))

prvi sloj gradevinskog ljepila ( polimer-cementno ljepilo )

tekstilno staklena mrezica utisnuta u prvi sloj gradevinskog ljepila

drugi sloj gradevinskog ljepila ( polimer-cementno ljepilo )

impregnacija

zavrna obrada glet + boja za vanjske povrSine

Postojeci vanjski zid ( noviji dio gradevine ) ( termoizolacija s unutarnje strane zida )

20/25,00 cm

8,00cm

0,30 cm

0,20 cm

zavr$na obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu )
gipskartonske ploCe - 2 x 1,25 cm

parna brana — aluminizirana PE folija d=0,02 ¢cm , preklopi min. 10 c¢m liepljeni
samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora
konstrukcija od pocin€anih Eelinih profila CW 75/06, izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )

postojeci AB zid

postojeca zavr$na obrada ( Zbuka + boja )

Postojeci vanjski zid ( noviji dio gradevine ) ( termoizolacija s unutarnje strane zida )

-/1,00cm
2,50 cm
0,02cm

7,50 cm

20/ 25,00 cm

zavr$na obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu )
gipskartonske ploCe - 2 x 1,25 cm

parna brana — aluminizirana PE folija d=0,02 ¢cm , preklopi min. 10 c¢m liepljeni
samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora
konstrukcija od pocin€anih Eelinih profila CW 75/06, izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )

postojeéi AB zid sa zavrSnom obradom ( pravokutni kameni klesanci razlicitih dimenzija sa
grubom obradom )

-/1,00cm
2,50 cm
0,02cm
7,50 cm

min. 40,00 cm

Investitor:
Gradevina:

GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir
Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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Z3 Postojeci unutarnji zid prema susjednom poslovnom sadrzaju ( drugi korisnik - grijani prostor )
- zavr8na obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) -/1,00 cm
- gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm 2,50 cm
- konstrukcija od pocinéanih ¢eliénih profila UD 30/06 ( usidrena u nosivu konstrukciju 3,00 cm
akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom ), izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- postojedi AB zid min. 20,00 cm
- postojeca zavrSna obrada na strani susjednog prostora -
Z4  Postojeci unutarnji zid ( unutar grijanih prostora )
- zavr8na obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) -/1,00 cm
- postojedi AB zid 30/ 40,00 cm
- zavrSna obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) -/1,00 cm
Z5 Postojeci unutarnji zid ( unutar grijanih prostora )
- zavr8na obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) -/1,00 cm
- postojeci AB zid 20,00 cm
- zavrSna obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) -/1,00 cm
Z6 Zid prema susjednom poslovnom sadrzaju ( drugi korisnik - grijani prostor )
- zavr8na obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) -/1,00 cm
- gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm 2,50 cm
- konstrukcija od pocinéanih ¢eliénih profila UD 30/06 ( usidrena u nosivu konstrukciju 3,00 cm
akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom ), izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- zid od porobeton zidnih blokova 25,00 cm
- konstrukcija od pocinéanih ¢elicnih profila UD 30/06 ( usidrena u nosivu konstrukciju 3,00 cm
akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom ), izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- gipskartonske plo¢e - 2x 1,25 cm 2,50 cm
- zavr8na obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) -/1,00 cm
Z7 _ Projektirani nosivi unutarnji zid
- zavr8na obrada ( glet + boja ) -
- ABzd 20 ili 30,00 cm
- zavrSna obrada ( glet + boja ) -
Z7d  Projektirani nosivi unutarniji zid - zid prema oknu dizala
- zavr8na obrada ( glet + boja ) -
- ABzd 20 ili 30,00 cm
- zragni prostor okna dizala -
Z8 Zid prema prostoriji s diesel agregatom
- zavr8na obrada ( glet + boja ) -
- ABzd 20,00 ¢M
- konstrukcija od pocinéanih ¢elicnih profila CW 50/06 ( usidrena u nosivu konstrukciju 5,00 cm
akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom ), izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- gipskartonske plo¢e - 2x 1,25 cm 2,50 cm
- zavr3na obrada bojanjem -
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-25
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
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Z9

Projektirani, nosivi zid prema instalacijskoj etazi

zavr3na obrada - glet + boja

AB zid

konstrukcija od pocin¢anih Celi¢nih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )

gipskartonske ploge

bez zavr3ne obrade na strani instalacijske etaze

Projektirani, nosivi zid prema instalacijskoj etazi

30,00 cm
5,00 cm

1,25 cm

zavr$na obrada - glet + boja

AB zid

konstrukcija od pocin¢anih Celi€nih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )

gipskartonske ploce

bez zavréne obrade na strani instalacijske etaze

Pregradni zid prema instalacijskoj etaZi ( d= 15 cm ) - otpornost prema poZaru min. EI 90

20,00 cm
5,00 cm

1,25 cm

zavrsna obrada bojanjem

vatrootporne gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm

konstrukcija od pocin¢anih elinih profila CW 100/086, izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune d = 10 cm ( dmax = 0,035 W/mK )
vatrootporne gipskartonske ploce - 2 x 1,25 ¢cm

bez zavr3ne obrade na strani instalacijske etaze

Zid prema negrijanom prostoru ( termoizolacija na strani grijanog prostora )

2,50 cm
10,00 cm

2,50 cm

zavr3na obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu )
gipskartonske ploce - 2x 1,25 cm

parna brana — aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm ljepljeni
samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora
konstrukcija od pocin¢anih ¢eli¢nih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )

AB zid

zavr3na obrada na strani negrijanog prostora - glet + boja

Zid prema instalacijskoj etaZi ispod stambenog prostora ( termoizolacija na strani grijanog prostora )

-/1,00cm
2,50 cm
0,02cm

5,00 cm

20,00 cm

*%

zavrna obrada bojanjem

gipsane ploge za maksimalnu zvuénu zastitu ( kao ,Knauf Silentboard”) - 2 x 1,25 ¢cm
parna brana — aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm liepljeni
samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora
konstrukcija od pocin¢anih €eli¢nih profila CW 50/06 ( usidrena u nosivu konstrukciju
akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom ), izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )

AB zid

zavr3na obrada na strani negrijanog prostora - glet + boja

Napomene za Z11 :

Na mjestima se izvodi dodatna obloga sa zvu¢nom izloacijom i zracnim slojem

Na mjestima sa dodatnim zracnim slojem i oblogom izvesti parnu branu uvijek odmah iza
gipskartonski plo¢a prema grijanom prostoru.

2,50 cm
0,02cm

5,00 cm

20,00 cm

Investitor:

Gradevina:

GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir
Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018

str. T-26



“SAECULUM”d.o.0. Glavni projekt

Split, Karamanova 8
tel. 021/332-395

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, Elaborat za$tite od buke
knjiga 7
T.D. 62/18-F

Zp-o

Obloga instalacijskog okna - otpornost prema poZaru min. E1 90

zavr3na obrada -
( bojanje ili na strani dvorane mjestimicno akusticni paneli )

vatrootporne gipskartonske ploce - 2 x 2,00 cm 4,00 cm
konstrukcija od pocin€anih Eelinih profila CW 75/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 7,50 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune d = 7,5 ¢cm ( dmax = 0,035 W/mK )

( napomena: izolacijski sloj osigurati od padanja!)

zralni prostor instalacijskog okna / instalacije -

Napomene za Zp-0 :

Zbog ukupne visine zida (h = 9,00 — 10,20 cm) potrebno je izvesti adekvatnu nosivu ¢elicnu konstrukciju izmedu koje
Ce biti postavijanje konstrukcija od celi¢nih profila sa izolacijskim slojem !

Zid prema oknu dizala

zavr3na obrada -
( bojanje ili na strani dvorane mjestimicno akusticni paneli )

gipskartonske plo¢e - 2 x 1,25 cm 2,50 cm
parna brana - aluminizirana PE folija d=0,02 cm , preklopi min. 10 cm ljepljeni 0,02 cm
samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora

konstrukcija od pocinanih ¢elicnih profila CW 75/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 7,50 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune d = 7,5 ¢cm ( dmax = 0,035 W/mK )

( napomena: izolacijski sloj osigurati od padanja ! )

zracni prostor cca 5,00 cm
AB zid okna dizala 20,00 cM
zracni prostor okna dizala -

Napomene za Zp-0 :
Zbog ukupne visine zida (h = 9,00 — 10,20 cm) potrebno je izvesti adekvatnu nosivu Celicnu konstrukciju izmedu koje
Ce biti postavijanje konstrukcija od Celicnih profila sa izolacijskim slojem !

Pregradni zid (d= 10 cm)

zavrdna obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) -
gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm ( sanitarni ¢vorovi - viagootporne GK ploce !) 2,50 cm
konstrukcija od pocin€anih Eelinih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 5,00 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune d = 5 cm ( dmax = 0,040 W/mK )

gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm ( sanitarni évorovi - viagootporne GK ploce !') 2,50 cm
zavrsna obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) -

Pregradni zid (d= 15¢cm)

zavrSna obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) -
gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm ( sanitarni ¢vorovi - viagootporne GK ploce !) 2,50 cm
konstrukcija od pocin¢anih éeli¢nih profila CW 100/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 10,00 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune d = 10 cm ( dmax = 0,040 W/mK )

gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm ( sanitarni évorovi - viagootporne GK ploce !') 2,50 cm
zavr$na obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) -

Pregradni zid prema negrijanim sadrZajima (d= 15¢cm)

zavrSna obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) -
gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm ( sanitarni ¢vorovi - viagootporne GK ploce !) 2,50 cm
parna brana — aluminizirana PE folija d=0,02 ¢cm , preklopi min. 10 c¢m liepljeni 0,02 cm
samoljepljivom PE trakom, aluminizirana strana okrenuta na stranu grijanog prostora

konstrukcija od pocin¢anih Eeliénih profila CW 100/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 10,00 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune d = 10 cm ( Amax = 0,035 W/mK)

gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm ( sanitarni ¢vorovi - viagootporne GK ploce !) 2,50 cm
zavrSna obrada na strani negrijanog prostora ( glet + boja ) -

Investitor:

Gradevina:

GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-27
Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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Zpp  Pregradni zid na granici poZarnih odjeljaka ( d= 15 cm ) - otpornost prema poZaru min. EI 90

- zavr8na obrada - bojanje ili keramicke plogice na sloju gradevinskog ljepila -

- vatrootporne gipskartonske ploge - 2 x 1,25 cm 2,50 cm

- konstrukcija od pocinéanih ¢elicnih profila CW 100/06, izmedu profila ispuna izolacijskim 10,00 cm
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune d = 10 cm ( dmax = 0,040 W/mK )

- vatrootporne gipskartonske ploce - 2 x 1,25 cm 2,50 cm

- zavrSna obrada - bojanje ili keramicke plocice na sloju gradevinskog ljepila -

Napomena za dodatnu oblogu zidova dvorane akusticnim panelima ( zidovi oznaka Z1a, Z1b, Z1e, Zp-0iZp-d) :
Primjeniti klasificirani sustav A2

ili izvedba sa slijedecim klasificiranim komponentama:

- obloga B

- podkonstrukcija A2

- izolacija A2

- KROVNE (i stropne ) KONSTRUKCIJE ( opis slojeva od gore prema dolje )

S1  Strop prema stanovima

- postojeci slojevi poda cca 8,00 cm
- postojeca stropna konstrukcija - sistem ,FERT* 22,00 cm
- konstrukcija od pocin&anih Celi¢nih profila CW 50/06 ( usidrena u nosivu konstrukciju 5,00 cm

akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom ), izmedu profila ispuna izolacijskim

slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- gipsane plo¢e za maksimalnu zvucnu zastitu ( kao ,Knauf Silentboard”) - 2 x 1,25 cm 2,50 cm
- zavr8na obrada ( bojanje ili spusteni strop od akusticnih panela ) -

S2  Strop prema instalacijskoj etazi

- postojeci slojevi poda cca 8,00 cm
- postojeca AB ploca 15,00 cm
- zragni prostor instalacijske etaze cca 100 cm
- postojeca stropna konstrukcija - sistem ,FERT* 20,00 cm
- konstrukcija od pocin&anih Celi¢nih profila CW 50/06 ( usidrena u nosivu konstrukciju 5,00 cm

akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom ), izmedu profila ispuna izolacijskim
slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK ) , ploCe s donje strane
kasirane AL folijom debljine 0,1 mm, spojevi ploca ( folije ) liepljeni samoljepljivom AL

trakom
- gipsane plo¢e za maksimalnu zvuénu zastitu ( kao ,Knauf Silentboard”) - 2 x 1,25 cm 2,50 cm
- zragni sloj ( prostor instalacija ) cca 45,00 cm

- zavr8na obrada ( bojanje ili spusteni strop od akusticnih panela ) -

Napomenta za S2:
Potrebno je izvesti adekvatnu nosivu celicnu konstrukciju izmedu koje Ce prolaziti instalacijske cijevi i biti postavijanja
oprema (zvucni, viseca zavjesa, platno i sl) i ovjeSeni akusticni paneli!

Napomena za dodatnu oblogu stropova dvorane akusticnim panelima ( stropovi oznaka S1, S2 ) :
- razred gorivosti B-s1, d0

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-28
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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S3  Spusteni strop prema negrijanom prostoru
- zraCni prostor -
- izolacijski sloj od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax = 0,035 W/mK ), ploCe s donje 10,00 cm
strane kasirane AL folijom debljine 0,1 mm, spojevi ploca ( folije ) liepljeni samoljepljivom AL
trakom
- spusteni strop - gipskartonske ploce
- zavr8na obrada - glet + boja
K1 Ravni krov iznad stubista i caffe bara ( zapadno od osi X na nacrtima )
- Sljunak ( ili betonske ploce na distancerima ) 5,00/6,00 cm
- geotekstil ( 300 g/m2) 0,30cm
- jednoslojna hidroizolacijska TPO membrana 0,15¢cm
- geotekstil ( 300 g/m2) 0,30cm
- cementni namaz, zagladen 0,50 cm
- postojeci sloj betona za pad min. 3,00 cm
- postojeca PVC folija 0,02 cm
- postojeca termoizolacija - ekspandirani polistiren 4,00 cm
- postojeca parna brana 0,40 cm
- postojeca stropna konstrukcija - sistem ,FERT* 22,00 cm
- izolacijski sloj od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax = 0,035 W/mK ), postava izmedu 12,00 cm
pocin€anih &eliénih profila, ploCe s donje strane kasirane AL folijom debljine 0,1 mm, spojevi
plo¢a ( folije ) ljepljeni samoljepljivom AL trakom
- zraCni prostor -
- gipskartonske ploce - spusteni strop
K2 Ravni krov iznad ureda, caffe bara i sanitarija ( istocno od osi X na nacrtima )
- postojece betonske ploce na sloju pijeska cca 6,00 cm
( o8tecene betonske ploce zamjeniti novim istih dimenzija ! )
- postojeca viseslojna bitumenska hidroizolacija 1,00 cm
- postojeci sloj betona za pad min. 3,00 cm
- postojeéa PVC folija 0,02 cm
- postojeca termoizolacija - ekspandirani polistiren 4,00 cm
- postojeca parna brana 0,40 cm
- postojeca stropna konstrukcija - sistem ,FERT* 22,00 cm
- izolacijski sloj od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax = 0,035 W/mK ), postava izmedu 12,00 cm
pocin€anih &eliénih profila, ploCe s donje strane kasirane AL folijom debljine 0,1 mm, spojevi
plo¢a ( folije ) ljepljeni samoljepljivom AL trakom
- zraCni prostor -
- gipskartonske ploce - spusteni strop
Napomena za krovove:
- sve oStecenja postojecih slojeva sanirati i adekvatno zadtiti
- na mjestima sru$enih krovnih kucica otvore zatvoriti adekvatno konstrukcijom i izvesti
istovjetne slojeve kao na ostaloj povrsini krova.
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-29
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
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- PROZIRNE KONSTRUKCIJE

Pr1

Prozirne konstrukcije ( prozori, ostakljena vrata )

AL bravarija, profili s prekidom toplinskog mosta

dvostruko izoliraju¢e staklo s jednim staklom niske emisije (Low-E obloge),

meduprostor ispunjen plinom, koeficijent prolaska topline za staklo ....... U max = 1,2 Wim2K
koeficijent prolaza topline cijelog otvora ukljucivo okvir najvise:

stupanj propustanja ukupne sunéeve energije:

zastita od sunéeva zragenja:
- naprava s unutarnje strane stakla svijetle boje i malene transparetnosti ( Fc = 0,8)

zvucna izolacija - Il Klasa, Rw min = 32 dB

Prozirne konstrukcije prema negrijanom prostoru stubista

U=1,6 Wm2K
gL=0,60

AL bravarija, profili s prekidom toplinskog mosta

dvostruko izoliraju¢e staklo s jednim staklom niske emisije (Low-E obloge),

meduprostor ispunjen plinom, koeficijent prolaska topline za staklo ....... U max = 1,2 Wim2K
koeficijent prolaza topline cijelog otvora ukljucivo okvir najvise:

zvucna izolacija - | Klasa, Rw min = 35 dB

Vanjska vrata na kino dvorani/ puno krilo

U=1,6 Wm2K

AL bravarija / bravarija, puno krilo, profili s prekidom toplinskog mosta

ispuna krila termoizolacijom, svi spojevi krila i dovratnika ili praga brtvljeni, dovratnik i prag s
prekidom toplinskog mosta u okviru

krilo s unutarnje strane s dodatnom zvuéno-izolacijskom oblogom

koeficijent prolaza topline cijelog otvora, ukljuivo okvir najvise:
zvuéna izolacija — Specijalna, Rw min = 42 dB

Vanjska vrata ili vrata prema negrijanim sadrzajima / puno krilo

U=1,8 WimK

AL bravarija / bravarija, puno krilo, profili s prekidom toplinskog mosta
ispuna krila termoizolacijom, svi spojevi krila i dovratnika ili praga brtvljeni, dovratnik i prag s
prekidom toplinskog mosta u okviru

koeficijent prolaza topline cijelog otvora, ukljugivo okvir najvie:
zvuéna izolacija - | klasa, Rw min = 30 dB

U=1,8 Wm2K

Investitor:
Gradevina:

GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir
Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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1.1. Podaci o lokaciji objekta
Predmetna gradevina se nalazi u 2. zoni globalnog Sunéevog zraCenja sa srednjom mjeseénom temperaturom vanjskog zraka
najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade © emjmin < 3 © C i unutarnjom temperaturom © ; = 18°C.
Klimatoloski podaci lokacije objekta:
Lokacija: Trogir
Referentna postaja: Split, Marjan
o o [ ow v v viil IX X Xi Xl God.
Temperature zraka ( ° C)
m 8,5 77 10,4 15,3 20,4 254 25 27,6 229 15,8 11,9 10,7 16,9
min -3 2,9 1,5 2,6 8,8 14,1 18,6 16,4 12,5 6,1 1,8 2,8 -3
max 15 154 18,7 238 28,1 32,2 32,2 329 29,4 237 234 16,5 329
Tlak vodene pare (Pa)
m 680 [ 690 | 790 | 90 | 1280 | 1550 | 1620 | 1640 [ 1510 | 1220 | 970 | 750 | 1140
Relativna vlaznost zraka (%)
m 61 | s | 60 | e0 | s | s | 49 [ s2 | s9 | 6 | e | 61 | 58
Brzina vjetra (m/s)
m 35 | 5 | 47 | 42 | 35 | 3 [ 31 | 3 | 33 | 39 [ 47 | 47 | 4
Broj dana grijanja
Temperatura vanjskog zraka <10°C 83,1
<120C| 1216
<150C| 1684
Orij [°] ol [w v v v v v ] [ x| x| x| God
Globalno Sunéevo zracenje (MJ/m 2)
0 191 267 424 533 677 749 777 665 501 370 207 161 5522
15 256 337 483 561 681 738 773 691 560 457 275 219 6032
30 309 389 517 564 657 698 738 685 591 520 328 268 6265
S 45 345 421 526 541 605 631 672 647 591 555 364 301 6199
60 361 430 507 493 529 539 578 579 561 559 379 318 3834
75 358 414 464 424 435 431 465 486 502 533 373 317 5202
90 335 376 398 339 330 316 342 376 418 476 347 298 4351
0 191 267 424 533 677 749 777 665 501 370 207 161 5522
15 237 316 466 554 681 742 775 685 544 431 254 202 5886
30 271 351 489 557 664 714 752 683 566 474 289 233 6043
SE, SW 45 292 369 492 539 626 664 704 655 565 494 310 253 5961
60 298 368 473 501 567 594 633 604 539 489 314 259 3639
75 288 349 434 445 492 507 544 532 490 460 303 252 5094
90 263 313 378 377 406 413 444 445 422 409 276 232 4376
0 191 267 424 533 677 749 777 665 501 370 207 161 5522
15 192 268 422 528 670 740 768 659 499 370 209 162 5485
30 193 267 418 514 648 715 742 641 490 368 209 163 5367
E,W 45 191 262 402 491 614 675 703 611 473 361 206 161 5150
60 183 251 378 457 567 621 649 568 445 345 198 155 4817
75 171 232 346 413 508 555 581 513 407 319 185 144 4372
90 153 207 304 360 440 480 504 447 358 284 165 130 3831
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-31
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.¢est.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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NE, NW 0 191 267 424 533 677 749 777 665 501 370 207 161 5522
15 146 215 372 494 651 731 751 623 444 301 160 121 5009
30 115 173 319 443 600 680 693 561 383 244 127 95 4434
45 87 144 276 391 635 609 618 494 330 205 98 74 3862
60 78 104 237 345 472 536 543 435 287 153 81 69 3340
75 72 88 171 290 414 470 476 373 216 113 75 63 2821
90 64 81 133 202 319 374 370 265 143 104 68 57 2181
0 191 267 424 533 677 749 777 665 501 370 207 161 5522
15 117 185 346 478 637 716 734 604 417 264 131 95 4721
30 87 109 253 400 559 634 643 509 314 153 91 78 3830

E,N 45 83 101 175 306 454 519 518 391 203 125 125 74 3036
60 78 95 158 212 333 382 3N 259 159 119 81 69 2317
75 72 88 146 185 227 238 227 200 150 112 75 63 1782
90 64 81 133 168 208 211 210 186 140 104 68 57 1631

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone

Namjena zgrade Nestambena zgrada

Podjela zgrade u toplinske zone ne

1.3.Zona1-Zona1

Uvjet Status

Koeficijenti prolaska topline ZADOVOLJAVA
Difuzija ZADOVOLJAVA
Dinamicke toplinske karakteristike ZADOVOLJAVA
Korisna energija ZADOVOLJAVA
Primarna energija ZADOVOLJAVA

1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade

Potrebni podaci Zona 1

Oploje grijanog dijela zgrade - A [m 2] 1859,78
Obujam grijanog dijela zgrade = Ve [m 3] 5870,00
Obujam grijanog zraka -V [m 3] 4669,00
Faktor oblika zgrade - fo [m -] 0,32
Plostina korisne povrSine - Ak [m 2] 1224,63
Ukupna plostina procelja — A u [m 2] 1223,82
Ukupna plostina prozora — A wuk [m 2 ] 66,72
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-32
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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1.3.2. Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

Definirani slojevi gradevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za gradevne dijelove grupirane prema
zonama i prema vrsti gradevnog dijela.

1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - Z1a - vanjski zid

R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] Ml-1 sd [m] p [kg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
2 Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 0,500 350000,00 20,00 450,00
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 7,500 0,035 1,10 0,08 105,00
4 2.01 Armirani beton 25,000 2,600 110,00 27,50 2500,00
5 1.15 Prirodni kamen 35,000 1,400 50,00 17,50 2000,00
Definirane plostine [m 2] Istok 171,02
Zapad 165,02
1.3.2.2 Vanjski zidovi 2 - Z1b - vanjski zid
R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] Ml-1 sd [m] p [kg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
2 Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 0,500 350000,00 20,00 450,00
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 7,500 0,035 1,10 0,08 105,00
4 2.01 Armirani beton 60,000 2,600 110,00 66,00 2500,00
5 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
Definirane plostine [m 2] Istok 89,95
Zapad 95,95
1.3.2.3 Vanjski zidovi 3 - Z1c - vanjski zid
R.b. |Materijal d [ecm] A [WimK] pl-1 sd [m] p [kg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
2 Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 0,500 350000,00 20,00 450,00
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 7,500 0,035 1,10 0,08 105,00
4 2.01 Armirani beton 10,000 2,600 110,00 11,00 2500,00
5 2.01 Armirani beton 25,000 2,600 110,00 27,50 2500,00
6 1.15 Prirodni kamen 35,000 1,400 50,00 17,50 2000,00
Definirane plo&tine [m 2]: Istok 9,60
Sjever 22,46
1.3.2.4 Vanjski zidovi 4 - Z1d - vanjski zid
R.b. |Materijal d [cm] A [W/mK] M[-1] sd [m] p [kg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 0,500 350000,00 20,00 450,00
7.01 Mineralna vuna (MW) 7,500 0,035 1,10 0,08 105,00
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-33
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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2.01 Armirani beton 10,000 2,600 110,00 11,00 2500,00
2.01 Armirani beton 60,000 2,600 110,00 66,00 2500,00
3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
Definirane plo&tine [m 2]: Sjever 12,04
1.3.2.5 Vanjski zidovi 5 - ng Z1 - vanjski zid negrijanih prostorija
R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] Ml-1 sd [m] p [kg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
2 7.01 Mineralna vuna (MW) 5,000 0,035 1,10 0,06 105,00
3 2.01 Armirani beton 10,000 2,600 110,00 11,00 2500,00
4 2.01 Armirani beton 60,000 2,600 110,00 66,00 2500,00
Definirane plostine [m 2] Istok 72,80
Sjever 124,45
Zapad 82,60
1.3.2.6 Vanjski zidovi 6 - Z2a - vanjski zid
R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] Ml-1 sd [m] p [kg/m 3]
1 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00
2 7.01 Mineralna vuna (MW) 8,000 0,035 1,10 0,09 105,00
Polimerno-cementno ljepilo armirano
3 staklenom mrezicom 0,500 0,900 14,00 0,07 1650,00
Definirane plo&tine [m 2]: Sjever 38,92
Zapad 44 56
1.3.2.7 Vanjski zidovi 7 - Z2b - vanjski zid
R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] Ml-1 sd [m] p [kg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
2 Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 0,500 350000,00 20,00 450,00
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 7,500 0,035 1,10 0,08 105,00
4 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00
5 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
Definirane plostine [m 2] Istok 16,76
1.3.2.8 Vanjski zidovi 8 - Z2¢ - vanjski zid
R.b. |Materijal d [cm] A [W/mK] M[-1] sd [m] p [kg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
2 Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 0,500 350000,00 20,00 450,00
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 7,500 0,035 1,10 0,08 105,00
4 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00
5 1.15 Prirodni kamen 20,000 1,400 50,00 10,00 2000,00
Definirane plo&tine [m 2]: Istok 27,85
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-34
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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1.3.2.9 Vanjski zidovi 9 - Z1st - vanjski zid na poziciji AB stupa
R.b. |Materijal d [cm] A [W/mK] M[-1] sd [m] p [kg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
2 Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 0,500 350000,00 20,00 450,00
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 3,000 0,035 1,10 0,03 105,00
4 2.01 Armirani beton 90,000 2,600 110,00 99,00 2500,00
5 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
Definirane plo&tine [m 2]: Istok 30,18
Zapad 30,18
1.3.2.10 Zidovi prema negrijanim prostorijama 1 - Z10 - zid prema negrijanom prostoru
R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] Ml-1 sd [m] p [kg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
2 Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 0,500 350000,00 20,00 450,00
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 5,000 0,035 1,10 0,06 105,00
4 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00
Definirana plo&tina [m 2]: 16,26
1.3.2.11 Zidovi prema negrijanim prostorijama 2 - Z11 - zid prema instalacijskoj etaZi ispod stambenog prostora
R.b. |Materijal d [cm] A [W/mK] M[-1] sd [m] p [kg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
2 Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 0,500 350000,00 20,00 450,00
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 5,000 0,035 1,10 0,06 105,00
4 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00
Definirana plostina [m 2] 66,14
1.3.2.12 Zidovi prema negrijanim prostorijama 3 - Zp-0 - obloga instalacijskog okna
R.b. |Materijal d [ecm] A [WimK] pl-1 sd [m] p [kg/m 3]
4.01 Gipskartonske ploce 4,000 0,250 8,00 0,32 900,00
2 7.01 Mineralna vuna (MW) 7,500 0,035 1,10 0,08 105,00
Definirana plo&tina [m 2]: 64,38
1.3.2.13 Zidovi prema negrijanim prostorijama 4 - Zp-d - zid / obloga prema oknu dizala
R.b. [Materijal d [cm] A [WimK] -] sd [m] p [kg/im 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
2 Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 0,500 350000,00 20,00 450,00
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 7,500 0,035 1,10 0,08 105,00
4 Neprovjetravan sloj zraka 5,000 - 1,00 0,05 -
5 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00
Definirana plostina [m 2] 23,14
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-35
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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1.3.2.14 Zidovi prema negrijanim prostorijama 5 - Zpn - zid prema negrijanim sadrzajima
R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] Ml-1 sd [m] p [kg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
2 Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 0,500 350000,00 20,00 450,00
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 10,000 0,035 1,10 0,11 105,00
4 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
Definirana plo&tina [m 2]: 48,40

1.3.2.15 Zidovi izmedu grijanih dijelova razlicitih korisnika 1 - Z3 - zid prema susjednom

poslovnom prostoru

R.b. |Materijal d [cm] A [W/mK] M[-1] sd [m] p [kg/m 3]
4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00

7.01 Mineralna vuna (MW) 3,000 0,035 1,10 0,03 105,00

2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00

Definirana plostina [m 2] 106,00

1.3.2.16 Zidovi izmedu grijanih dijelova razlicitih korisnika 2 - Z6 - zid prema susjednom poslovnom prostoru

R.b. |Materijal d [cm] A [W/mK] M[-1] sd [m] p [kg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
2 7.01 Mineralna vuna (MW) 3,000 0,035 1,10 0,03 105,00
3 2.23 Porobeton 25,000 0,190 8,00 2,00 600,00
4 7.01 Mineralna vuna (MW) 3,000 0,035 1,10 0,03 105,00
5 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
Definirana plo&tina [m 2]: 32,00
1.3.2.17 Stropovi izmedu grijanih dijelova razlicitih korisnika 1 - S1 - strop prema stanovima
R.b. |Materijal d [cm] A [W/mK] M[-1] sd [m] p [kg/m 3]
4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
7.01 Mineralna vuna (MW) 5,000 0,035 1,10 0,06 105,00
2.01 Armirani beton 22,000 2,600 110,00 24,20 2500,00
Definirana plostina [m 2] 268,32
1.3.2.18 Podovina tlu 1 - P1 - pod na tlu, dvorana
R.b. |Materijal d [cm] A [W/imK] M[-1] sd [m] p [kg/m 3]
1 Parket 2,000 0,150 60,00 1,20 550,00
2 Neprovjetravan sloj zraka 3,700 - 1,00 0,04 -
3 3.18 Cementni mort 0,300 1,600 25,00 0,08 2000,00
4 2.01 Armirani beton 16,000 2,600 110,00 17,60 2500,00
5 Polietilenska folija 0,15 mm 0,020 0,500 334000,00 20,00 980,00
6 ekstrudirani polistiren (XPS) - 0,035 7,000 0,035 150,00 10,50 25,00
7 5.05 Polim. hidro. traka na bazi PVC-P 0,200 0,140 100000,00 200,00 1200,00
8 Geotekstil 150-200 g/m2 0,300 0,200 1000,00 3,00 900,00
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-36
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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9 betonska podloga 5,000 1,650 120,00 6,00 2200,00
10 6.04 Pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 0,810 3,00 0,60 1700,00
Definirana plo&tina [m 2]: 323,25
1.3.2.19 Podovina tlu 2 - P2, P3 - pod na tlu
R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] Ml-1 sd [m] p [kg/m 3]
1 3.19 Cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 2000,00
2 2.01 Armirani beton 16,000 2,600 110,00 17,60 2500,00
3 Polietilenska folija 0,15 mm 0,020 0,500 334000,00 20,00 980,00
4 ekstrudirani polistiren (XPS) - 0,035 7,000 0,035 150,00 10,50 25,00
5 5.05 Polim. hidro. traka na bazi PVC-P 0,200 0,140 100000,00 200,00 1200,00
6 Geotekstil 150-200 g/m2 0,300 0,200 1000,00 3,00 900,00
7 betonska podloga 5,000 1,650 120,00 6,00 2200,00
8 6.04 Pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 0,810 3,00 0,60 1700,00
Definirana plo&tina [m 2]: 44,20
1.3.2.20 Podovi na tlu 3 - P2' - postojeci pod na tlu
R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] Ml-1 sd [m] p [kg/m 3]
1 4.04 Kamene ploce 2,000 2,800 170,00 3,40 2500,00
2 3.19 Cementni estrih 4,000 1,600 50,00 2,00 2000,00
3 PVC folija 0,020 0,200 42000,00 8,40 1200,00
4 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 4,000 0,042 100,00 4,00 30,00
5 PVC folija 0,020 0,200 42000,00 8,40 1200,00
6 5.02 Bitum. traka s uloSkom stakl. tkanine 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00
7 betonska podioga 10,000 1,650 120,00 12,00 2200,00
8 6.04 Pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 0,810 3,00 0,60 1700,00
Definirana plostina [m 2] 82,95
1.3.2.21 Stropovi prema negrijanim prostorijama 1 - MP1 - pod dvorane iznad instalacijske etaze
R.b. |Materijal d [cm] A [W/mK] M[-1] sd [m] p [kg/m 3]
1 Parket 2,000 0,150 60,00 1,20 550,00
2 Neprovjetravan sloj zraka 3,700 - 1,00 0,04 -
3 3.18 Cementni mort 0,300 1,600 25,00 0,08 2000,00
4 2.01 Armirani beton 16,000 2,600 110,00 17,60 2500,00
5 7.01 Mineralna vuna (MW) 5,000 0,035 1,10 0,06 105,00
6 4.01 Gipskartonske ploce 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00
Definirana plostina [m 2]: 44,10
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-37
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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1.3.2.22 Stropovi prema negrijanim prostorijama 2 - Mk6a - pod garderobe iznad negrijanih tehnickih prostorija
u podrumu

R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] Ml-1 sd [m] p [kg/m 3]

1 Keramicke plo€ice u ljepilu 1,000 1,300 200,00 2,00 2300,00

2 jednokomponentna poliuretanska tekuca 0.200 0.200 1200,00 240 1300,00
membrana

3 "plivajuci" cementni estrih 4,300 1,600 50,00 2,15 2000,00

Polietilenska folija 0,15 mm 0,015 0,500 334000,00 15,00 980,00

5 elastificiran ekspandirani polistiren EPS- T 2,000 0,040 40,00 0,80 12,00

7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 3,000 0,037 60,00 1,80 21,00

2.01 Armirani beton 15,000 2,600 110,00 16,50 2500,00

Definirana plostina [m 2]: 4,87

1.3.2.23 Stropovi prema negrijanim prostorijama 3 - Mk7, Mk7* - pod garderoba na 2. katu iznad negrijanih

sadrzaja
R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] Ml-1 sd [m] p [kg/m 3]
1 "plivajuci” cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 2000,00
2 Polietilenska folija 0,15 mm 0,015 0,500 334000,00 15,00 980,00
3 elastificiran ekspandirani polistiren EPS- T 2,000 0,040 40,00 0,80 12,00
2.01 Armirani beton 15,000 2,600 110,00 16,50 2500,00
7.01 Mineralna vuna (MW) 5,000 0,035 1,10 0,06 105,00
Definirana plostina [m 2] 28,60
1.3.2.24 Stropovi prema negrijanim prostorijama 4 - S2 - strop prema instalacijskoj etazi
R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] Ml-1 sd [m] p [kg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
2 5.13 Aluminijska folija, prelijepljena 0,010 160,000 30000000,00 10,00 2800,00
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 5,000 0,035 1,10 0,06 105,00
4 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00
Definirana plo&tina [m 2]: 99,84
1.3.2.25 Stropovi prema negrijanim prostorijama 5 - S3 - spusteni strop prema negrijanom prostoru
R.b. |Materijal d [cm] A [W/mK] M[-1] sd [m] p [kg/m 3]
4.01 Gipskartonske ploce 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00
2 7.01 Mineralna vuna (MW) 10,000 0,035 1,10 0,11 105,00
Definirana plo&tina [m 2]: 3347
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-38
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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1.3.2.26 Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 - K1 - ravni krov

R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] Ml-1 sd [m] p [kg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00
2 Neprovjetravan sloj zraka 5,000 - 1,00 0,05
3 5.13 Aluminijska folija, prelijepljena 0,010 160,000 30000000,00 10,00 2800,00
4 7.01 Mineralna vuna (MW) 12,000 0,035 1,10 0,13 105,00
5 2.01 Armirani beton 22,000 2,600 110,00 24,20 2500,00
6 Bitumenska traka s uloSkom od Al folije 0,400 160,000 3000000,00 400,00 1600,00
7 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 4,000 0,042 100,00 4,00 30,00
8 PVC folija 0,020 0,200 42000,00 8,40 1200,00
9 beton za pad 3,000 1,650 120,00 3,60 2200,00
10 3.18 Cementni mort 0,500 1,600 25,00 0,13 2000,00
11 Geotekstil 150-200 g/m2 0,300 0,200 1000,00 3,00 900,00
12 TPO hidroizolacijska membrana 0,150 0,200 25500,00 38,25 983,00
13 Geotekstil 150-200 g/m2 0,300 0,200 1000,00 3,00 900,00
14 6.04 Pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac) 5,000 0,810 3,00 0,15 1700,00

Definirana plo&tina [m 2]: 72,72

1.3.2.27 Ravni krovovi iznad grijanog prostora 2 - K2 - ravni krov

R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] Ml-1 sd [m] p [kg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00
2 Neprovjetravan sloj zraka 5,000 - 1,00 0,05 -
3 5.13 Aluminijska folija, prelijepliena 0,010 160,000 30000000,00 10,00 2800,00
4 7.01 Mineralna vuna (MW) 12,000 0,035 1,10 0,13 105,00
5 2.01 Armirani beton 22,000 2,600 110,00 24,20 2500,00
6 Bitumenska traka s uloskom od Al folije 0,400 160,000 3000000,00 400,00 1600,00
7 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 4,000 0,042 100,00 4,00 30,00
8 PVC folija 0,020 0,200 42000,00 8,40 1200,00
9 beton za pad 3,000 1,650 120,00 3,60 2200,00
10 5.02 Bitum. traka s uloSkom stakl. tkanine 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00
1 6.04 Pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac) 2,000 0,810 3,00 0,06 1700,00
12 2.05 Beton 4,000 1,350 60,00 2,40 2000,00

Definirana ploStina [m 2]: 50,04

Vazna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko izolacijski materijal, ugradeni
materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom predvidenog niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske
provodljivosti, paropropusnost, klasa gorivosti,..). Za sve ugradene toplinsko izolacijske materijale moraju se priloZiti valjane
potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predvidenim sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narusavaju
prora¢unom dokazane vrijednosti.

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-39
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade

Naziv otvora Uw [W/im 2 K] Orijentacija Aw [m 2] n

Pr1-z 1,60 Zapad 31,67 1,00

Pr1 - 1,60 Istok 9,07 1,00

Pr2 - s ( prema negrijanom prostoru ) 1,60 Sjever 30,75 1,00

Vr1 - vanjska vrata na kino dvorani 1,80 Istok 3,00 3,00
1,80 Zapad 3,00 3,00

Vr2 - vrata prema negrijanim prostorijama 1,80 Sjever 1,00 1,68
1,80 Jug 1,00 3,78

Vr2 - i ( vanjska vrata ) 1,80 Istok 1,47 1,00

ng Vr2 - vanjska vrata negrijanih prostorija 2,40 Sjever 6,51 1,00

1.3.4. Zastita od prekomjernog Sunéevog zracenja (ljetni period)

Podaci o definiranim prostorijama s najvec¢im udjelom ostakljenja u povrsini procelja.

Naziv prostorije Orijentacija A[m2] | Ag[m2] f gtotf max Zadovoljava
udruge - 1. kat Zapad 16,32 6,80 0,42 0,18 0,20 Da
Podaci o otvorima koji su uzeti u obzir prilikom navedenog proraCuna.
Naziv prostorije Naziv otvora fc Ag[m2] gL n

udruge - 1. kat Pr1-z 0,80 6,80 0,60

1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje

Sustav grijanja: Etazno

Vrijeme rada sustava: Kazalista i kina

Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom — f s 0,36

(rezim rada termotehni¢kog sustava za grijanje):

Omijer dana u tiednu s definiranom unutarnjom temperaturom (za hladenje) 0,71

—fcday:

Vrsta energenta za grijanje:

Elektricna energija

Vrsta i naCin koridtenja obnovljivih izvora energije:

dizalice topline

Udio obnovljive energije u isporu¢enoj energiji [%): 75,06
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-40
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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ZONA 1
2.A. Proraéun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i
toplinsku zastitu
Unutarnja projektna temperatura grijanja: 20,00 °C
2.A.1. Proraéun gradevnih dijelova zgrade
Naziv gradevnog dijela A[m2] U [Wim 2 K] U max [W/im 2 K] oK
Z1a - vanjski zid 336,04 0,36 0,45
Z1b - vanjski zid 185,90 0,38 0,45
Z1c - vanjski zid 32,06 0,36 0,45
Z1d - vanjski zid 12,04 0,37 0,45
ng Z1 - vanjski zid negrijanih prostorija 279,85 0,51
Z2a - vanjski zid 83,48 0,39 0,45
Z2b - vanjski zid 16,76 0,40 0,45
Z2c - vanijski zid 27,85 0,38 0,45
Z1st - vanjski zid na poziciji AB stupa 60,36 0,67
Z10 - zid prema negrijanom prostoru 16,26 0,54 0,60
Z11 - zid prema instalacijskoj etaZi ispod stambenog 66,14 0,54 0,60
prostora
Zp-o - obloga instalacijskog okna 64,38 0,39 0,60
Zp-d - zid / obloga prema oknu dizala 23,14 0,39 0,60
Zpn - zid prema negrijanim sadrZajima 48,40 0,30 0,60
Z3 - zid prema susjednom poslovnom prostoru 106,00 0,77 0,80
Z6 - zid prema susjednom poslovnom prostoru 32,00 0,29 0,80
S1 - strop prema stanovima 268,32 0,53 0,80
P1 - pod na tlu, dvorana 323,25 0,42 0,50
P2, P3 - pod na tlu 4420 0,44 0,50
P2' - postojeci pod na tlu 82,95 0,83
MP1 - pod dvorane iznad instalacijske etaze 4410 0,51 0,60
Mk6a - pod garderobe iznad negrijanih tehnickih 4,87 0,59 0,60
prostorija u podrumu
Mk7, Mk7* - pod garderoba na 2. katu iznad negrijanih 28,60 0,44 0,60
sadrzaja
S2 - strop prema instalacijskoj etazi 99,84 0,53 0,60
S3 - spusteni strop prema negrijanom prostoru 33,47 0,31 0,60
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-41
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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K1 - ravni krov 72,72 0,21 0,30
K2 - ravni krov 50,04 0,21 0,30
2.A.1.1. Vanjski zidovi 1 - Z1a - vanjski zid
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agda[m2] A Az As Ay Asi Asz Ay Az
336,04 171,02 | 165,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m2K]=0,36<0,45 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost: L
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ si < 0,8) fRsi = 0,52 < 0,91 ZADOVOLJAVA
Unutarnja kondenzacija: IM agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
. . C 1355,47 = 100 kg/m 2
Dinamicke karakteristike: U= 036 <045 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 14.01 Gipskartonske ploCe 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 450,00 0,500 0,000
3 |7.01 Mineralna vuna (MW) 7,500 105,00 0,035 2,143
4 12.01 Armirani beton 25,000 2500,00 2,600 0,096
5 11.15 Prirodni kamen 35,000 2000,00 1,400 0,250
Rsi=0,130
Rse= 0,040
R1=2,759
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,36 U=0,36 < Umax =045 ZADOVOLJAVA
. . 1355,47 = 100 kg/m 2
PloSna masa gradevnog dijela 1355,47 [kg/m2] U=0,36<045 ZADOVOLJAVA
Proradun najveée dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine
Mjesec Q. 0O Qi O si, min Pil Psat (0 si ) fRsi
Sijecanj 8,5 20,0 676,65 0,5 14 1285 1606,65
Veljaca 7,7 20,0 609,29 0,5 14 1285 1606,65
Ozujak 10,4 20,0 756,36 0,5 14 1285 1606,65
Travan; 15,3 20,0 1042,56 0,5 14 1285 1606,65
Svibanj 20,4 20,0 1341,45 0,5 14 1285 1606,65
Lipan; 254 20,0 1750,75 0,5 14 1285 1606,65
Srpanj 25,0 20,0 1551,30 0,5 14 1285 1606,65
Kolovoz 27,6 20,0 1919,10 0,5 14 1285 1606,65
Rujan 22,9 20,0 1646,62 0,5 14 1285 1606,65
Listopad 15,8 20,0 1130,34 0,5 14 1285 1606,65
Studeni 11,9 20,0 905,18 0,5 14 1285 1606,65
Prosinac 10,7 20,0 784,51 0,5 14 1285 1606,65
Povrsinska vlaznost fRsi=0,52 <R si, max = 0,91 ZADOVOLJAVA
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-42
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu
Naziv otvora fRsi fRsi,max O min OK
Vr1 - vanjska vrata na kino dvorani 0,77 0,52 1,0 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proraéun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec gt M at
Sije€an; - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLJAVA
2.A.1.2. Vanjski zidovi 2 - Z1b - vanjski zid
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?2] A Az As A, Asi Asz A Az
185,90 89,95 95,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m2K]=0,38 <0,45 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost: L
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ si < 0,8) fRsi = 0,52 < 0,91 ZADOVOLJAVA
Unutarnja kondenzacija: M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
. . e 1566,47 = 100 kg/m 2
Dinamicke karakteristike: U= 038 <045 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] p[kg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 |4.01 Gipskartonske ploge 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 450,00 0,500 0,000
3 {7.01 Mineralna vuna (MW) 7,500 105,00 0,035 2,143
4 12.01 Armirani beton 60,000 2500,00 2,600 0,231
5 ]3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
Rsi=0,130
Rse= 0,040
R1=2,664
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/im 2 K] = 0,38 U=0,38 < U max =045 ZADOVOLJAVA
‘ ; 1566,47 = 100 kg/m 2
PloSna masa gradevnog dijela 1566,47 [kg/m2] U=038 <045 ZADOVOLJAVA
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proratuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - preteZzno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine
Mjesec O. 0O Qi O si, min Pi| P sat (0 si ) fRsi
Sijecanj 8,5 20,0 676,65 0,5 14 1285 1606,65
Veljaca 7,7 20,0 609,29 0,5 14 1285 1606,65
OZujak 10,4 20,0 756,36 0,5 14 1285 1606,65
Travanj 15,3 20,0 1042,56 0,5 14 1285 1606,65
Svibanj 20,4 20,0 1341,45 05 14 1285 1606,65
Lipanj 254 20,0 1750,75 0,5 14 1285 1606,65
Srpanj 25,0 20,0 1551,30 0,5 14 1285 1606,65
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-43
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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Kolovoz 27,6 20,0 1919,10 05 14 1285 1606,65
Rujan 229 20,0 1646,62 05 14 1285 1606,65
Listopad 15,8 20,0 1130,34 05 14 1285 1606,65
Studeni 11,9 20,0 905,18 05 14 1285 1606,65
Prosinac 10,7 20,0 784,51 05 14 1285 1606,65
Povrsinska vlaznost fR si=0,52 < fR s, max = 0,91 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proraéun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g M at
Sije€an; - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLJAVA
2.A.1.3. Vanjski zidovi 3 - Z1c - vanjski zid
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agda[m2] A Az As Ay Asi Asz Ay Az
32,06 9,60 0,00 22,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m2K]=0,36 <045 ZADOVOLJAVA
PovrSinska vlaznost: .
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ s < 0,8) fRsi =052 < 0,91 ZADOVOLJAVA
Unutarnja kondenzacija: M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
. i e 1605,47 = 100 kg/m 2
Dinamicke karakteristike: U=036< 045 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] p[kg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 |4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 450,00 0,500 0,000
3 |7.01 Mineralna vuna (MW) 7,500 105,00 0,035 2,143
4 12.01 Armirani beton 10,000 2500,00 2,600 0,038
5 12.01 Armirani beton 25,000 2500,00 2,600 0,096
6 |1.15 Prirodni kamen 35,000 2000,00 1,400 0,250
Rsi=0,130
Rse= 0,040
R1=2,798
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/im 2 K] = 0,36 U=0,36 < U max= 0,45 ZADOVOLJAVA
. , 1605,47 = 100 kg/m 2
PloSna masa gradevnog dijela 1605,47 [kg/m2] U= 0,36 <045 ZADOVOLJAVA
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proratuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - preteZzno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine
Mjesec O. O Qi O si, min Pi| P sat (0 si ) fRsi
Sijecanj 8,5 20,0 676,65 05 14 1285 1606,65
Veljaca 7,7 20,0 609,29 05 14 1285 1606,65
Ozujak 10,4 20,0 756,36 05 14 1285 1606,65
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-44
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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Travanj 15,3 20,0 1042,56 0,5 14 1285 1606,65
Svibanj 20,4 20,0 1341,45 0,5 14 1285 1606,65
Lipanj 254 20,0 1750,75 0,5 14 1285 1606,65
Srpanj 25,0 20,0 1551,30 0,5 14 1285 1606,65
Kolovoz 27,6 20,0 1919,10 0,5 14 1285 1606,65
Rujan 22,9 20,0 1646,62 0,5 14 1285 1606,65
Listopad 15,8 20,0 1130,34 05 14 1285 1606,65
Studeni 11,9 20,0 905,18 0,5 14 1285 1606,65
Prosinac 10,7 20,0 784,51 0,5 14 1285 1606,65
Povrsinska vlaznost fRsi=0,52 < fR s, max = 0,91 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proraéun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g M at
Sije€an; - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLJAVA
2.A.1.4. Vanjski zidovi 4 - Z1d - vanjski zid
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agda[m2] A Az As Ay Asi Asz Ay Az
12,04 0,00 0,00 12,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m2K]=0,37<0,45 ZADOVOLJAVA
PovrSinska vlaznost: .
(Rizik okruzenja s plijesni @ s < 0,8) fRsi=0,52<0,91 ZADOVOLJAVA
Unutarnja kondenzacija: XM agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
. e 1816,47 = 100 kg/m 2
Dinamicke karakteristike: U=037 <045 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] p[kg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 |4.01 Gipskartonske plo¢e 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 450,00 0,500 0,000
3 |7.01 Mineralna vuna (MW) 7,500 105,00 0,035 2,143
4 {2.01 Armirani beton 10,000 2500,00 2,600 0,038
5 12.01 Armirani beton 60,000 2500,00 2,600 0,231
6 ]3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
Rsi=0,130
Rse= 0,040
Rt=2,702
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,37 U=0,37<Umax =045 ZADOVOLJAVA
2
Plogna masa gradevnog dijela 1816,47 [kg/m2] 181647 2 100 kg/m ZADOVOLJAVA

U=037<045

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Stalna relativna vlaznost u prostoriji - preteZzno klimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Uredi, trgovine

Investitor:
Gradevina:
ZOP: AKDT-GP

GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir
Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

Datum izrade: 09/2018
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Glavni projekt
Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, Elaborat za$tite od buke

“SAECULUM™d.o.0.

Split, Karamanova 8 knjiga 7
tel. 021/332-395 T.D. 62/18-F
Mjesec O, 0O Qi O si, min Pi| P sat (0 si ) fRsi
Sijecanj 8,5 20,0 676,65 0,5 14 1285 1606,65
Veljaca 7,7 20,0 609,29 0,5 14 1285 1606,65
Ozujak 10,4 20,0 756,36 0,5 14 1285 1606,65
Travan; 15,3 20,0 1042,56 0,5 14 1285 1606,65
Svibanj 20,4 20,0 1341,45 0,5 14 1285 1606,65
Lipan; 254 20,0 1750,75 0,5 14 1285 1606,65
Srpanj 25,0 20,0 1551,30 0,5 14 1285 1606,65
Kolovoz 27,6 20,0 1919,10 0,5 14 1285 1606,65
Rujan 229 20,0 1646,62 0,5 14 1285 1606,65
Listopad 15,8 20,0 1130,34 0,5 14 1285 1606,65
Studeni 11,9 20,0 905,18 0,5 14 1285 1606,65
Prosinac 10,7 20,0 784,51 0,5 14 1285 1606,65
Povrsinska vlaznost fR si=0,52 < fR s, max = 0,91 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proraéun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g M at
Sije€an; - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.1.5. Vanjski zidovi 5 - ng Z1 - vanjski zid negrijanih prostorija
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agda[m2] A Az As Ay Asi Asz Ay Az
279,85 72,80 82,60 124,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[Wm2K]=0,51<- ZADOVOLJAVA
PovrSinska vlaznost: .
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ s < 0,8) fRsi = 0,66 < 0.87 ZADOVOLJAVA
Unutarnja kondenzacija: XM agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
> 2
Dinamicke karakteristike: 1o = 100 kgl ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 |4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |7.01 Mineralna vuna (MW) 5,000 105,00 0,035 1,429
3 12.01 Armirani beton 10,000 2500,00 2,600 0,038
4 12.01 Armirani beton 60,000 2500,00 2,600 0,231
Rsi=0,130
Rse= 0,040
R1=1,968
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/im 2 K] = 0,51 U=051<Uma=- ZADOVOLJAVA
2
Plogna masa gradevnog dijela 177,75 [kg/m2] 1777’U7 5= ﬁ ;$0<k_9/ m ZADOVOLJAVA
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-46
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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2.A.1.6. Vanjski zidovi 6 - Z2a - vanjski zid

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Aga[m 2] A Az As Ay Asi Asz Ay Az
83,48 0,00 44,56 38,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m2K]=0,39<0,45 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost: .
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ si < 0,8) fRsi =0,52< 0,90 ZADOVOLJAVA
Unutarnja kondenzacija: M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
. . o 516,65 = 100 kg/m 2
Dinamicke karakteristike: U=039<045 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] p[kg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/IW]
2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
7.01 Mineralna vuna (MW) 8,000 105,00 0,035 2,286
Polimerno-cementno ljepilo armirano staklenom mreZicom 0,500 1650,00 0,900 0,006
Rsi=0,130
Rse= 0,040
Rt1=2538
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,39 U=0,39<Uma =045 ZADOVOLJAVA
Plodna masa gradevnog dijela 516,65 [kg/m2] 513’35023303 g%’g‘ ’ ZADOVOLJAVA

Proradun najveée dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine

Mjesec O 0O Qi O si, min pi| psat(Osi) fRsi
Sijecan; 8,5 20,0 676,65 0,5 14 1285 1606,65
Veljaca 7,7 20,0 609,29 0,5 14 1285 1606,65
Ozujak 10,4 20,0 756,36 0,5 14 1285 1606,65
Travanj 15,3 20,0 1042,56 0,5 14 1285 1606,65
Sviban; 20,4 20,0 1341,45 0,5 14 1285 1606,65
Lipanj 254 20,0 1750,75 0,5 14 1285 1606,65
Srpanj 25,0 20,0 1551,30 0,5 14 1285 1606,65
Kolovoz 27,6 20,0 1919,10 0,5 14 1285 1606,65
Rujan 229 20,0 1646,62 0,5 14 1285 1606,65
Listopad 15,8 20,0 1130,34 0,5 14 1285 1606,65
Studeni 11,9 20,0 905,18 0,5 14 1285 1606,65
Prosinac 10,7 20,0 784,51 0,5 14 1285 1606,65
Povrsinska vlaznost fRsi=0,52 <R si, max = 0,90 ZADOVOLJAVA

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsi,max © min OK

Prl-z 0,79 0,52 1,0 ZADOVOLJAVA
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-47
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018



“SAECULUM”d.o.0. Glavni projekt

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, Elaborat za$tite od buke
Split, Karamanova 8 knjiga 7
tel. 021/332-395 T.D. 62/18-F

Mjesecni proraéun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g M a1

Sije€an; - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLJAVA

2.A.1.7. Vanjski zidovi 7 - Z2b - vanjski zid

Op¢i podaci o gradevnom dijelu
A ga[m 2] A Az As A, Asi Asz Ay Az
16,76 16,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m2K]=0,40<0,45 ZADOVOLJAVA
o easay | Re=052200
Unutarnja kondenzacija: M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
Dinamicke karakteristike: TSI ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 |4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 450,00 0,500 0,000
3 |7.01 Mineralna vuna (MW) 7,500 105,00 0,035 2,143
4 |2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
5 ]3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
Rsi=0,130
R se = 0,040
R1=2,510
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/im 2 K] = 0,40 U=040<Uma=045 ZADOVOLJAVA
PloSna masa gradevnog dijela 566,47 [kg/m2] 568’170,24(1)02 g%ﬂ ’ ZADOVOLJAVA
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proratuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - preteZzno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine
Mjesec O, 0; Qi O si, min pi| psat(O@si) fRsi
Sijecanj 8,5 20,0 676,65 05 14 1285 1606,65
Veljaca 7,7 20,0 609,29 05 14 1285 1606,65
Ozujak 10,4 20,0 756,36 05 14 1285 1606,65
Travanj 15,3 20,0 1042,56 05 14 1285 1606,65
Svibanj 20,4 20,0 1341,45 05 14 1285 1606,65
Lipan; 254 20,0 1750,75 05 14 1285 1606,65
Srpanj 25,0 20,0 1551,30 05 14 1285 1606,65
Kolovoz 27,6 20,0 1919,10 05 14 1285 1606,65
Rujan 22,9 20,0 1646,62 05 14 1285 1606,65
Listopad 15,8 20,0 1130,34 05 14 1285 1606,65
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-48
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018



“SAECULUM™d.o.0.

Glavni projekt

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, Elaborat za$tite od buke

Split, Karamanova 8 knjiga 7
tel. 021/332-395 T.D. 62/18-F
Studeni 11,9 20,0 905,18 0,5 14 1285 1606,65
Prosinac 10,7 20,0 784,51 0,5 14 1285 1606,65
Povrsinska vlaznost fRsi=0,52 <R s max = 0,90 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proraéun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g M at
Sije€an; - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLJAVA
2.A.1.8. Vanjski zidovi 8 - Z2c¢ - vanjski zid
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
A ga[m 2] A Az As A, Asi Asz Ay Az
27,85 27,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m2K]=0,38 <0,45 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost: .
(Rizik okruzenja s plilesni ¢ s < 0,8) fRsi=0,562< 0,91 ZADOVOLJAVA
Unutarnja kondenzacija: M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
A e 930,47 = 100 kg/m 2
Dinamicke karakteristike: U=038<045 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 |4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 450,00 0,500 0,000
3 |7.01 Mineralna vuna (MW) 7,500 105,00 0,035 2,143
4 12.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
5 [1.15 Prirodni kamen 20,000 2000,00 1,400 0,143
Rsi=0,130
Rse= 0,040
Rt1=2,633
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/im 2 K] = 0,38 U=0,38 < U max =045 ZADOVOLJAVA
2
Plogna masa gradevnog dijela 930,47 [kg/m2] 93047 2 100 kg/m ZADOVOLJAVA

U=038=<045

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Stalna relativna vlaznost u prostoriji - preteZzno klimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine

Mjesec O 0O Qi O si, min pi| psat(Osi) fRsi
Sijecan; 8,5 20,0 676,65 0,5 14 1285 1606,65
Veljaca 77 20,0 609,29 0,5 14 1285 1606,65
Ozujak 10,4 20,0 756,36 0,5 14 1285 1606,65
Travanj 15,3 20,0 1042,56 0,5 14 1285 1606,65
Sviban; 20,4 20,0 1341,45 0,5 14 1285 1606,65
Lipanj 254 20,0 1750,75 0,5 14 1285 1606,65
Srpanj 25,0 20,0 1551,30 0,5 14 1285 1606,65
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/Il, 21220 Trogir str. T-49
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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Glavni projekt
Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, Elaborat za$tite od buke

Split, Karamanova 8 knjiga 7
tel. 021/332-395 T.D. 62/18-F
Kolovoz 27,6 20,0 1919,10 0,5 14 1285 1606,65
Rujan 229 20,0 1646,62 0,5 14 1285 1606,65
Listopad 15,8 20,0 1130,34 0,5 14 1285 1606,65
Studeni 11,9 20,0 905,18 0,5 14 1285 1606,65
Prosinac 10,7 20,0 784,51 0,5 14 1285 1606,65
Povrsinska vlaznost fRsi=0,52 <R si, max = 0,91 ZADOVOLJAVA
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu
Naziv otvora fRsi fRsi,max © min OK
Pr1-i 0,79 0,52 1,0 ZADOVOLJAVA
Vr2 - i ( vanjska vrata ) 0,77 0,52 1,0 ZADOVOLJAVA
Mjesec¢ni proraéun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec gt M a1
Sije€an; - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.1.9. Vanjski zidovi 9 - Z1st - vanjski zid na poziciji AB stupa
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
A ga[m 2] A Az As A, Asi Asz Ay Az
30,18 30,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m2K]=0,67 <- ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost: .
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ si < 0,8) fRsi=0,52<0,83 ZADOVOLJAVA
Unutarnja kondenzacija: M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
> 2
Dinamicke karakteristike: 2311 142 190 kofm ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] p[kg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 |4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 450,00 0,500 0,000
3 |7.01 Mineralna vuna (MW) 3,000 105,00 0,035 0,857
4 |2.01 Armirani beton 90,000 2500,00 2,600 0,346
5 ]3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
Rsi=0,130
Rse= 0,040
R =149
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,67 U=0,67<Uma=- ZADOVOLJAVA
2
Plogna masa gradevnog dijela 2311,74 [kg/m2] 231 107 ‘i 3 ;?0<k?/ m ZADOVOLJAVA
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-50
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018



“SAECULUM™d.o.0.

Glavni projekt

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, Elaborat za$tite od buke

Split, Karamanova 8 knjiga 7
tel. 021/332-395 T.D. 62/18-F
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proratuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - preteZzno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine
Mjesec O, (oF Qi O si, min Pi| P sat (0 si ) fRsi
Sijecanj 85 20,0 676,65 0,5 14 1285 1606,65
Veljaca 7,7 20,0 609,29 0,5 14 1285 1606,65
Ozujak 10,4 20,0 756,36 0,5 14 1285 1606,65
Travan; 15,3 20,0 1042,56 0,5 14 1285 1606,65
Svibanj 20,4 20,0 1341,45 0,5 14 1285 1606,65
Lipan; 25,4 20,0 1750,75 0,5 14 1285 1606,65
Srpanj 25,0 20,0 1551,30 0,5 14 1285 1606,65
Kolovoz 27,6 20,0 1919,10 0,5 14 1285 1606,65
Rujan 229 20,0 1646,62 0,5 14 1285 1606,65
Listopad 15,8 20,0 1130,34 0,5 14 1285 1606,65
Studeni 11,9 20,0 905,18 0,5 14 1285 1606,65
Prosinac 10,7 20,0 784,51 0,5 14 1285 1606,65
Povrsinska vlaznost |fR s = 0,52 <fR s, max = 0,83 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec gt M a1
Sije€an; - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.1.10. Zidovi prema negrijanim prostorijama 1 - Z10 - zid prema negrijanom prostoru
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
A ga[m 2] A Az As A, Asi Asz Ay Az
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m2K]=0,54<0,60 ZADOVOLJAVA
P s oscon | RI=052508T
Unutarnja kondenzacija: M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 |4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 450,00 0,500 0,000
3 |7.01 Mineralna vuna (MW) 5,000 105,00 0,035 1,429
4 |2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
Rsi=0,130
R se = 0,130
R1=1,866
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,54 U=0,54<Unmax=0,60 ZADOVOLJAVA
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-51
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018



“SAECULUM™d.o.0.

Glavni projekt

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, Elaborat za$tite od buke

Split, Karamanova 8 knjiga 7
tel. 021/332-395 T.D. 62/18-F
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proratuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - preteZzno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine
Mjesec O, (oF Qi O si, min Pi| P sat (0 si ) fRsi
Sijecanj 8,5 20,0 676,65 05 14 1285 1606,65
Veljaca 7,7 20,0 609,29 05 14 1285 1606,65
Ozujak 10,4 20,0 756,36 05 14 1285 1606,65
Travanj 15,3 20,0 1042,56 05 14 1285 1606,65
Svibanj 20,4 20,0 1341,45 05 14 1285 1606,65
Lipan; 254 20,0 1750,75 05 14 1285 1606,65
Srpanj 25,0 20,0 1551,30 05 14 1285 1606,65
Kolovoz 27,6 20,0 1919,10 05 14 1285 1606,65
Rujan 22,9 20,0 1646,62 05 14 1285 1606,65
Listopad 15,8 20,0 1130,34 05 14 1285 1606,65
Studeni 11,9 20,0 905,18 05 14 1285 1606,65
Prosinac 10,7 20,0 784,51 05 14 1285 1606,65
Povrsinska vlaznost |fR s = 0,52 <fR i, max = 0,87 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proraéun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g M a1
Sije€an; - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA

2.A.1.11. Zidovi prema negrijanim prostorijama 2 - Z11 - zid prema instalacijskoj etazi ispod stambenog

prostora
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Aga[m2] A Az As Ay Asi Asz Ay Az
66,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m2K]=0,54 <0,60 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost: .
(Rizik okruzenja s plilesni ¢ s < 0,8) fRsi=0,52<087 ZADOVOLJAVA
Unutarnja kondenzacija: XM agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] p[kg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 |4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 450,00 0,500 0,000
3 |7.01 Mineralna vuna (MW) 5,000 105,00 0,035 1,429
4 12.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
Rsi=0,130
Rse= 0,130
R1=1,866
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [Wim 2 K] = 0,54 U=0,54<Uma=0,60 ZADOVOLJAVA
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-52
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018



“SAECULUM™d.o.0.

Glavni projekt

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, Elaborat za$tite od buke

Split, Karamanova 8 knjiga 7
tel. 021/332-395 T.D. 62/18-F
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proratuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - preteZzno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine
Mjesec O, (oF Qi O si, min Pi| P sat (0 si ) fRsi
Sijecanj 85 20,0 676,65 05 14 1285 1606,65
Veljaca 7,7 20,0 609,29 0,5 14 1285 1606,65
Ozujak 10,4 20,0 756,36 05 14 1285 1606,65
Travanj 15,3 20,0 1042,56 05 14 1285 1606,65
Svibanj 204 20,0 1341,45 0,5 14 1285 1606,65
Lipanj 254 20,0 1750,75 05 14 1285 1606,65
Srpanj 25,0 20,0 1551,30 05 14 1285 1606,65
Kolovoz 27,6 20,0 1919,10 05 14 1285 1606,65
Rujan 229 20,0 1646,62 05 14 1285 1606,65
Listopad 15,8 20,0 1130,34 05 14 1285 1606,65
Studeni 11,9 20,0 905,18 05 14 1285 1606,65
Prosinac 10,7 20,0 784,51 05 14 1285 1606,65
Povrsinska vlaznost |fR s = 0,52 <fR i, max = 0,87 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proraéun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g M a1
Sije€an; - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.1.12. Zidovi prema negrijanim prostorijama 3 - Zp-0 - obloga instalacijskog okna
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
A ga[m 2] A Az As A, Asi Asz Ay Az
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m2K]=0,39<0,60 ZADOVOLJAVA
P gocoy | R9=051S08
Unutarnja kondenzacija: M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 [4.01 Gipskartonske ploce 4,000 900,00 0,250 0,160
2 |7.01 Mineralna vuna (MW) 7,500 105,00 0,035 2,143
Rsi=0,130
R se = 0,130
R1=2,563
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,39 U=0,39 < U ma=0,60 ZADOVOLJAVA
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/Il, 21220 Trogir str. T-53
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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Glavni projekt

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, Elaborat za$tite od buke

Split, Karamanova 8 knjiga 7
tel. 021/332-395 T.D. 62/18-F
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proratuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - preteZzno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine
Gradevni dio s ploSnom masom manjom od 100kg/m 2.
Mjesec O. 0; Qi O si, min pi|psat(Osi) fRsi
Svi mjeseci 1,0 20,0 623,56 0,5 1 1285 1285,32
Povrsinska vlaznost fRsi=0,51<fRsi max =0,90 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proraéun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g M a1
Sije€an; - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.1.13. Zidovi prema negrijanim prostorijama 4 - Zp-d - zid / obloga prema oknu dizala
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
A ga[m 2] A Az As A, Asi Asz Ay Az
23,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m2K]=0,39<0,60 ZADOVOLJAVA
P gocoy | RI=052508
o Unutarnja kondenzacija: M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 |4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 450,00 0,500 0,000
3 [7.01 Mineralna vuna (MW) 7,500 105,00 0,035 2,143
4 |Neprovjetravan sloj zraka 5,000 - - 0,000
5 12.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
Rsi=0,130
R se =0,130
R1=2,580
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/im 2 K] = 0,39 U=0,39 < U ma =0,60 ZADOVOLJAVA
Proradun najveée dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine
Mjesec O 0O Qi O si, min pi| psat(Osi) fRsi
Sijecan; 8,5 20,0 676,65 0,5 14 1285 1606,65
Veljaca 7,7 20,0 609,29 0,5 14 1285 1606,65
Ozujak 10,4 20,0 756,36 0,5 14 1285 1606,65
Travanj 15,3 20,0 1042,56 0,5 14 1285 1606,65
Sviban; 20,4 20,0 1341,45 0,5 14 1285 1606,65
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-54
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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Lipan; 25,4 20,0 1750,75 0,5 14 1285 1606,65
Srpanj 25,0 20,0 1551,30 0,5 14 1285 1606,65
Kolovoz 27,6 20,0 1919,10 0,5 14 1285 1606,65
Rujan 22,9 20,0 1646,62 0,5 14 1285 1606,65
Listopad 15,8 20,0 1130,34 0,5 14 1285 1606,65
Studeni 11,9 20,0 905,18 0,5 14 1285 1606,65
Prosinac 10,7 20,0 784,51 0,5 14 1285 1606,65
Povrsinska vlaznost fRsi=0,52 <R s max = 0,90 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proraéun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g M a1
Sije€an; - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.1.14. Zidovi prema negrijanim prostorijama 5 - Zpn - zid prema negrijanim sadrzajima
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Aga[m2] A Az As Ay Asi Asz Ay Az
48,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m2K]=0,30<0,60 ZADOVOLJAVA
o o gocoy | 97051508
Unutarnja kondenzacija: M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] p[kg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 |4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,020 450,00 0,500 0,000
3 |7.01 Mineralna vuna (MW) 10,000 105,00 0,035 2,857
4 |4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
Rsi=0,130
R se = 0,130
Rr=3318
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/im 2 K] = 0,30 U=0,30 < U max = 0,60 ZADOVOLJAVA
Proradun najveée dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine
Gradevni dio s ploSnom masom manjom od 100kg/m 2.
Mjesec O 0O Qi O si, min pi| psat(Osi) fRsi
Svi mjeseci 1,0 20,0 623,56 0,5 1 1285 1285,32
Povrsinska vlaznost fRsi=0,51 <fRsi max = 0,92 ZADOVOLJAVA
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-55
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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Mjesecni proraéun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g M at

Sije€an; - Prosinac 0,00000 0,00000

U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA

2.A.1.15. Zidovi izmedu grijanih dijelova razlicitih korisnika 1 - Z3 - zid prema susjednom poslovnom

prostoru
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Aga[m2] Al Az As Ay Asi Asz Ay Az
106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [Wim2K]=0,77 < 0,80 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 |4.01 Gipskartonske plo¢e 2,500 900,00 0,250 0,100
7.01 Mineralna vuna (MW) 3,000 105,00 0,035 0,857
2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
Rsi=0,130
Rse=0,130
Rr=1,294
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [Wim 2 K] = 0,77 U=0,77 < U max = 0,80 ZADOVOLJAVA

2.A.1.16. Zidovi izmedu grijanih dijelova razlicitih korisnika 2 - Z6 - zid prema susjednom poslovnom

prostoru
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
A ga[m 2] A Az As A, Asi Asz Ay Az
32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m2K]=0,29<0,80 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/IW]
4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |7.01 Mineralna vuna (MW) 3,000 105,00 0,035 0,857
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-56
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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3 |2.23 Porobeton 25,000 600,00 0,190 1,316
7.01 Mineralna vuna (MW) 3,000 105,00 0,035 0,857
4.01 Gipskartonske ploge 2,500 900,00 0,250 0,100
Rsi=0,130
Rse= 0,130
R1=3,490
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/im 2 K] = 0,29 U=0,29 < U ma=0,80 ZADOVOLJAVA
2.A.1.17. Stropovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 1 - S1 - strop prema stanovima
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Aga[m2] Al Az As Ay Asi Asz Ay Az
268,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m2K]=0,53<0,80 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |7.01 Mineralna vuna (MW) 5,000 105,00 0,035 1,429
3 |2.01 Armirani beton 22,000 2500,00 2,600 0,085
Rsi=0,170
Rse= 0,100
R1=1,883
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,53 U=0,53<Umax=0,80 ZADOVOLJAVA
2.A.1.18. Podovi na tlu 1 - P1 - pod na tlu, dvorana
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Aga[m2] Al Az As Ay Asi Asz Ay Az
323,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I Toplinska zastita: U[W/m2K]=0,42<0,50 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost: .
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ si < 0,8) fRsi=0,00=0,90 ZADOVOLJAVA
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-57

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 |Parket 2,000 550,00 0,150 0,133
2 |Neprovjetravan sloj zraka 3,700 - - 0,000
3 [3.18 Cementni mort 0,300 2000,00 1,600 0,002
4 12.01 Armirani beton 16,000 2500,00 2,600 0,062
5 |Polietilenska folija 0,15 mm 0,020 980,00 0,500 0,000
6 |ekstrudirani polistiren (XPS) - 0,035 7,000 25,00 0,035 2,000
7 |5.05 Polim. hidro. traka na bazi PVC-P 0,200 1200,00 0,140 0,014
8 |Geotekstil 150-200 g/m2 0,300 900,00 0,200 -
9 |betonska podloga 5,000 2200,00 1,650 -
10 16.04 Pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 1700,00 0,810 -
Rsi=0,170
R se = 0,000
R1=2,382
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,42 U=042<Umax=0,50 ZADOVOLJAVA
Proradun najveée dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proratuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine
Mjesec O. O Qi O si, min Pi| Psat (0 si ) fRsi
Sijecanj 16,9 20,0 1924,41 0,5 14 1285 1606,65
Veljaca 16,9 20,0 1924,41 0,5 14 1285 1606,65
Ozujak 16,9 20,0 1924,41 0,5 14 1285 1606,65
Travanj 16,9 20,0 1924,41 0,5 14 1285 1606,65
Sviban; 16,9 20,0 1924,41 0,5 14 1285 1606,65
Lipanj 16,9 20,0 1924,41 0,5 14 1285 1606,65
Srpanj 16,9 20,0 1924,41 0,5 14 1285 1606,65
Kolovoz 16,9 20,0 1924,41 0,5 14 1285 1606,65
Rujan 16,9 20,0 1924,41 0,5 14 1285 1606,65
Listopad 16,9 20,0 1924,41 0,5 14 1285 1606,65
Studeni 16,9 20,0 1924,41 0,5 14 1285 1606,65
Prosinac 16,9 20,0 1924,41 0,5 14 1285 1606,65
Povrsinska vlaznost |fR s = 0,00 <fR s, max = 0,90 ZADOVOLJAVA
2.A.1.19. Podovi na tlu 2 - P2, P3 - pod na tlu
Opé¢i podaci o gradevnom dijelu
Aga[m2] Al Az As Ay Asi Asz Ay Az
44,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m2K]=0,44 <0,50 ZADOVOLJAVA
e o oucon | RI=0005088
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-58
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 |3.19 Cementni estrih 5,000 2000,00 1,600 0,031
2 12.01 Armirani beton 16,000 2500,00 2,600 0,062
3 |Polietilenska folija 0,15 mm 0,020 980,00 0,500 0,000
4 |ekstrudirani polistiren (XPS) - 0,035 7,000 25,00 0,035 2,000
5 15.05 Polim. hidro. traka na bazi PVC-P 0,200 1200,00 0,140 0,014
6 |Geotekstil 150-200 g/m2 0,300 900,00 0,200 -
7 |betonska podloga 5,000 2200,00 1,650 -
8 16.04 Pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 1700,00 0,810 -
Rsi=0,170
R se = 0,000
Rr=2277
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/im 2 K] = 0,44 U=044<Unmax=0,50 ZADOVOLJAVA
Proraéun najveée dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proratuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine
Mjesec O. 0 Qi O si, min Pi|psat(Osi) fRsi
Sijecanj 16,9 20,0 1924,41 0,5 14 1285 1606,65
Veljaca 16,9 20,0 192441 0,5 14 1285 1606,65
OZujak 16,9 20,0 192441 0,5 14 1285 1606,65
Travanj 16,9 20,0 192441 0,5 14 1285 1606,65
Svibanj 16,9 20,0 1924,41 0,5 14 1285 1606,65
Lipanj 16,9 20,0 192441 0,5 14 1285 1606,65
Srpanj 16,9 20,0 192441 0,5 14 1285 1606,65
Kolovoz 16,9 20,0 192441 0,5 14 1285 1606,65
Rujan 16,9 20,0 192441 0,5 14 1285 1606,65
Listopad 16,9 20,0 1924,41 0,5 14 1285 1606,65
Studeni 16,9 20,0 192441 0,5 14 1285 1606,65
Prosinac 16,9 20,0 192441 0,5 14 1285 1606,65
Povrsinska vlaznost |fR si=0,00 = fR si, max = 0,89 ZADOVOLJAVA
2.A.1.20. Podovi na tlu 3 - P2' - postojeci pod na tlu
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
A ga[m 2] A Az As A, Asi Asz Ay Az
82,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T Toplinska zastita: U [W/m2K]=0,83<- ZADOVOLJAVA
o s eacon | ReIT0005079
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-59
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 |4.04 Kamene ploce 2,000 2500,00 2,800 0,007
2 13.19 Cementni estrih 4,000 2000,00 1,600 0,025
3 |PVC folija 0,020 1200,00 0,200 0,001
4 |7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 4,000 30,00 0,042 0,952
5 |PVC folija 0,020 1200,00 0,200 0,001
6 |5.02 Bitum. traka s uloSkom stakl. tkanine 1,000 1100,00 0,230 0,043
7 |betonska podloga 10,000 2200,00 1,650 -
8 16.04 Pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 1700,00 0,810 -
Rsi=0,170
R se = 0,000
R1=1,200
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,83 U=0,83<Umax=- ZADOVOLJAVA
Proraéun najveée dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proratuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine
Mjesec O. 0 Qi O si, min Pi|psat(Osi) fRsi
Sijecanj 16,9 20,0 192441 0,5 14 1285 1606,65
Veljaca 16,9 20,0 192441 0,5 14 1285 1606,65
OZujak 16,9 20,0 192441 0,5 14 1285 1606,65
Travanj 16,9 20,0 192441 0,5 14 1285 1606,65
Svibanj 16,9 20,0 1924,41 0,5 14 1285 1606,65
Lipanj 16,9 20,0 192441 0,5 14 1285 1606,65
Srpanj 16,9 20,0 192441 0,5 14 1285 1606,65
Kolovoz 16,9 20,0 192441 0,5 14 1285 1606,65
Rujan 16,9 20,0 192441 0,5 14 1285 1606,65
Listopad 16,9 20,0 1924,41 0,5 14 1285 1606,65
Studeni 16,9 20,0 192441 0,5 14 1285 1606,65
Prosinac 16,9 20,0 192441 0,5 14 1285 1606,65
Povrinska viaZnost iR s =0,00 < 1R si max = 0,79 |zaDovoLJAVA
2.A.1.21. Stropovi prema negrijanim prostorijama 1 - MP1 - pod dvorane iznad instalacijske etaze
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agda[m2] A Az As A Asi Asz Ay Az
44,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m2K]=0,51<0,60 ZADOVOLJAVA
e oecon | Ro=025081
Unutarnja kondenzacija: M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-60
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 |Parket 2,000 550,00 0,150 0,133
2 |Neprovjetravan sloj zraka 3,700 - - 0,000
3 |3.18 Cementni mort 0,300 2000,00 1,600 0,002
4 12.01 Armirani beton 16,000 2500,00 2,600 0,062
5 |7.01 Mineralna vuna (MW) 5,000 105,00 0,035 1,429
6 |4.01 Gipskartonske ploce 1,250 900,00 0,250 0,050
Rsi=0,170
Rse= 0,100
R1=1,945
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/im 2 K] = 0,51 U=0,51<Uma=0,60 ZADOVOLJAVA
Proradun najveée dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proratuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine
Mjesec Q. (oF Qi O si, min Pi| Psat (0 si ) fRsi
Sijecanj 8,5 20,0 676,65 0,5 14 1285 1606,65
Veljaca 7,7 20,0 609,29 05 14 1285 1606,65
Ozujak 10,4 20,0 756,36 05 14 1285 1606,65
Travanj 15,3 20,0 1042,56 0,5 14 1285 1606,65
Svibanj 20,4 20,0 1341,45 05 14 1285 1606,65
Lipan; 254 20,0 1750,75 05 14 1285 1606,65
Srpanj 25,0 20,0 1551,30 0,5 14 1285 1606,65
Kolovoz 27,6 20,0 1919,10 05 14 1285 1606,65
Rujan 22,9 20,0 1646,62 05 14 1285 1606,65
Listopad 15,8 20,0 1130,34 0,5 14 1285 1606,65
Studeni 11,9 20,0 905,18 05 14 1285 1606,65
Prosinac 10,7 20,0 784,51 05 14 1285 1606,65
Povrsinska vlaznost |fR si= 0,52 <fRsi, max = 0,87 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proraéun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g M a1
Sije€an; - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA

2.A.1.22. Stropovi prema negrijanim prostorijama 2 - Mk6a - pod garderobe iznad negrijanih tehni¢kih
prostorija u podrumu

Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agd[m?2] A Az As A, Asi Asz A Az
4,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m2K]=0,59<0,60 ZADOVOLJAVA
PovrsSinska vlaznost: .
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ si < 0,8) fRsi =0,52< 0,85 ZADOVOLJAVA
Unutarnja kondenzacija: ZM agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-61
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 |Keramicke plocice u ljepilu 1,000 2300,00 1,300 0,008
2 |jednokomponentna poliuretanska tekuéa membrana 0,200 1300,00 0,200 0,010
3 |"plivajuéi" cementni estrih 4,300 2000,00 1,600 0,027
4 |Polietilenska folija 0,15 mm 0,015 980,00 0,500 0,000
5 |elastificiran ekspandirani polistiren EPS-T 2,000 12,00 0,040 0,500
6 |7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 3,000 21,00 0,037 0,811
7 |2.01 Armirani beton 15,000 2500,00 2,600 0,058
Rsi=0,170
R se=0,100
R1=1,683
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/im 2 K] = 0,59 U=0,59 < U ma=0,60 ZADOVOLJAVA
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine
Mjesec (O 0O Qi O si, min pi| psat(®si) fRsi
Sijecan; 8,5 20,0 676,65 0,5 14 1285 1606,65
Veljaca 7,7 20,0 609,29 0,5 14 1285 1606,65
Ozujak 10,4 20,0 756,36 0,5 14 1285 1606,65
Travanj 15,3 20,0 1042,56 0,5 14 1285 1606,65
Sviban; 20,4 20,0 1341,45 0,5 14 1285 1606,65
Lipanj 254 20,0 1750,75 0,5 14 1285 1606,65
Srpanj 25,0 20,0 1551,30 0,5 14 1285 1606,65
Kolovoz 27,6 20,0 1919,10 0,5 14 1285 1606,65
Rujan 229 20,0 1646,62 0,5 14 1285 1606,65
Listopad 15,8 20,0 1130,34 0,5 14 1285 1606,65
Studeni 11,9 20,0 905,18 0,5 14 1285 1606,65
Prosinac 10,7 20,0 784,51 0,5 14 1285 1606,65
Povrsinska vlaznost fRsi=0,52 <fR g, max = 0,85 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proraéun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec gt M a1
Sije€an; - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLJAVA
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-62
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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2.A.1.23. Stropovi prema negrijanim prostorijama 3 - Mk7, Mk7* - pod garderoba na 2. katu iznad
negrijanih sadrzaja
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?2] A Az As A, Asi Asz A Az
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m2K]=0,44 <0,60 ZADOVOLJAVA
e eecon|  R9=0525089
Unutarnja kondenzacija: ZM agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 |"plivajuci" cementni estrih 5,000 2000,00 1,600 0,031
2 |Polietilenska folija 0,15 mm 0,015 980,00 0,500 0,000
3 |elastificiran ekspandirani polistiren EPS-T 2,000 12,00 0,040 0,500
4 12.01 Armirani beton 15,000 2500,00 2,600 0,058
5 |7.01 Mineralna vuna (MW) 5,000 105,00 0,035 1,429
Rsi=0,170
R se =0,100
R1=2,288
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [Wim 2 K] = 0,44 U=044<Unmax=0,60 ZADOVOLJAVA
Proradun najveée dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine
Mjesec Q. (oF Qi O si, min Pi| Psat (0 si ) fRsi
Sijecanj 8,5 20,0 676,65 0,5 14 1285 1606,65
Veljaca 7,7 20,0 609,29 0,5 14 1285 1606,65
Ozujak 10,4 20,0 756,36 0,5 14 1285 1606,65
Travanj 15,3 20,0 1042,56 0,5 14 1285 1606,65
Svibanj 20,4 20,0 1341,45 0,5 14 1285 1606,65
Lipan; 254 20,0 1750,75 0,5 14 1285 1606,65
Srpanj 25,0 20,0 1551,30 0,5 14 1285 1606,65
Kolovoz 27,6 20,0 1919,10 0,5 14 1285 1606,65
Rujan 22,9 20,0 1646,62 0,5 14 1285 1606,65
Listopad 15,8 20,0 1130,34 0,5 14 1285 1606,65
Studeni 11,9 20,0 905,18 0,5 14 1285 1606,65
Prosinac 10,7 20,0 784,51 0,5 14 1285 1606,65
Povrsinska vlaznost |fR si=0,52 < fR si, max = 0,89 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proraéun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g M a1
Sije€an; - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLJAVA
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-63
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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2.A.1.24. Stropovi prema negrijanim prostorijama 4 - S2 - strop prema instalacijskoj etazi
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agda[m2] A Az As A Asi Asz Ay Az
99,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m2K]=0,53<0,60 ZADOVOLJAVA
o S gason | RZ0825087
Unutarnja kondenzacija: M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] p[kg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 |4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |5.13 Aluminijska folija, prelijepliena 0,010 2800,00 160,000 0,000
3 17.01 Mineralna vuna (MW) 5,000 105,00 0,035 1,429
4 12.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
Rsi=0,170
R se = 0,100
R1=1,876
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/im 2 K] = 0,53 U=0,53<Umax=0,60 ZADOVOLJAVA
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine
Mjesec O 0O Qi O si, min pi| psat(®si) fRsi
Sije¢anj 8,5 20,0 676,65 0,5 14 1285 1606,65
Veljaca 7,7 20,0 609,29 0,5 14 1285 1606,65
Ozujak 10,4 20,0 756,36 0,5 14 1285 1606,65
Travan; 15,3 20,0 1042,56 0,5 14 1285 1606,65
Svibanj 20,4 20,0 1341,45 0,5 14 1285 1606,65
Lipan; 254 20,0 1750,75 0,5 14 1285 1606,65
Srpan; 25,0 20,0 1551,30 0,5 14 1285 1606,65
Kolovoz 27,6 20,0 1919,10 0,5 14 1285 1606,65
Rujan 22,9 20,0 1646,62 0,5 14 1285 1606,65
Listopad 15,8 20,0 1130,34 0,5 14 1285 1606,65
Studeni 11,9 20,0 905,18 0,5 14 1285 1606,65
Prosinac 10,7 20,0 784,51 0,5 14 1285 1606,65
Povrsinska vlaznost fRsi=0,52 <fR g, max = 0,87 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec gt M a1
Sijecan;j - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLJAVA
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-64
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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2.A.1.25. Stropovi prema negrijanim prostorijama 5 - S3 - spusteni strop prema negrijanom prostoru

Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?2] A Az As A, Asi Asz A Az
33,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m2K]=0,31<0,60 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost: .
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ si < 0,8) fRsi=0,51<0,92 ZADOVOLJAVA
Unutarnja kondenzacija: ZM agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] p[kg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
4.01 Gipskartonske ploce 1,250 900,00 0,250 0,050
2 |7.01 Mineralna vuna (MW) 10,000 105,00 0,035 2,857
Rsi=0,170
Rse= 0,100
R1=3177
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,31 U=0,31<Uma=0,60 ZADOVOLJAVA
Proradun najveée dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine
Gradevni dio s ploSnom masom manjom od 100kg/m 2.
Mjesec Q. 0O Qi O si, min Pi| Psat (0 si ) fRsi
Svi mjeseci 1,0 20,0 623,56 0,5 11 1285 1285,32
Povrsinska vlaznost fRsi=0,51 <fR g, max = 0,92 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proraéun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g M a1
Sije€an; - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLJAVA
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-65
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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2.A.1.26. Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 - K1 - ravni krov
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agda[m2] A Az As A Asi Asz Ay Az
72,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
—) Toplinska zastita: U[W/m2K]=0,21<0,30 ZADOVOLJAVA
e iosson | 97052508
Unutarnja kondenzacija: M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
Dinamicke karakteristike: et ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] p[kg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 |4.01 Gipskartonske ploce 1,250 900,00 0,250 0,050
2 |Neprovjetravan sloj zraka 5,000 - - 0,000
3 15.13 Aluminijska folija, prelijepljena 0,010 2800,00 160,000 0,000
4 17.01 Mineralna vuna (MW) 12,000 105,00 0,035 3,429
5 |2.01 Armirani beton 22,000 2500,00 2,600 0,085
6 |Bitumenska traka s uloSkom od Al folije 0,400 1600,00 160,000 0,000
7 |7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 4,000 30,00 0,042 0,952
8 |PVC folija 0,020 1200,00 0,200 0,001
9 |beton za pad 3,000 2200,00 1,650 0,018
10 [3.18 Cementni mort 0,500 2000,00 1,600 0,003
11 |Geotekstil 150-200 g/m2 0,300 900,00 0,200 0,015
12 |TPO hidroizolacijska membrana 0,150 983,00 0,200 0,008
13 |Geotekstil 150-200 g/m2 0,300 900,00 0,200 -
14 16.04 Pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac) 5,000 1700,00 0,810 -
Rsi=0,100
R se = 0,040
R1=4,701
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,21 U=0,21<Uma=0,30 ZADOVOLJAVA
PloSna masa gradevnog dijela 749,84 [kg/m2] 748’i40,221050 (I)(gg(r)n ’ ZADOVOLJAVA
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proratuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine
Mjesec Q. (oF Qi O si, min Pi| Psat (0 si ) fRsi
Sijecan; 8,5 20,0 676,65 0,5 14 1285 1606,65
Veljaca 77 20,0 609,29 0,5 14 1285 1606,65
Ozujak 10,4 20,0 756,36 0,5 14 1285 1606,65
Travanj 15,3 20,0 1042,56 0,5 14 1285 1606,65
Sviban; 20,4 20,0 1341,45 0,5 14 1285 1606,65
Lipanj 254 20,0 1750,75 0,5 14 1285 1606,65
Srpanj 25,0 20,0 1551,30 0,5 14 1285 1606,65
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-66
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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Kolovoz 27,6 20,0 1919,10 0,5 14 1285 1606,65
Rujan 229 20,0 1646,62 0,5 14 1285 1606,65
Listopad 15,8 20,0 1130,34 0,5 14 1285 1606,65
Studeni 11,9 20,0 905,18 0,5 14 1285 1606,65
Prosinac 10,7 20,0 784,51 0,5 14 1285 1606,65
Povrsinska vlaznost fRsi=0,52 < fR s, max = 0,95 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proraéun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec gt M a1
Sije€an; - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.1.27. Ravni krovovi iznad grijanog prostora 2 - K2 - ravni krov
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agda[m2] A Az As A Asi Asz Ay Az
50,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
— Toplinska zastita: U[W/m2K]=0,21<0,30 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost: .
(Rizik okruzenja s plilesni ¢ s < 0,8) fRsi=0,52<0,95 ZADOVOLJAVA
Unutarnja kondenzacija: M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
. . P 772,97 = 100 kg/m 2
Dinamicke karakteristike: U=021<030 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 KIW]
1 |4.01 Gipskartonske ploce 1,250 900,00 0,250 0,050
2 |Neprovjetravan sloj zraka 5,000 - - 0,000
3 |5.13 Aluminijska folija, prelijepljena 0,010 2800,00 160,000 0,000
4 17.01 Mineralna vuna (MW) 12,000 105,00 0,035 3,429
5 12.01 Armirani beton 22,000 2500,00 2,600 0,085
6 |Bitumenska traka s uloSkom od Al folije 0,400 1600,00 160,000 0,000
7 |7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 4,000 30,00 0,042 0,952
8 |PVC folija 0,020 1200,00 0,200 0,001
9 |beton za pad 3,000 2200,00 1,650 0,018
10 15.02 Bitum. traka s uloSkom stakl. tkanine 1,000 1100,00 0,230 0,043
11 16.04 Pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac) 2,000 1700,00 0,810 -
12 12.05 Beton 4,000 2000,00 1,350 -
Rsi=0,100
Rse= 0,040
R1=4,719
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/im 2 K] = 0,21 U=0,21<Uma=0,30 ZADOVOLJAVA
. . 772,97 2 100 kg/m 2
PloSna masa gradevnog dijela 772,97 [kg/m2] U'=021<030 ZADOVOLJAVA
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-67
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proratuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine
Mjesec Q. (oF Qi O si, min Pi| Psat (0 si ) fRsi
Sijecanj 8,5 20,0 676,65 0,5 14 1285 1606,65
Veljaca 7,7 20,0 609,29 0,5 14 1285 1606,65
Ozujak 10,4 20,0 756,36 0,5 14 1285 1606,65
Travanj 15,3 20,0 1042,56 0,5 14 1285 1606,65
Sviban; 20,4 20,0 1341,45 0,5 14 1285 1606,65
Lipanj 254 20,0 1750,75 0,5 14 1285 1606,65
Srpanj 25,0 20,0 1551,30 0,5 14 1285 1606,65
Kolovoz 27,6 20,0 1919,10 0,5 14 1285 1606,65
Rujan 229 20,0 1646,62 0,5 14 1285 1606,65
Listopad 15,8 20,0 1130,34 0,5 14 1285 1606,65
Studeni 11,9 20,0 905,18 0,5 14 1285 1606,65
Prosinac 10,7 20,0 784,51 0,5 14 1285 1606,65
Povrsinska vlaznost |fR si= 0,52 <fRsi, max = 0,95 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proraéun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec gt M a1 g M a2
Veljaca 0,00002 0,00002 0,00009 0,00009
Ozujak -0,00005 0,00000 -0,00960 0,00000
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Sijecan;
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)
Koristene kratice:
M.o. — Materijal okvira (D — Drvo, P — PVC, M - Metal, M2 — Metal s prekinutim topl. mostom, B — Beton)
N.p. — Nagib plohe
M.i. — Materijal ispune
Zapad
Naziv M.o. N.p. [°] F hor F ov Fen |F sh,ob gL F sh,gl [‘?nszoll [I"T?Zf] flﬁgl l.g 2w] n [W/lr;v; KI
Pr1-z M2 ] 90 1,00{ 1,001 1,00{ 1,00, 060] 080] 12,33 6,33] 2534 31,67 1,00 1,60

() Koli¢ina suncevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 153; Velj = 207; Ozu = 304; Tra = 360; Svi = 440; Lip = 480; Srp = 504; Kol = 447; Ruj = 358; Lis =

284; Stu = 165; Pro = 130

Investitor:
Gradevina:

ZOP: AKDT-GP

GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir
Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

Datum izrade: 09/2018
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Istok
. o . A sol As A g Aw Uw
Naziv M.o. N.p. [ ] F hor F ov Frin | F shob gL F sh,gl m21 [ m21l m21 |21 n Wim 2 KI
Pr1-i M2 |90 1,00 1,00 1,00{ 060 0,80] 3,54 1,81 7,26 9,07 1,00 1,60

() Koli¢ina sundevog zraCenja [MJ/m 2 ]: Sij = 153; Velj = 207; OZu = 304; Tra = 360; Svi = 440; Lip = 480; Srp = 504; Kol = 447; Ruj = 358; Lis =

284; Stu = 165; Pro = 130

Naziv M.i. M.o. A¢[m2?] Ag[m2?] Aw[m?] n Uw[Wim2K]
Pr2 - s ( prema negrijanom M2 6,15 24,60 30,75 1,00 1,60
prostoru )

Vr1 - vanjska vrata na kino mineralna vuna M2 3,00 0,00 3,00 6,00 1,80
dvorani

Vr2 - vrata prema negrijanim |mineralna vuna M2 0,20 0,80 1,00 5,46 1,80
prostorijama

Vr2 - i (vanjska vrata ) mineralna vuna M2 1,47 0,00 1,47 1,00 1,80
ng Vr2 - vanjska vrata mineralna vuna M2 6,51 0,00 6,51 1,00 2,40
negrijanih prostorija

2.A.3. Proracun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683)

Ako rjeSenje toplinskog mosta nije iz kataloga hrvatske norme ili rjeSenje toplinskog mosta nije u skladu s rjeSenjem iz norme koja sadrZi
katalog dobrih rjeSenja toplinskih mostova, ili se radi o postojecoj zgradi koja nije adekvatno toplinski izolirana, ili nije izvedena u skladu
s najnovijom tehni¢kom regulativom po pitanju toplinske zastite i racionalne uporabe energije, tada se umjesto toénog proracuna prema
hrvatskim normama, utjecaj toplinskih mostova moZe uzeti u obzir s pove¢anjem U svakog gradevnog dijela oploSja grijanog dijela
zgrade za UTM = 0,10 W/(m 2 K).

2.A 4. Koeficijenti transmisijskih gubitaka

Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka

Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolidu, H o [W/K] 512,059
Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H gavg [W/K] 109,109
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H u [W/K] 160,594
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H a [W/K] 0,000
Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H - [W/K] 781,762
2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omota¢ zgrade

Popis gradevnih dijelova koji ulaze u proracun H p

Naziv gradevnog dijela (U+0,10)- A

Z1a - vanjski zid 155,384
Z1b - vanjski zid 88,372
Z1c - vanjski zid 14,665
Z1d - vanjski zid 5,659
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-69
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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Z2a - vanjski zid 41,238
Z2b - vanjski zid 8,353
Z2c - vanjski zid 13,362
Z1st - vanjski zid na poziciji AB stupa 46,446
K1 - ravni krov 22,742
K2 - ravni krov 15,609
2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore
Definirani otvori na vanjskom omotacu zgrade:
Naziv otvora n Aw Uw Ho
Pr1-2z 1,00 31,67 1,60 50,67
Pr1-i 1,00 9,07 1,60 14,51
Pr2 - s ( prema negrijanom prostoru ) 1,00 30,75 1,60 49,20
Vr1 - vanjska vrata na kino dvorani 6,00 3,00 1,80 32,40
Vr2 - vrata prema negrijanim prostorijama 5,46 1,00 1,80 9,83
Vr2 - i ( vanjska vrata ) 1,00 1,47 1,80 2,65
ng Vr2 - vanjska vrata negrijanih prostorija 1,00 6,51 2,40 15,62
2.A.4.3 Proracun gradevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370)

Koristene kratice:

K.p. — Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla

R.i. — Odabrana rubna izolacija

2.A.4.3.1. Tabliéni pregled definiranih gubitaka kroz tlo

Gubitak |Tip gradevnog dijela u odnosu na tlo U [W/im 2K]| Hg [WIK]
G1 Podovi na tlu 0,22 68,38
G2 Podovi na tlu 0,26 28,97
G3 Podovi na tlu 0,29 11,76

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun grijanja, H gmn [W/K]

Gubitak | Il n v v Vi Vil vill IX X Xl X
G1 35,05 32,54 34,16 49,83 | -1574,30 | -96,23 | -89,43 | -59,59 | -204,30 | 37,84 34,87 40,73
G2 12,17 11,31 12,37 19,66 692,47 | 4555 | -4511 29,89 | -91,90 16,95 13,08 14,31
G3 8,22 7,63 7,80 10,73 234,51 | -12,05 9,22 6,26 -28,99 7,32 7,78 9,48

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za prorac¢un hladenja, H gmc [W/K]

Gubitak | Il mn v v Vi Vil Vil IX X Xi Xi
G1 23,03 21,87 21,02 21,89 112,45 | 866,09 | 447,17 | -283,05 | 191,12 | 15,58 20,03 2476
G2 8,00 7,61 7,61 8,63 4946 | 409,97 | 22557 | -141,98 | 8597 6,98 7,51 8,70
G3 5,40 513 4,80 4,71 16,75 108,42 | 46,12 -29,76 27,12 3,02 447 5,77

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-70

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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2.A.4.3.2. Podovi na tlu
A P B d: Rt | Kp. | AW Uo ] d R¢ Rn | dn D Wa Ha
m2] [ m | m | (m | M2 |[(WimK] | WimK] fwim 2 k]| WM 2 ) m] | 2] fem) [m] | [WimK] | [W/mK]
G1 323,25| 78,30 8,26 543 2,19(2,00M 0,00{ 022 0,22| 0,00{ 0,00 0,00{ 0,00 (A) 0,00] -0,05| 68,38
G2 82,95| 12,50 13,27| 2,53| 0,95(2,00W| 0,00 0,26 0,26] 0,00{ 0,00 0,00] 0,00 (B) 0,00] 0,60] 28,97
G3 4420| 18,50 4,78 4,78] 2,06/2,00M[ 0,00 0,29] 0,29] 0,001 0,00 0,00] 0,00| (C) 0,00] -0,05] 11,76
() Pijesak, $ljunak
(A)Knauf Insulation TPS; (B)Knauf Insulation TPS; (C)Knauf Insulation TPS
2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore
Koristene kratice:
G.g.d. — Granicni gradevni dijelovi
G.o. — Granicni otvori
Z. - Zrakopropusnost
R.b. G.g.d. G.o. Z Vim3] [ b Hu
1 ) @ * 997,00 1,00 0,69 160,59

(210 - zid prema negrijanom prostoru, Z11 - zid prema instalacijskoj etazi ispod stambenog prostora, Zp-o - obloga instalacijskog
okna, Zp-d - zid / obloga prema oknu dizala , Zpn - zid prema negrijanim sadrzajima , MP1 - pod dvorane iznad instalacijske etaze,
Mk6a - pod garderobe iznad negrijanih tehnickih prostorija u podrumu , Mk7, Mk7* - pod garderoba na 2. katu iznad negrijanih
sadrzaja , S3 - spusteni strop prema negrijanom prostoru, ng Z1 - vanjski zid negrijanih prostorija

(@ Pr2 - s ( prema negrijanom prostoru ), Vr2 - vrata prema negrijanim prostorijama, ng Vr2 - vanjska vrata negrijanih prostorija

* Svi spojevi dobro zabrtvljeni, predvideni manji otvori za ventilaciju.

2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade.

2.A.5. Proracéun potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN 13790:2008)

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mijerna jedinica

Oploje grijanog dijela zgrade A 1859,78 [m2]
Obujam grijanog dijela zgrade Ve 5870,00 [m3]
Obujam grijanog zraka (Propis o ustedi energije i 3
toplinskoj zasit, 1.4, st.11) v 4669,00 [m*]
Faktor oblika zgrade fo 0,32 [m-1]
Plotina korisne povrsine Ax 1224,63 [m2]
Z’_ovrsm? kondicionirane (grijane i hladene) zone raunate s vanjskim As 1026,00 m2]

imenzijama
Ukupna plostina procelja A 1223,82 [m2]
Ukupna plostina prozora A wuk 66,72 [m2]
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/Il, 21220 Trogir str. T-71
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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2.A.5.1. Toplinski gubici

Ukljuéivanje grijanja
Temperatura manja od 10 °C

a) Transmisijski gubici

Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790

HTr=HD+Hg,avg+HU+HA

H b - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu
H g.avq - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu

H u - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru

H a - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi

H 1 - Koeficijent transmisijske izmjene topline

781,762 [WIK]

b) Gubici provjetravanjem

Proracun protoka zraka

Referentna povrsina zone

A=1224,63[m2]

Neto volumen zone

V' =4669,00 [m 3]

Broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa

nso=4,00[h-"]

Povrsina kanala

A quet = 280,00 [m 2 ]

PovrSina kanala smjestenih unutar zone

A indoorauct = 200,00 [m 2 ]

Faktor zastiéenosti zgrade od vjetra

€ wind = 0,07 [-]

Faktor zasti¢enosti zgrade od vjetra

f wind = 15,00 [-]

Dnevno vrijeme koristenja zone

t kor = 10,00 [h]

Dnevni broj sati rada sustava mehanicke ventilacije

t vmech = 12,00 [h]

Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici povrsine

Va=25,00[m?3/(hm2)]

Minimalno potreban broj izmjena vanjskog zraka

Nreq = 3,43 [h - ]

Mehanicka ventilacija

Minimalno potrebni volumni protok zraka

V req = 16000,00 [m 3 /h]

Faktor propustanja razvodnih kanala

C ductieak = 1,15 [-]

Faktor propustanja jedinice za obradu zraka

C aHuieak = 1,06 [-]

Koeficijent propustanja u zonu

C indoorteak = 1,11 [']

Koeficijent propustanja izvan zone

C outdoorleak = 1 ,1 1

Ukupni koeficijent propustanja

Cleak = 1,22 [-]

Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom

N mech,sup = 3,79 [-]

Ukupni protok zraka koji propustaju kanali

V ductieak = 2400,00 [m 3 /h]

Ukupni protok zraka koji propusta jedinica za obradu zraka

V aHujeak = 960,00

Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za satnu

Vv mech,sup = 17714,29 [m 3 /h]

metodu)

Volumni protok zraka odvedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za satnu V mechext = 16000,00 [m 3 /h]
metodu)

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-72
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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Infiltracija

Faktor korekcije zbog mehanicke ventilacije fvmech = -0,64 [-]

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeceni [h ']

Mjesec I Il Il 1\ V Vi Vil Vil IX X Xl Xl
nini H 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
ninfC 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Prozracivanje

Korekcija izmjena zraka uslijed mehanicke ventilacije An winmech = 0,00 [ 1]
Korekcija izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeceni [h ! ]

Mjesec I Il I \% V VI Vil Vil X X Xl XII
An win H 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14
An vin C 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14
Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kWh]

Mjesec I Il Il [\ V VI VI Vil IX X Xl Xl

Q ve,intH 89,69 89,15 69,89 44,60 6,51 -22,64 -42,001 -41,08 -3,91 24,30 56,58 82,62
Q vewinH 4496| 44,56 34,291 20,99 0,76] -14,86 -25,15 -24,34] -4)52| 10,30 27,83| 41,51
QHvemech| 157,09] 154,41 11412 62,52| -30,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1321 94,15 146,23
Q venH 9043,93| 8067,35| 6767,24| 3843,29| -734,16| -1124,92 -208157| -2027,87| -253,17| 1482,31| 5356,61| 8381,29
Q vejinfc 133,10] 132,57 113,301 88,01 4992 20,77 1,41 2,331 39,501 67,71 99,99] 126,03
Q vewinc 67,82 67,42 5715 43,85 23,62 8,00 2291 -1,48| 18,34 3316 50,69 64,37
Q c,vemech 0,00 0,00 0,00 0,00] 166,32 6599 -151,05| -152,74 379,84 0,00 0,00 0,00
Q vec 6228,53| 5599,57| 5284,02 3955,74| 743587 2842,95| -4709,79| -4708,34( 13130,01| 3127,02| 4520,33| 5902,55
¢) Ukupni gubici topline

Nacin grijanja

Kazalista i kina B intsetn = 20,00 [°C]

Mjesec€ni gubici topline [kWh]

Mjesec Toplins_ki gubici Toplinski gubici grijanja| Koef. topl._gubitka za | Koef. I_opl_. gubitka za

hladenja [kWh] [kWh] hladenje [W/K] grijanje [W/K]
Sije€anj 52620,02 15436,04 3973,36 1758,25
Veljaca 47084,79 13758,80 3959,50 1750,57
OZujak 43645,42 11635,16 3910,88 1737,63
Travanj 31818,83 6829,17 3840,07 1721,93
Svibanj 19273,96 3056,56 4178,36 20541,54
Lipanj 5534,01 0,00 3660,05 5225,85
Srpanj 0,00 0,00 17860,66 4768,51
Kolovoz 0,00 0,00 27732,29 4765,36
Rujan 16514,83 0,00 4766,19 7235,21
Listopad 28746,99 2960,58 4439,07 1471,53
Studeni 37805,86 9187,16 3946,74 1746,94
Prosinac 50190,41 14357,29 3992,71 1771,08
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-73
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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Godisniji gubici topline [kWh]
Toplinski gubici hladenja Toplinski gubici grijanja
Godisnje 333235,13 77220,75

2.A.5.2. Toplinski dobici

a) Solarni dobici

Solarni dobici topline se racunaju za definirane otvore i gradevne dijelove u projektu. Otvori su prikazani pod to¢kom 2.A.2. ovoga
elaborata. Gradevni dijelovi su prikazani pod totkom 2.A.1. ovoga elaborata.

Solarni toplinski dobici [kWh]
Mjesec I Il Il v V VI VI VIl IX X Xl Xl
Q solk 710 900 1298 1536 1721 1877 1971 1748 1400 1209 755 636
Q solu,l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q sol 710 900 1298 1536 1721 1877 1971 1748 1400 1209 755 636
b) Unutarniji dobici topline
Rezultati prorac¢una unutarnjih dobitaka topline
Tip proracuna unutarnjih dobitaka Proracun unutarnjih dobitaka prema tehni¢kom propisu
Plostina korisne povrSine grijanog dijela zone - Ak 1224,63 m 2
Specifiéni unutarnji dobitak - g spec 6,00 W/m 2
Ukupni unutarnji dobici - Q int 64.366,28 kWh
Mjesecni unutarnji dobici topline
Mj. I Il Il v V VI VI VI IX X Xl Xl
Qint [5466,73 |4.937,69 (546673 (529038 |5.466,73 |5290,38 [5.466,73 |[5.466,73 [5.290,38 [5.466,73 [5.290,38 [5.466,73
¢) Ukupni dobici topline
Ukupni dobici topline

Unutarniji dobici topline Q int = 64.366,28 [kWh]
Solarni dobici topline Q sol = 15.760,30 [kWh]
Ostali dobici topline Q'=0,00 [MJ]
Mjesecni dobici topline

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Sijecanj 22235,07 6176,41
Veljaca 21014,12 5837,26
Ozujak 24352,13 6764,48
Travanj 24575,63 6826,56
Svibanj 25875,37 7187,60
Lipan; 25803,89 7167,75
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-74
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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Srpan; 26776,32 743787
Kolovoz 25973,79 7214,94
Rujan 24085,92 6690,53
Listopad 24030,81 6675,22
Studeni 21764,29 6045,64
Prosinac 21968,33 6102,31
Godisniji dobici topline
Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Godisnje 288455,67 80126,58

2.A.5.3. Proracun potrebne topline za grijanje i hladenje
Izracunata ploSna masa zgrade m' = 846,06 [kg/m 2].
Masivna zgrada, ploSna masa zidova m' > 550 kg/m2; C m = 370000 A ¢ [kJ/K]; C m = 379620000,00 [J/K]
a) Potrebna energija za grijanje
Omijer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f i = 0,36
(Kazalista i kina)

Mjesec Qe QHye [%;\;‘::] Q Hsol Q H,int [Cklvwlri YH NHgn | Aredn | Lum [&VTI;:]
MJESECNO
Sijecan; 6.392 9.044 15.436 710 5.467 6.176 0,40] 0,895| 0,36 31,00 6.073
Veljaca 5.691 8.067 13.759 900 4.938 5.837 042 0885] 0,36 28,00 5.216
Ozujak 4.868 6.767 11.635 1.298 5.467 6.764 0,58 0,821 0,36 31,00 3.246
Travanj 2.986 3.843 6.829 1.536 5.290 6.827 1,00] 0,664 0,36( 15,00 174
Sviban; -272 -3.329 - 3.601 1.721 5.467 7.188] 1.000,00| 0,001 0,36] 0,00 0
Lipanj -1.457 -13.217( -14.674 1.877 5.290 7.168| 1.000,001 0,001 0,36 0,00 0
Srpanj -2597] -20.818( -23.415 1.971 5.467 7.438| 1.000,00] 0,001 0,36 0,00 0
Kolovoz -2.7421 -19.905( -22.646 1.748 5.467 7.215| 1.000,00|1 0,001 0,36 0,00 0
Rujan -297 -5.889 -6.186 1.400 5.290 6.691| 1.000,00| 0,001 0,36] 0,00 0
Listopad 1478 1.482 2.961 1.209 5.467 6.675 2,25( 0,389 0,36 1,00 0
Studeni 3.831 5.357 9.187 755 5.290 6.046 0,66 0,790| 0,36 30,00 2.137
Prosinac 5.976 8.381 14.357 636 5.467 6.102 0,43] 0,885] 0,36 31,00 5.389
UKUPNO 22236
b) Potrebna energija za hladenje
Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hladenja 8 intsetc = 26,00 [°C]
Omijer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f ¢ ¢ay = 0,71
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-75
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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Mjesec Qe Qecye [%3&?1 Q csol Q c,int [ﬁV(\:I?‘nn] Yc ncjs O red,C [&Vt\:lrlind]

MJESECNO
Sije€anj 9.391 43.229 52.620 710 5.467 6.176 0,12 0,116 0,90 0
Veljaca 8.410 38.674 47.085 900 4938 5.837 0,12 0,122 0,89 0
OZujak 7.880 35.765 43.645 1.298 5.467 6.764 0,15 0,152 0,86 0
Travanj 5.866 25.953 31.819 1.536 5.290 6.827 0,21 0,206 0,81 0
Svibanj 3.927 15.347 19.274 1.721 5.467 7.188 0,37 0,338 0,71 0
Lipan; 3.110 2424 5.534 1.877 5.290 7.168 1,30 0,745 0,71 1.146
Srpanj - 621 -7.352 -7.973 1.971 5.467 7438 | 1.000,00 1,000 0,71 7.932
Kolovoz - 63 -7.932 -7.995 1.748 5.467 7.215 | 1.000,00 1,000 0,71 7.217
Rujan 3.385 13.130 16.515 1.400 5.290 6.691 0,41 0,362 0,71 0
Listopad 4,522 24.225 28.747 1.209 5.467 6.675 0,23 0,222 0,80 0
Studeni 6.750 31.056 37.806 755 5.290 6.046 0,16 0,156 0,86 0
Prosinac 8.949 41.242 50.190 636 5.467 6.102 0,12 0,120 0,89 0
UKUPNO 16296
c) Potrebna energija za zagrijavanje vode

# 1

Zona :Eu:nna 1

Wr=ta zgm-:ie _ Nestambeni dio

darianje [dan] | 186.00

Ijizwu'.grijanja [dan] _ 1.?9-E'E'

By det ['C] 50,00

Byeo ['C] 1350

Tip zgrade | O=talo

W day [it fiedinici/dan] 1300.00

Qg [K/h] 2152,98

Uit ng K] | 2071.96

Loy [Ki'h] 47274 94

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/Il, 21220 Trogir str. T-76
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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2.A.5.4. Rezultati proraéuna

Rezultati proracuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje prema poglavlju VII. Tehni¢kog

propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18°C ili viSu

Oplo§je grijanog dijela zgrade

A=1859,78 [m 2]

Obujam grijanog dijela zgrade

Ve =5870,00 [m 3]

Faktor oblika zgrade

fo=0,32[m"]

Plostina korisne povrsine grijanog dijela

Ax=122463[m2]

Godi8nja potrebna toplina za grijanje

Q Hpd = 22235,62 [kKWh/a]

Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plostine korisne povrSine (za
stambene i nestambene zgrade)

Q" Hnd = 18,16 (max = 30,16) [kWh/m 2 3]

Godi8nja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela zgrade
(za nestambene zgrade prosjecne visine etaze vece od 4.2m)

Q' Hnd = 3,79 (max = 6,03) [kWh/m 3 3]

Godisnja potrebna energija za hladenje

Q cne = 16296,17 [kWh/a]

Ukupna isporu¢ena energija

E el = 52440,93 [kWh/a]

Godisnja isporuCena energija po jedinici plostine korisne povrsine

E" g = 42,82 [k\Wh/m 2 a]

Ukupna primarna energija

E prim = 84639,66 [kWh/a]

Ukupna primarna energija po jedinice plostine korisne povrSine

E" pin = 69,11 (max = 130,00) [kKWh/m 2 a]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oploja grijanog dijela
zgrade

H' a0 = 0,42 (max = 0,92) [W/im 2 K]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka

H 0.0 = 781,76 [WIK]

2.A.5.5. Proracun potrosnje i cijene energenata

Rezultati proraCuna potro3nje i cijene energenata.

Energent E gt [kWh] Ogrijevna Godisnja Jedinica | Cijena[kn] | Ukupna cijena
vrijednost potrosnja mjere [kn]

Elektricna energija 52440,93 1,0000 52440,93 kWh 0,80 41952,74
2.A.5.6. Proracun godiSnje emisije CO
Rezultati prorauna godidnje emisije CO 2

Energent E ¢el [kWh] Faktor CO 2 [kg/kWh] GodiSnja emisija CO : [kg]
ElektriCna energija 52440,93 0,2348 12313,13
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-77
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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2.A.5.7. Godi$nja primarna energija
Rezultati prorauna godinje primarne energije E prim

Energent Svrha / Potro$ac E del [kKWh] Faktor f , E prim [KWh]
ElektriCna energija Energija za grijanje 7337,76 1,614 11843,14
ElektriCna energija Energija za hladenje 5377,74 1,614 8679,67
ElektriCna energija Energija za PTV 422494 1,614 6819,05
ElektriCna energija Rasvjeta 35500,50 1,614 57297,81
Ukupno 52.440,93 84.639,66

Srdan Ivkovi¢ ing.grad.

Investitor:
Gradevina:

GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir

Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP

Datum izrade: 09/2018
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3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakona o gradevnim proizvodima (,Narodne
novine® broj 76/13., 30/14., 130/17.)Tehnickog propisa o gradevnim proizvodima (,Narodne novine* broj 35/18.) i ostaloj regulativi i direktivama
vezanim uz gradevne proizvode.

Gradevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za gradenje) samo ako su uporabivi, tj. ako imaju takva svojstva da gradevina u koju ¢e
se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:

1. mehanicka otpornost i stabilnost

2. sigurnost u slu¢aju pozara

3. higijena, zdravlje i okoli§

4. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

5. zastita od buke

6. gospodarenje energijom i ocuvanje topline

7. odrziva uporaba prirodnih izvora.

Gradevni proizvod je uporabljiv ako su njegova svojstva i bitne znacajke sukladne svojstvima i bitnim zna¢ajkama propisanim tehnickim
propisom, normom na koju upucuje tehnicki propis i dokumentom za ocjenjivanje i zahtjevima iz projekta gradevine.

Izvodac gradevine duzan je poduzeti odgovaraju¢e mjere u cilju odrzavanja svojstava i bitnih znacajki gradevnog proizvoda tijekom rukovanja,
skladistenja, prijevoza i ugradnje gradevnog proizvoda.

OdrZzavanje svojstava i bitnih znagajki gradevnog proizvoda mora biti u skladu s uputom odnosno tehni¢kom uputom proizvodaca ili prema
glavnom projektu gradevine.

Gradevni proizvod proizveden u tvornici moze se ugraditi u gradevinu ako:

— je osiguran nacin ugradnje u svrhu oCuvanja objavljenih svojstava i bitnih znacajki gradevnog proizvoda sukladno uputi odnosno tehnickoj
uputi

— rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi nije istekao i

— je proizvod na gradilistu bio odlozen odnosno skladisten, u svrhu oCuvanja objavljenih svojstava i bitnih znacajki gradevnog proizvoda,
sukladno uputi odnosno tehnickoj uputi.

Gradevni proizvod koji je proizveden ili izraden na gradiliStu u svrhu ugradnje gradevnog proizvoda u konkretnu gradevinu te gradevni proizvod
u neuskladenom podrucju koji se prodaje u drugoj drZavi ¢lanici Europske unije u skladu s njezinim propisima, moZe se ugraditi u gradevinu
ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom gradevine.

Gradevni proizvod proizveden ili izraden na gradili$tu u svrhu ugradnje u konkretnu gradevinu moze se ugraditi u gradevinu ako je za njega
dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom gradevine.

Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu ili elektroni¢kim putem primatelju
gradevnog proizvoda.

- Tehnicke upute moraju sadrzavati sigurnosne obavijesti, podatke znacajne za Cuvanje, transport, ugradnju i uporabu gradevnog proizvoda te
moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latini€nim pismom.

- U tehnickim uputama mora biti naveden rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj rok nije ogranicen.

- Uz pisani tekst, tehniCke upute mogu sadrzavati nacrte i ilustracije.
- Tehnicke upute moraju slijediti svaki gradevni proizvod koji se isporuCuje. Kada se dva ili viSe istih gradevnih proizvoda isporu€uju odjednom,
tehnicke upute moraju slijediti svako pojedinaéno pakiranje.

- Kod isporuke gradevnog proizvoda u rasutom stanju tehnicke upute moraju slijediti svaku pojedinaénu isporuku.
Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima (DOP) za sve ugradene toplinsko-izolacijske materijale i toplinske

sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala, zamijenjeni materijali moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima danima
u klju€u za obiljezavanje projektom predvidenih toplinsko- izolacijskih materijala.

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-79
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaca i vizualni pregled dopremljenih gradevinskih materijala i izvedenih radova koji bi u svemu trebali biti
izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim normama.

Tehnicka svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu u svrhu uStede toplinske energije i toplinske zastite moraju ispunjavati
zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehnicka dopustenja donesena u skladu s relevantnim zakonom.

Vrste gradevnih proizvoda su:

- toplinsko-izolacijski materijali

- samonosivi sendvi¢-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem
- zidovi i proizvodi za zidanje.

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti toplinsko- izolacijskih materijala, kako bi se
dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 5 (Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(mK)] i priblizne
vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare p (-)) u Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/2015).

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veca od vrijednosti utvrdenih normom HRN EN 1026:2001.

Kod ugradnje toplinsko-izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provjeriti da izolacijski materijali zadovoljavaju minimalnu
¢vrstocu za prohodne krovove.

POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUCUJU NA ZAHTJEVE KOJE U VEZI S TOPLINSKOM
ZASTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRADEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE:

HRN EN 13162:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001)

HRN EN 13162/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001/AC:2005)

HRN EN 13163:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001)

HRN EN 13163/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN
13163:2001/AC:2005)

HRN EN 13164:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN
13164:2001)

HRN EN 13164/A1:2004
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN
13164:2001/A1:2004)

HRN EN 13164/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorniéki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN
13164:2001/AC:2005)

HRN EN 13165:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001)

HRN EN 13165/A1:2004
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN
13165:2001/A1:2004)

HRN EN 13165/A2:2004
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A2)

HRN EN 13165/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN
13165:2001/AC:2005)

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-80
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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HRN EN 13166:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001)

HRN EN 13166/A1:2004
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001/A1:2004)

HRN EN 13166/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001/AC:2005)

HRN EN 13167:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od Celijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001)

HRN EN 13167/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN
13167:2001/A1:2004)

HRN EN 13167/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od Celijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN
13167:2001/AC:2005)

HRN EN 13168:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001)

HRN EN 13168/A1:2004
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004)

HRN EN 13168/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001/AC:2005)

HRN EN 13169:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001)

HRN EN 13169/A1:2004
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN
13169:2001/A1:2004)

HRN EN 13169/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN
13169:2001/AC:2005)

HRN EN 13170:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001)

HRN EN 13170/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005)

HRN EN 13171:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001)

HRN EN 13171/A1:2004
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004)

HRN EN 13171/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001/AC:2005)

HRN EN 13172:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)

HRN EN 13172/A1:2005
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005)

HRN EN 13499:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog
polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)

HRN EN 13500:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune --
Specifikacija (EN 13500:2003)

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-81
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018



“SAECULUM”d.o.0. Glavni projekt

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, Elaborat za$tite od buke
Split, Karamanova 8 knjiga 7
tel. 021/332-395 T.D. 62/18-F

HRN EN 1745:2003
Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja raCunskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)

HRN EN 14509:2004
Samonosivi sendvi¢-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem — Tvornicki izradeni proizvodi

Napomena za ugradnju materijala za toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju:

Zidovi:

ETICS sustavi:

- kao dodatna toplinska zastita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju) s toplinskom izolacijom od plo¢a
ili lamela od kamene vune koji po svemu mora zadovoljavati uviete ETAGA-004. Sve radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama
proizvodaca (distributera) sustava i pravilima struke. Lamele se na zidove lijepe punoplo3no, a ploce linijski po rubovima i tockasto po sredini
(ca. 40% povrsine ploce), polimerno- cementnim liepilom za lijepljenje proizvoda od kamene vune (paropropusnost!), debljine ne vece od 0,5
cm. U slucaju postojanja neravnina zidova vecih od normama dozvoljenih, izravnanja izvrsiti slojem lagane ili produzne podiozne zbuke.
Lamele se ne trebaju dodatno pri€vrstiti pricvrsnicama, osim u iznimnim sluéajevima (iznad 22 m, izrazito vjetrovita i izrazito trusna podrucja).
Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od priblizno 3,00 mm u koje se utiskuje staklena, alkalno-otporna mrezica. Sistemom ,mokro na
suho” nanosi se sljede¢i sloj ljepila debljine 2,00 mm. Nakon minimalno 7-10 dana suSenja nanosi se sloj za izjedna¢avanje vodoupojnosti
(impregnacijski predpremaz) preko kojeg se nanosi zavrsni sloj na osnovu silikata ili silikona. Plo¢e kamene vune lijepe se linijski po rubovima i
tockasto po sredini, uz obaveznu primjenu mehanickih spojnica po shemi ,W* (vidi smjernice proizvodaca!).

NAPOMENA: preporuka je izvodenje upustenih priévrsnica koje se pokrivaju toplinskom izolacijom kao na slici, €&ime se prakticki u potpunosti
eliminiraju toCkasti toplinski gubici na tom mjestu.

ey

- primjena proizvoda od kamene vune preporuca se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvucne zastite, protupozarnosti (negorivi proizvod!),
kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i gljivica), dugovjeénosti, zanemarivog toplinskog rada, veée otpornosti na udar
(udar tuce), te moguénosti lakSeg izlaska vlage iz AB-konstrukcije, Cime se spre€ava pojava preuranjene korozije armature i betona.

- sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna temperatura i vlaznost vanjskog zraka,
utjecaj suncevih zraenja, kisa, magla,..).

- obavezna izvedba Spaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojacanja po uglovima kako bi se izbjegla pucanja
zavrdnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.

- obavezna izvedba Spaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojacanja po uglovima kako bi se izbjegla pucanja
zavrdnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.

- kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom, koristi se ekstrudirani polistiren koji se linijski i tockasto lijepi o podlogu, te jo$ ispod razine tla
dodatno mehanicki zasti¢uje Cepicastim trakama. |znad razine tla kao zavrsni sloj koristiti vodoodbojne slojeve na osnovu polimera (prema
uputama proizvodaca). Armirano-betonske zidove prethodno izravnati slojem mase za izravnavanie ili tankim slojem cementne zbuke.

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-82
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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Ventilirane fasade - toplinska izolacija

Izolacijske ploCe na nosivni zid mehanicko se pri¢vrScuju bez potrebe lijeplienja s namjenskim fasdanim pricvrsnicama, kao npr. vij¢ana
pri€vrsnica Knauf Insulation PSV. Broj i raspored sidrenja vijaka ovisi o visini i obliku objekta, nosivnosti podloge, vrste i debeljine izolacijskih
ploCa i sustava potkonstrukcije za zavrSnu fasadnu oblogu. Uobi¢ajena koli¢ina je 2-5 priévrsnice po ploci ili 4 do 8 po m2 fasade, odnosno
treba se drzati koliCine propisane u projektom. Njemacka norma DIN 18516-1 zahtjeva u rasporedu 5 privrsnica na m2 fasade. Preporucaju
se vij¢ana sidra s pocin¢anim metalnim klinom. Efektivna dubina sidrenja pricvrsnice PSV kod buSenja u beton, punu i blok opeku iznosi 30
mm, dok kod buSenja u beton od laganog agregata i porobeton iznosi 50 mm. Ako je na zidu prethodno izvedena Zbuka, duzinu sidra moramo
prilagoditi njenoj debljini. Potrebnu duljinu pri€vrsnica ovisno o debljini toplinske izolacije te nainu priévrS¢enja istih, potrebno je prouciti u
posebnim uputama proizvodaca. Sidra se obi¢no pozicioniraju u blizini kuteva — 10 do 15 cm dijagonalno unutar svakog kuta izolacijske ploce
(za opciju 4 kom sidra po plo€i) ili lijevo i desno od sredine ploce (za opciju 2 kom sidra po ploci). Kod rasporeda pricvrsnica 3 kom/plo¢a
moguce ih je postaviti u svim kutevima ploca, ali tada obvezno koristimo dodatni PSV naglavak promjera 100mm uz pri¢vr§¢enje u sredinu
ploce.
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Kod fasadnih izolacijskih plo¢a kaSiranim sa staklenim voalom (NaturBoard VENTI GVB i TP 435 B) u kombinaciji s pri€vrsnicom PSV koristi
se dodatni polimerni prilagodljivi pritisni naglavak-3eSir Knauf Insulation PSV @100 promjera 100mm, koji povecava nosivu povrsino
privrsnice te smanjuje moguénost oStecenja voala. Naglavak @100 djeluje kao podmetac, stoga razmjerno potisne stakleni voal na vecoj
povrsini, Cime spre¢avamo kidanje i stvaranje neravnina na staklenom voalu.

Moguce opcije rasporeda fasadnih priCvrsnica na izolacijske plo¢e Knauf Insulation NaturBoard VENTI (GVB), NATURBOARD 035, TP 435 B
(izraCun koli¢ine pri€vrsnica kom/m2 vrijedi za dimenziju plo¢a 1000 x 600 mm):

2 pricvrsnice/ploci ili 3 pricvrsnice/ploci ili 3 pricvrsnice/ploca
3-4 kom/m? fasade 5 kom/m? fasade ili 5 kom/m? fasade — W shema
- - = - L 2 > o
g - - . o . B > - s - -
g s B - o . B B ~ - = - - - - - =
e ® 4 4 L e B El - R - . e s s s
PODNOZJE OBJEKTA PODNOZJE OBJEKTA PODNOZJE OBJEKTA
4 pricvrsnice/ploca ili S pricvrsnica/ploca ili
6 kom/m? fasade 8 kom/m? fasade
PODNOZJE OBJEKTA PODNOZJE OBJEKTA

Dvoslojno polaganje izolacijskih ploca:

Ako zelimo ugraditi debljine izolacije vece od 20 cm, moramo koristiti ploCe u dva sloja. Pri tome prvi sloj izolacijskih plo¢a pri¢vrstimo s 1-2
sidra po ploci za trenutnu nosivost i stabilizaciju u fazi ugradnje. Drugi sloj izolacijskih plo¢a polazemo s 25 cm vodoravnnog i okomitog
zamaka rubova ploCe u odnosu na na prvi sloj. Drugi sloj pri€vrS¢ujemo kroz oba sloja plo¢a u nosivu podlogu uz pridrzavanje uputa o
prikladnim duljinama, broja i rasporeda vijaka koji je spomenut kod jednoslojnog polaganja ploca.

Ako se izolacijske ploCe naslanjaju na horizontalno orijentiranu linijsku potkonstrukciju, moze se koristiti i manja koli¢ina pri¢vrsnica.

Podovi:

- kod plivajucih podova voditi rauna o tome da se ploCe toplinske izolacije spajaju bez reski, kako bi se u najvecoj mogucoj mjeri umanjili
utjecaji zracnih Supljina. Ukoliko se kao toplinska i zvuéna izolacija (medukatne konstrukcije) koriste plo¢e od kamene vune,obavezna primjena
PE-folije s obje strane izolacije. U slu¢aju primjene plo¢a od elastificiranog polistirena, PE-folija je potrebna samo s gornje strane toplinsko-
izolacijskog sloja. PVC folija se ne smije primjenjivati u kontaktu s polistirenima. Kod medukatnih konstrukcija izmedu grijanih prostora folije idu
s obje strane i uloga im je spreCavanje prodora zaostale vlage iz AB-stropova, odnosno vlage iz sviezeg cementnog estriha. Preporuka je
armiranje estriha armaturnim mreZama, iako se isti mogu i mikroarmirati polipropilenskim ili ¢elicnim viaknima, ali uz kvalitetno umjeSavanje i
po to¢no odredenim ,recepturama® proizvodaca ifili dobavljaca vlakana. Ukoliko se kao izolacija koriste ploCe polistirena, voditi raduna da se
prilikom ugradnje ugraduju isklju¢ivo ploe samogasivog elastificiranog polistirena gustoce 15 kg/m?. Ukoliko su iste u kontaktu s PVC-folijama
ili PVC hidroizolacijskim trakama moraju biti odijeljene uloSkom neutralnog sloja PES-filc i sl.
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Kod primjene podnog grijanja debljina izolacije ispod sloja u kojem se nalaze cijevi grijanja mora biti ve¢a od 10,00 cm. U tom slu¢aju
preporuka je koristenje proizvoda KNAUF INSULATION podnih plo¢a TPT ili plo¢a SmartRoof THERMAL (ukoliko se radi o podu na tlu) koje
mogu biti u kombinaciji s plo¢ama TPT (npr. TPT u donjem sloju u debljini 5,00 cm i iznad Smartroof THERMAL u gornjem sloju sloju u debljini
5,00 ili vise cm).

- podovi terasa - kao toplinsku izolaciju unutar plivaju¢eg poda primijeniti XPS zbog povoljnijeg djelovanja u pogledu unutarnje difuzije, a
ujedno i kao dodatne hidroizolacije balkona. Ispod sloja XPS-a prema stambenim prostorima obavezna primjena pjenastog polietilena radi
umanjenja utjecaja zvuka udara prilikom hodanja i koristenja loda i terasa.

- u slu€aju izolacija podgleda stropova iznad vanjskog prostora, s donje strane se lijepe lamele kamene vune punoplo3no, uz obavezno
pridrzavanje daskama okomito na smjer pruzanja lamela i podupiraima kako bi se osigurala to kvalitetnija penetracija ljepila.

Ravni krovovi (neprohodni i prohodni):

- ugradivati se smije samo suh i neoStecen proizvod.
- proizvod se polaze na pripremljenu suhu podlogu.
- prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je sprijeciti moguée oStecenje uslijed djelovanja atmosferilija (kiSa, snijeg).

- ukoliko se izvodi kombinacija proizvoda Smart Roof THERMAL i TOP, proizvod THERMAL se postavja ISKLJUCIVO ispod proizvoda TOP,
pri ¢emu debljina proizvoda TOP ne smije biti manja od 5,00 cm.

- proizvodi Smart Roof THERMAL | TOP namijenjeni su u prvom redu izvedbi klasiCnih, ravnih neprohodnih krovova. Isti se mogu primijeniti i
prilikom izvedbe prohodnih krovova uz sliede¢e napomene: a) obavezna primjena drenaznih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad sloja
hidroizolacije; b) obavezna primjena armaturnih mreZa nosivih u oba smjera u vlaénoj zoni armirano-betonske ploce (ili estriha), kao nosivih
slojeva zavr$ne obloge; c) ne preporuca se postava predgotovljenih plo¢a preko podmetaca (podloZnih plocica) koji su oslonjeni direktno na
hidroizolacijsku foliju. U tom slucaju, preporuca se postava podmetaca povrsine ca. 50% povrsine zavrsnih ploca, ili oslanjanje podmetaca na
armirano-betonsku plo€u ili estrih preko toplinske izolacije.

- prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridrzavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije danih u projektnoj dokumentaciji,
odnosno projektu u odnosu na toplinsku zastitu i uStedu energije, te prospektnoj dokumentaciji i preporukama od strane proizvodaca.

- tilekom dostave proizvoda (uvijek na paletama), isti se NIKAKO ne smiju poloZiti direktno na ploce toplinske izolacije (i hidroizolaciju), ve¢
ISKLJUCIVO na prethodno poloZenu podlogu (daske, ploge od iverice i sl.) preko sloja izolacije.
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- ukoliko se vrsi transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih plo¢a, obavezna je postava hodnih staza od dasaka ili
plo¢a od iverica ili sl., preko spomenutog sloja.

- kod izolacije ravnih ili kosih krovova koji se izoliraju s Knauf Insulation® Smart Roof TOP, THERMAL ili HARD, odnosno Knauf Insulation
DDP-G proizvodom, potrebno je poduzeti mjere za spriecavanje oStecenja izolacijskog materijala (izrada privremenih transportnih puteva).

Kod vidljivih zavrsnih hidroizolacijskih traka primijeniti UV-stabilne sintetske hidroizolacijske trake, minimalno debljine 0,18 mm ili drugi sustav
hidroizolacije s mehanickom zastitom hidroizolacijskih traka.

Hidroizolacija ima zadatak sprijeciti prodiranje oborinske vode u slojeve krova, a time i u unutrasnjost zgrade. Mora odoljeti brojnim
nepovoljnim utjecajima kao Sto su: UV-zraenje, visoka i niska temperatura, snijeg, tuca, vjetar, atmosferska onecis¢enja, dim, letea vatra,
zraCenje topline, mehanicko opterecenje kod koristenja. Uglavnom se koriste krovne membrane na osnovi:

- EPDM (EtilenPropilenDienMonomer),

- VAE (VinilAcetatEtilen),

- CSM (CustomerSatisfactionMembrane-Poliamid),
- PIB (PolilzoButilen),

- PVC (PoliVinilClorid),

- ECB (EtilenCopolimerBitumen),

- TPO (ThermoplasticPoliolefin),

- BITUMEN.

PREPORUKA: postava odzra¢nika koji sluze kao dodatna sigurnost prilikom nekontroliranog ulaska vode ifili viage u sloj izmedu parne brane i
zavrne hidroizolacijske folije (nenadan pljusak prilikom izvedbe krova, oStecenje hidroizolacijske folije i/ili parne brane i sl.). Preporu¢ena
koli¢ina je 1 odzra¢nik na 20-40 m2 povrsine krova, ali ve¢ i manja koli¢ina, posebno u predjelu uvala omogucava rieSavanje vigae iz krovne
konstrukcije i dugotrajnu uporabu toplinske izolacije bez naruSavanja toplinskih i mehanickih karakteristika.

Parna brana (HOMESEAL LDS 200 AluPlus)

Debljina 0,2 mm, sd = 200 m. Zadatak joj je sprijeCiti ulazak vodene pare iz unutradnjosti zgrade u sloj toplinske izolacije gdje moze
kondenzirati. Sloj takoder moze vrSiti funkciju privremene hidroizolacije za vrijeme gradenja. Trake parne brane moraju biti medusobno
nepropusno zabrtvljene. Za uobiCajene uvjete koristenja zgrade, mehanicko uévrSéenje slojeva kroz sloj parne brane obi¢no ne $teti njenoj
funkciji. Kod svih priklju¢aka, prodora i zavrSetaka radova parna brana se podize u vertikalu do gornje povrsine sloja toplinske izolacije i
nepropusno spaja na vertikalne gradevne elemente. Ovisno o fizikalnom proracunu koriste se polietilenske folije ili jace parne brane tipa
bitumenskih traka s ulokom od aluminijske folije.

Kosi krovovi

Kod kosih krovova (iznad grijanih prostora) osobitu pozornost posvetiti pravilnoj ugradnji parnih brana ili parnih koénica. Obavezna primjena
specijalnih traka za lijepljenje spojeva parnih brana, koénica i paropropusnih- vodonepropusnih folija - HOMESEAL LDS 100 AluPlus.
Obavezna primjena brtvenih traka na spojevima kosih krovova i boénih zidova.

Kljucevi za obiljezavanje
Kod svih toplinsko izolacijskih materijala obavezno navesti klju¢ za obiljezavanje proizvoda, ovisno o aplikaciji:

Ti Tolerancija za debljinu
T2 : 415 mm-5mm
T5:+3mm-1mm
T6:+3mm-1mm
T7:+2mm-0mm

DS(TH) Proizvoda¢ oznacava one svoje proizvode s ovom kraticom koji su dimenzionalno stabilni kod 70 °C i 90 % relativne
vlaZnosti zraka

CS(10)i Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu tlaéne ¢vrstoce - kolika sila je potrebna da izazove smanjenje debljine proizvoda
za 10%. Ako proizvoda€ izjavi klasu CS(10)70 to znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod
svake proizvodnje bude barem 70 kPa.
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TRi Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu delaminacije - kolika sila, okomito na povrSinu proizvoda, je potrebna da izazove

kidanje strukture proizvoda. Ako proizvoda¢ izjavi klasu TR10 to znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira
to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 10 kPa

PL(5)i Oznaka za kvalitetu u pogledu tockastog opterecenja — kolika sila je potrebna da izazove smanjenje debljine proizvoda za
5 mm. Ako proizvodac€ izjavi klasu PL(5)500 to znaCi da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod
svake proizvodnje bude barem 500 N.

WS Oznaka za kvalitetu u pogledu kratkotrajne vodoupojnosti - proizvod izlozen vodi u trajanju 24 sata ne smije upiti vise od
1 kg/m 2. Kada je taj zahtjev ispunjen proizvoda¢ moZze u klju¢ za obiljezavanje proizvoda stavljati oznaku WS

WL(P) Oznaka za kvalitetu u pogledu dugotrajne vodoupojnosti — proizvod izloZen vodi u trajanju 28 dana ne smije upiti vise od
3 kg/m 2. Kada je taj zahtjev ispunjen proizvoda¢ moze u klju¢ za obiliezavanje proizvoda stavljati oznaku WL(P)

SDi Oznaka za kvalitetu u pogledu dinamicke krutosti — svojstvo proizvoda za izolaciju podova od udarnog zvuka.
Ako proizvodag izjavi klasu SD20 to znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake
proizvodnje bude maksimalno 20 MN/m 2 (poZeljno je ¢im manja)

CPi Oznaka kvalitete u pogledu kompresibilnosti (stiSljivosti) - kod proizvoda za izolaciju podova.

CP5 - kada se izjavi ova klasa znadi da proizvod smije pasti na debljini do 5 mm (uzorku se izmjeri debljina pod
optere¢enjem 0,25 kPa (d . ), zatim se uzorak optereti silom od 2 kPa u trajanju 2 minute,nakon toga se narine dodatna sila
od 48 kPa (dakle ukupno 50 kPa) u trajanju 2 minute, zatim se optere¢enje smanji na 2 kPa i nakon 2 minute se mjeri
debljinads . Zahtiev zaCP5:dL-ds <5 mm

CP3 - kada se izjavi ova klasa znadi da proizvod smije pasti na debljini najvise 3 mm

CP2 - kada se izjavi ova klasa znagi da proizvod smije pasti na debljini najvise 2 mm

AWi Oznaka kvalitete u pogledu akustickih svojstava (a w vrednovani koeficijent apsorpcije zvuka). Ako proizvodac izjavi klasu
AWO0,90 to znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom
nivou.

AFi Oznaka kvalitete u pogledu otpora strujanju. Ako proizvodac izjavi klasu AF5 to znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za

koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.

Primjeri :

- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupoZarnu izolaciju kosih krovova T5-DS(TH)-WS-AF5

- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupoZarnu izolaciju ventiliranih fasada: T5-DS(TH)-CS(10)5-TR1-WL(P)-AF15

- Proizvodi za toplinsku, zvu€nu i protupozarnu izolaciju unutar ETICS sustava T5-DS(TH)-CS(10)50-TR10-WL(P)-AF60

- Proizvodi za toplinsku, zvu€nu i protupozarnu izolaciju ravnih, neprohodnih krovova T5-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)500-WL(P)-AF60

- itd.

ODRZAVANJE ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALANU UPORABU ENERGIJE | TOPLINSKU ZASTITU

Prema TehniCkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/2015, 70/2018, 73/2018, 86/18) odrzavanje
zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zastitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade oCuvaju njezina tehnicka
svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade i Tehni¢kim propisom, te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s
posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradniji.

Odrzavanjem zgrade, odnosno, ni na koji drugi nacin, ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva i ispunjavanje zahtjeva za zgradu propisanih
Tehnickim propisom o ustedi energije i toplinskoj zastititi u zgradama.

Odrzavanje zgrade u smislu ustede toplinske energije i toplinske zastite podrazumijeva: pregled zgrade u odnosu na ustedu energije i
toplinsku zastitu u razmacima i na nacin odreden projektom zgrade ifili na nain odreden posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom
o gradnji MINIMALNO DVA PUTA GODISNJE, u prolje¢e i kasnu jesen, kako bi se odmah i krovni oluci ogistili od li§¢a, te na taj nagin
sprijecilo procurivanje, odnosno zacepljivanje oluka.
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Pri tome osobitu pozornost obratiti na sljedece gradevne dijelove:

- krovovi - obavezna provjera osnovnog i ukoliko je moguce sekundarnog pokrova. Tu provjeru izvrSiti obavezno prije zime, ali i tijekom Citave
godine kako bi se sprijecio prodor oborinskih voda u konstrukciju krovista i toplinsku izolaciju.

- Zidovi - obavezna provjera zavrnih slojeva i saniranje eventualno nastalih pukotina kako bi se sprije¢io prodor vlage kroz njih, smrzavanje i
razaranje strukture te konacan prodor vode unutar toplinske izolacije i konstrukcije zida.

Obavezna je takoder provijera stanja parnih brana i saniranje eventualno nastalih ostecenja.

Vazna napomena: ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-izolacijski materijal, ugradeni materijal
NE SMIJE BITI LOSIJE KVALITETE OD PROJEKTOM PREDVIDENOG niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske
provodljivosti, paropropusnost, razred reakcije na pozar, ...). Za sve ugradene toplinsko-izolacijske materijale moraju se priloziti
valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predvidenima sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narusavaju
proraéunom dokazane vrijednosti.

- Uporabni vijek zgrade u odnosu na temeljni zahtjev za gradevinu u pogledu gospodarenja energijom i o€uvanje topline je najmanje 50
godina, ako zakonom kojim se ureduje gradnja nije drukcije propisano ( ¢l. 6 st. 2 ,Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama - N.N. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18").

PROZORI | VRATA ( prema Tehni¢kom propisu za prozore i vrata - NN 69/06 )

Tehnicka svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom odredenu
ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobitajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni ispunjava
bitne zahtjeve.

Prozori i vrata smiju se ugraditi u gradevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehnickim propisom za prozore i vrata (NN 69/06) i ako
su za prozor odnosno vrata izdane izjave o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

Dokumentacija s kojom se isporuéuju prozori ifili vrata mora sadrzavati:

- podatke koji povezuiju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti
prema Tehni¢kom propisu za prozore i vrata (NN 69/06)

- podatke u vezi s oznaCavanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz ¢lanka 7. stavka 1.TehniCkog propisa za prozore i vrata
(NN 69/06)

— druge podatke znaCajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladistenje, ugradnju, uporabu i odrzavanje prozora ifili vrata te za njihov
utjecaj na bitna svojstva i trajnost gradevine.

U sluaju nesukladnosti prozora odnosno vrata s tehnickim specifikacijama ili projektom za taj gradevni proizvod, proizvodaé prozora ifili
vrata mora odmah prekinuti njihovu proizvodnju i poduzeti mjere radi utvrdivanja i otklanjanja greSaka koje su nesukladnost uzrokovale.

Ako dode do isporuke nesukladnog prozora ifili vrata proizvoda¢ odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga gradevnog
proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlastenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrdivanju sukladnosti i Ministarstvo zastite
okolida, prostornog uredenja i graditeljstva.

Proizvodac odnosno uvoznik i distributer prozora i/ili vrata, te izvoda¢ gradevine, duzni su poduzeti odgovaraju¢e mjere u cilju odrzavanja
svojstava prozora odnosno vrata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladistenja i njihove ugradnje u gradevinu.

Projektant:
Srdan Ivkovi¢ ing.grad.

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-88
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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4. Primijenjeni propisi i norme

NORME ZA PRORACUN

HRN EN 410:2011

Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i suncanih znacajka ostakljenja (EN 410:2011)

HRN EN 673:2011

Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proracunska metoda (EN 673:2011)

HRN EN ISO 6946:2008

Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda proracuna (ISO 6946:2007; EN ISO
6946:2007)

HRN EN ISO 9836:2011

Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i proracun povrsina i prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN ISO 10077-1:2008

Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: Opéenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-
1:2006)

HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010

Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: Opéenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN
ISO 10077-1:2006/AC:2009)

HRN EN ISO 10211:2008

Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrSinske temperature -- Detaljni proraéuni (ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007)
HRN EN ISO 10456:2008

Gradevni materifali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i viagu -- Tabli¢ne projektne vrijednosti i postupci odredivanja nazivnih i
projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN I1SO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012

Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutra$nji radni prostori (EN 12464-1:2011)

HRN EN 12524:2002

Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih vrijednosti (EN 12524:2000)

HRN EN 12831:2004

Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proracuna normiranoga toplinskog opterecenja (EN 12831:2003)

HRN EN I1SO 13370:2008

Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proracuna (ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007)

HRN EN 13779:2008

Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)

HRN EN ISO 13788:2002

Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i viagu -- Temperatura unutarnje povrsine kojom se izbjegava
kritina vlaZnost povrsine i unutarnja kondenzacija -- Metode proracuna (ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:2008

Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda proracuna (ISO 13789:2007; EN ISO
13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008

Energetska svojstva zgrada -- Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora (EN ISO 13790:2008)

HRN EN ISO 14683:2008

Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavijena metoda i utvrdene vrijednosti (ISO 14683:2007;
EN ISO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008

Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011

Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232:2012

Energijske znacajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravijanje zgradama (EN 15232:2012)

HRN EN 15251:2008

Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih znacajka zgrada koji se odnose na

kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)

HRN EN 674:2012

Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zasticenomvruéom ploéom (EN 674:2011)

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-89
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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HRN EN 1026:2001

Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)

HRN EN 12207:2001

Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)

HRN EN ISO 12412-2:2004

Toplinske znaCajke prozora, vrata i zaslona -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline metodom vruce komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-
2:2003)

HRN EN ISO 12567-1:2011

Toplinske znaCajke prozora i vrata -- Odredivanje prolaza topline metodom vruc¢e komore -- 1. dio: Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-
1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010)

HRN EN 13829:2002

Toplinske znaCajke zgrada -- Odredivanje propusnosti zraka kod zgrada -- Metoda razlike tlakova (ISO 9972:1996, preinacena; EN
13829:2000)

ZAKONI, PRAVILNICI | PROPISI

Zakon o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17 )

Zakon o prostornom uredenju ( NN br. 153/13, 65/17 )

Zakon o energetskoj u€inkovitosti ( NN 127/14 )

Zakon o gradevnim proizvodima ( N.N. 76/13, 30/14, 130/17)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama ( NN br. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18 )
Tehnicki propis za prozore i vrata ( NN broj 69/06 )

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima ( N.N. 35/18 )

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju ( NN 88/17 )

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara ( NN 29/13, 87/15)
Meteorolo$ki podaci — primjenjuju se od 1. sije¢nja 2016

Algoritam za izraéun energetskih svojstava zgrada (objavljen 15. svibnja 2017. - u obveznoj primjeni od 30. rujna 2017.)

+ Faktori primarne energije i emisija CO2 (u primjeni od 30. rujna 2017.)

+ Algoritam za proradun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora zgrade prema HRN EN ISO 13790

+ Algoritam za odredivanje energijskih zahtjeva i u€inkovitosti termotehnickih sustava u zgradama (Sustavi grijanja prostora i pripreme
potroSne tople vode)

+ Algoritam za odredivanje energetskih zahtjeva i u€inkovitost termotehnickih sustava u zgradama (Sustavi kogeneracije, sustavi daljinskog
grijanja, fotonaponski sutavi)

+ Algoritam za odredivanje energetske ucinkovitosti sustava rasvjete u zgradama (Energetski zahtjevi za rasvjetu)

+ Algoritam za proraCun potrebne energije za primjenu ventilacijskih i klimatizacijskih sustava kod grijanja i hladenja prostora zgrade

Projektant:
Srdan Ivkovi¢ ing.grad.

5. Nacrti s ucrtanom granicom grijanog dijela zgrade i oznakama gradevnih dijelova

5.1.  Tlocrt podruma
5.2.  Tlocrt prizemlja
5.3.  Tlocrt 1. kata
54. Tlocrt 2. kata
5.5.  Tlocrt krova

5.6. Presjek A-A

5.7. Presjeci 1-1i2-2

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla Il, br. 1/1l, 21220 Trogir str. T-90
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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B2. ELABORAT ZASTITE OD BUKE

SADRZAJ:

1. Opdi podaci

2. Tehnicki uvjeti izvedbe i ugradbe

3. Aproksimativni proraCuni zvucne izolacije konstrukcija
4.  Aproksimativni proracun vanjskih izvora buke

5. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla I, br. 1/1l, 21220 Trogir str. B-1
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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1.  OPCI PODACI

1.1. PRIMJENJENI PROPISI | TEHNICKI UVJETI

Elaboratom zvuéne zastite se daju uvjeti izgradnje i aproksimativni proraéuni, kojima se dokazuje da je zadovoljeno zahtjevima
Pravilnika iz podrucja akustike u gradevinarstvu.

Zastita od buke je niz mjera primjenjenih u projektu kojima se osigurava zastita gradevine od zvucne i udarne buke za pojedine
elemente konstrukcije, kao i za gradevinu u cjelini.

Te mjere obuhvacaju uvjete izgradnje elemenata konstrukcije, kao i aproksimativne proracune kojima se dokazuje da je
zadovoljeno zahtjevima primjenjenih tehnickih propisa.

Tehnicki uvjeti navedeni u ovom eleboratu odnose se samo na osiguranje minimalne zvuéne zastite, pa se uz ostale tehnicke
uvjete obvezno primjenjuju. Ostali uvjeti kvalitete izvedbe biti ¢e sadrzani u odgovaraju¢im dijelovima izvedbenog
arhitektonsko-gradevinskog projekta ili u projektu instalacija.

Propisi i standardi koji su koridteni prilikom izrade elaborata zvuéne zastite:
e Zakon o gradnji ( N.N. 153/13, 20/17 )
Zakon o prostornom uredenju ( N.N. 153/13, 65/17 )
Zakon o zastiti na radu ( N.N. 71/14, 118/14, 154/14 )
Zakon o zastiti od buke ( N.N. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 )
Zakon o gradevnim proizvodima ( N.N. 76/13, 30/14, 130/17)
Zakon o tehnikim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti ( N.N. 80/13, 14/14 )
Zakon o normizaciji ( N.N. 80/13 )
Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( N.N. 145/04 )
Pravilnik o zaétiti radnika od izloZenosti buci na radu ( N.N. 46/08 )
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke ( N.N. 91/07)
Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(NN 29/13, 87/15)
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima ( N.N. 35/18)
Tehnicki propis za prozore i vrata ( NN 69/06 )
HRN.U.J6.201 (1989.) akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

Analiza zastite od buke izradena je na osnovu navedenih vaze¢ih zakona, pravilnika i hrvatskih normi, pa ih se je izvoditel]
radova duZan pridrZzavati kod izvedbe.

U slu€aju promjene vrste materijala ili konstrukcije novi sastav ne smije imati loSije karakteristike od ovih utvrdenih u ovom
elaboratu.

Konstrukcija gradevine, odnosno nosivi i nenosivi gradevni dijelova, te gradevni proizvodi za podove, zidove i
stropove su projektirani sukladno zahtjevima ,,Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju poZzara - N.N. 29/13, 87/15"

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla I, br. 1/1l, 21220 Trogir str. B-2
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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1.2.  TEHNICKI OPIS

Uvod

Ovim glavnim projektom se prikazuje predvideno preuredenje (adaptacija) kino dvorane u Trogiru, na adresi Dr. Frane
Tudmana 2 A (k..br. 3240 K.O. Trogir).

Svi planirani zahvati izvest ¢e se u svrhu poboljSavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu.

Planirana je izvedba radova na postojecoj gradevini kojima se pobolj$ava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu, a
kojima se ne mijenja uskladenost te gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena.

Postojece stanje

Prostor zahvata nalazi se u sklopu postojece gradevine na gradevnoj Cestici 3240 K.O. Trogir. Radi se o0 kompleksnoj zgradi
sastavljenoj od tri dijela €iji su nazivi preuzeti iz saCuvane projektno-tehni¢ke dokumentacija: dio A je oznagen sjeverni dio,
dio B juzni dio, a dio C sredisnji dio gradevine.

Dio A polozen je smjeru sjever-jug a sastoji se od kino dvorane sa pripadaju¢im pomoénim prostorijama i pozornicom te dva
stambena kata iznad.

Dio B je poloZen okomito na dio A, u smjeru istok —zapad, a sastoji se od prizemlja i prvog kata sa poslovnim prostorima i dva
kata stambenog prostora.

C dio smjesten je izmedu ova dva dijela i prvenstveno je u sluzbi koriStenja dvorane s odredenim dijelovima koji se koriste od
strane poslovnih prostora dijela B.

Uvidom u postoje¢u dokumentaciju utvrdeno je da se gradevina radila u viSe faza, tj. da su u posljednjoj fazi dodani stambeni
katovi sa pripadaju¢im vertikalnim komunikacijama, smjestenima van gabarita objekta uz istoéno procelje, i u potpunosti
rekonstruiran dio C koji je tlocrtno proSiren prema zapadu i dograden za jedan kat.

Gradevina je prikljuéna na prometnu povrsinu i druge gradevine i uredaje komunalne infrastrukture (vodovod i kanalizacija,
opskrba elektriénom strujom).

Predmet ovog preuredenja je dvorana koja se nalazi u prizemlju dijela A s nizom pripadajucih prostorija koji se prostiru na tri
etaze dijela C. Dvorana trenutno ima cca 390 sjede¢a mjesta u parteru te cca 150 sjedeéih mjesta na galeriji. Pozornica se
nalazi na sjevernom dijelu, uzviSena za cca 120 cm od partera, a ispod nje se nalazi niz servisnih prostorija. U dijelu C su
organizirani sanitarni ¢vorovi, ured zaposlenika, soba za projekcije i ostali servisni sadrzaji. Dvorani se pristupa preko prizemlja
dijela C u parter i preko drugog kata na gledalidnu galeriju, a izlazi za nuzdu su osigurani preko istoénog i zapadnoj procelja,
te dodatno sa galerije preko vanjskog stubista na istoénoj strani gradevine.

Ukupno, prostor je veli¢ine cca 1300 m? te se trenutno ne koristi jer je doSlo do oSte¢enja na konstruktivnim dijelovima
gradevine u vidu pukotina u nad temeljnim zidovima ispod pozornice te je potrebna sustavna sanacija.

Zgrada je u troSnom stanju te je potrebno sanirati konstrukciju te izvesti nove zavréne gradevinsko-zanatske radove.
PostojeCe stanje i projekini zadatak narucitelja ¢ine nuZznim izvesti zahvate kojima Ce se osigurati moguénost buduéeg
adekvatnog koriStenja u skladu s temeljnim zahtjevima propisanima Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i odgovaraju¢im
pravilnicima i podaktima.

Arhitektonski snimak postoje¢eg stanja prikazan je u grafi¢kim prilozima oznake C.I.1 - 7.u sklopu Knjige 1 - Glavni
arhitektonski projekt - T.D.: HB-16/18 (Fakultet gradevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split;
Projektant: Dr. sc. Dujmo ZiZi¢, dipl. ing. arh.).

Opis planiranih radova

Adaptacija

Planirana je adaptacija postoje¢ih prostora u svrhu osuvremenjivanja dvorane koja ¢e se koristiti za javne priredbe, kazali$ne
predstave, video projekcije i druge vrste javnog okupljanja.

Adaptacija bi omoguéila traZzeno viSenamjensko Kkoristenje, kao i ostvarila dodatne sadrzaje potrebne za kvalitetno
funkcioniranje ove vrste javnog prostora. Stoga je planirano dodati sanitarije za osobe sa invaliditetom i poteSko¢ama u
kretanju, dizalo, caffe-bar s pripadaju¢im prostorijama, garderobe i sanitarne ¢vorove za izvodace, tonski studio, ured za
zaposlenike, prostor za udruge i druge potrebne servisne i tehnicke prostore.

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla I, br. 1/1l, 21220 Trogir str. B-3
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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Impozantna prostornost postojeée kino dvorane ofuvana je ovim projektnim rieSenjem u Sto vecoj mjeri. Prostor je sagledan
kao prazna kutija u koju su umetnuti elementi kao $to su teleskopske tribine, galerija na koti + 5,60 koti u odnosu parter,
transformabilna pozornica te pomiéna pregrada koja dijeli prostor u dvije dvorane ¢ime je omoguceno multifunkcionalno
koriStenje prostora. Od postojeceg volumena dvorane iskoridteno je jedan i po konstruktivno polje u kojem je smjeStena nova
komunikacijska jezgra sa dizalom i sve ostale potrebne servisne, tehnicke i organizacijske prostorije.

Planirano viSenamjensko koriStenje dvorane ostvarilo bi se kroz moguénost koridtenja dvorane u razlicitim varijantama.
Jedinstvena dvorana ukupnog kapaciteta do 450 korisnika ostvarenog preko 182 sjedecih mjesta na teleskopskim tribinama
i 125 sjedeéih mjesta na pomicnim stolicama, te cca 100 staja¢ih mjesta na galeriji.

U ovoj fazi planirana je izvedba svih potrebnih gradevinsko-zanatski radova i instalacijskih sustava potrebnih za buduce
funkcioniranje dvorane. Stoga je izvedba svih elemenata kojima ¢e omoguéiti multifunkcionalno koristenje dvorane kao Sto
je izvedba teleskopskih ftribina, nabava demontaznih stolica, demontazne pozornice, izvedba viseCe pregrade,
elektroakusti¢nih elemenata, scenska rasvjeta i platna planirana u drugoj fazi, tj. u sklopu opremanja objekta.

Svi planirani zahvati demontaze, uklanjanja i ruSenje prikazani su grafickim prilozima oznake C.II., a novoprojektirano stanje
u grafickim prilozima C.1II. sve u Knjizi 1 - Glavni arhitektonski projekt - T.D.: HB-16/18 (Fakultet gradevinarstva, arhitekture
i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split; Projektant: Dr. sc. Dujmo Zizi¢, dipl. ing. arh.)

Konstruktivna sanacija

Uz adaptaciju u skladu s planiranim koriStenjem izvest ¢e se i konstruktivno-sanacijski zahvati kojima ce se poboljSati temeljeni
zahtjevi za gradevinu i sanirati o$te¢enja na konstruktivnim dijelovima gradevine u vidu pukotina u nad temeljnim zidovima
ispod pozornice.

Konstruktivna sanacije rijeSena je na temelju analize trenutnog stanja postojecih nosivih elemenata i sukladno Mi$ljenju o
sigurnosti nosive konstrukcije (12V-02/2018/JR) izradeno od strane prof. dr. sc. Jure Radni¢a u ozujku 2018. godine.

U skladu sa tim projektom konstrukcije predvidena je sveobuhvatna sanacija temelja zidova dijela gradevine u kojoj se nalazi
kinodvorana u vidu potkopavanja u kampadama ispod razine postojecih temelja i izvedba proSirenja od cca 230 m Sirine i
50 cm visine. Ovu fazu treba izvesti vrlo pazljivo, u skladu sa pravilima struke i preporukama iz projektne dokumentacije.

Uz navedeno planirana je, u ravnini konstruktivnih osiju stambenih katova koji se nalaze iznad dvorane, izvedba AB serklaza
dim 30x60 cm i zidova u Sirini cijele dvorane sa unutarnje strane postoje¢ih zidova te mjestimiéno dodatno punoplodno
pojaCanje izvedbom AB zida u jednostranoj oplati uz postojece zidove. Serklazi i zid trebaju biti izvedeni do nivelete novih
temelja te s njima ¢ine cjelinu.

Dodatna krutost na eventualna potresna optere¢enja osigurana je izvedbom AB podnih plo¢a dvorane i tehnickih prostorija
kao novih medukatnih plo¢a u sjevernom dijelu dvorane te galerije koja kontinuirano prolazi po obodu novoformirane dvorane.
Planirani zahvati detaljnije su opisani i prikazani u Knjizi 2 - Glavni projekt konstrukcije - T.D.: 07-2018-JR (Fakultet
gradevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split; Projektant: Dr. sc. Jure Radni¢, dipl. ing. grad.)

Instalacije

U svrhu adekvatnog koridtenja planirana je sveobuhvatna rekonstrukcija svih instalacijskih sustava, kao i podizanje standarda
energetske ucinkovitosti i racionalne uporabe energije. Ovim uredenjem podigla bi se razina moguénosti koridtenja prostora
za ugodan i siguran boravak osoba te bi se prostor toplinski izolirao, klimatizirao i mehaniéki ventilirao.

Stoga je planirana izvedba sveobuhvatnih instalacijskih sustava i pripadajucih gradevinsko-zanatskih radova.

Svi radovi moraju zadovoljiti temeljne zahtjeve propisane Zakonom o gradnji (NN(NN 153/13, 20/17) i odgovarajuéim
pravilnicima i podaktima. Stoga je planirana implementacija sljedecih sustava:

- uklanjanje starog i izvedba novog sustava termotehnicki instalacija u skladu sa rezimima koristenja (dva odvojena sustava
za dvoranu, odvojeni sustavi za tehniCke prostorije i ostalih logi¢kih cjelina: prostore uprave i rezije, caffe-bara, prostora
udruga, sanitarni prostori),

- uklanjanije starog i izvedba novog sustav mehanicke ventilacije prostora bez direktno prozracivania,

- uklanjane starih i izvedba novih sustava vodovoda i kanalizacije u skladu s novim na¢inom koristenja prostora

- uklanjanje starih i izvedba novih elektroinstalacija jake i slabe struje

- izvedba novog sustava instalacije za uspostavljanje novog multimedijalnog sustava (ozvucenje i projekcije)

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla I, br. 1/1l, 21220 Trogir str. B4
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
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Uz navedeno projektirani su svi potrebni sigurnosni instalacijski sustavi u skladu s Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15) i dodatnim propisom NFPA 101 Life Safety
Code, poglavlje “assembly occupancies” (“okupljali$ta”). Planirano je uspostavljanje sustava za dojavu pozara i odimljavanja,
sustav sigurnosnog napajanja putem dizel agregata te uspostava sustava sprinkler instalacije i unutradnje hidrantske mreze.

Sve nove instalacije i uredaji su smjeSteni u unutarnjim prostorima zgrade, osim postrojenja grijanja/hladenja za glavnu
dvoranu koje je smjeSteno uz sjeverno-istocni ugao dvorane, u zoni tehnickih prostorija, na otvorenom prostoru. Smjestaj ovih
uredaja nije mogu¢ u zatvorenom prostoru zbog vrlo velike koliCine izmjena zraka potrebnih za funkcioniranje kao i buke koja
bi ometala koristenje dvorane. U skladu s tim planirana je izvedba zastitne ograda oko postrojenja koja ¢e imati ulogu kontrole
pristupa samim uredajima, ali i smanjena buke prema vanjskom prostoru te kao vizualno prihvatljivije rjeSenje. Postrojenje
dizel agregata smjesteno je u sjeverozapadni ugao dvorane za potrebe napajanja sigurnosnih sustava gradevine. U tu svrhu
za odvod ispusnih plinova predvideno je koriStenje postojeceg dimnjaka od uljnog kotla.

Dodatno, zbog dotrajalosti postojeéih cijevi kanalizacijskog sustava stanova koje se nalazi iznad dvorane, a koji se proteze u
instalacijskoj etaZi izmedu stanova i dvorane i trenutno uzrokuju direktnu Stetu prostoru dvorane, planirana je zamjena glavne
cijevi i pripadajucih priklju¢aka. Sav rad odvit ¢e se unutar gabarita instalacijske etaze, bez kontakta sa pojedinim stanovima.

Prikljuéenje na javnu infrastrukturu

Za potrebe novog nacina koristenja prostora dvorane potrebno je izvesti nove priklju¢ke na javnu infrastrukturu za $to su
ishodeni svi posebni uvjeti od javnopravnih tijela i skladu s Cime je planirana izvedba novog elektro, vodovodnog prikljucka
dok se oborinska i fekalna kanalizacija prikljuéuju na postojece prikljucke. dok bi se sustav grijanja i ventilacije izveo kao
autonoman u odnosu na ostatak gradevine.

Uredenje okolisa

Kako bi bilo moguce izvesti planirane radove potrebno je izvesti otkopavanje oko dijela gradevine u kojem se nalazi
kinodvorana i oko trasa prikljuaka javne infrastrukture. U skladu s tim planirano je uredenje okolisa u neposrednoj blizini
gradevine. S obzirom da katastarski Eestici gradevine pripada samo tlocrtna projekcija na tlo, dok okoli§ oko gradevine pripada
drugoj Cestici planirano je vracanje okolisa u prvobitno stanje (zemljani nasip i ozelenjivanje).

Dodatno je planirana izvedba oploganja postojecih plo¢nika (izvedenih kao monolitna betonska plo¢a na tlu) prefabriciranim
betonskim tlakavcima ¢ime Ce se osigurati adekvatna pristupacnost samoj dvorani.

Gospodarenje energijom i o€uvanje topline

Gradevina i njezine instalacije za grijanje, hladenje, osvjetlienje i provjetravanje su projektirane tako da koliCina energije koju
zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuéi u obzir korisnike i klimatske uvjete smjestaja gradevine. Gradevina je takoder
projektirana energetski uginkovito, tako da koristi $to je moguée manje energije tijekom gradenja i razgradnie.

Glavnim projektom je predvideno unaprjedenje svojstava ovojnice zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske
zastite, bez mijenjanja uskladenosti gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena.

Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, a posebno moraju zajamditi:

- ponovnu uporabu ili mogucnost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja

- trajnost gradevine

- uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

Unutradnja obrada podnih ploha su parket, keramicke plo€ice, kamen, poliuretanski i kvarcni premazi.

Unutradnje obrade ostalih ploha su: bojane gipskartonske ploée na zidovima, bojani armiranobetonski zidovi, obloge
akusticnim apsoreberima keramicke plo€ice na zidovima sanitarija.

Vecina vanjskih obrada ploha ostaje postojeca uz mjestimiénu reparaciju, te se jedan dio izvodi u ETICS fasadnom sustavu
sa zavrSnom obradom silikatnom bojom.
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Uvjeti obavljanja ugostiteljske djelatnosti

Odredeni dijelovi gradevine namjenjeni za obavljanje ugostiteljske djelatnosti - cafe bar na drugom katu - projektirani su u
skladu s minimalnim tehnickim uvjetima propisanima Zakonom o ugostiteljskim djelatnostima (NN 85/15, 121/16) i
odgovarajuéim pravilnicima.

U skladu s reorganizacijom prostora i zbog zadovoljenja minimalnih tehnickih uvjeta za ugostiteljske objekte propisanih
Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti«
i »objekti jednostavnih usluga« (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14) jedini adekvatni prostor za ovaj sadrzaj je na drugom
katu srediSnjeg dijela gradevine.

Zbog dispozicije unutar gradevine i tlocrtne organizacije nije moguce uspostaviti ovaj dio kao samostalnu cjelinu, kao ni
osigurati samostalne prikljucke na javnu infrastrukturu za ovaj dio objekta. Naime, prostor za sjedenije je svojevrsno proSirenje
komunikacije izmedu galerijskog prostora i evakuacijsko-sigurnosnog stubista, same sanitarije za goste se nalaze kat nize, a
prostorije zaposlenika su zajedni¢ke sa prostorima ostalih zaposlenika.

S time je planirano caffe-bar koristi rezimski u skladu sa dogadajima i radnim vremenom dvorane.

1.3.  ANALIZA GRABEVINE GLEDE NAJVECIH IZVORA ZRACNE | UDARNE BUKE

Predmetna gradevina nalazi se u Trogiru, na lokaciji koja se svrstava u zonu 3. — zona mjeSovite, pretezito stambene namjene
( “Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave N.N. 145/04 - ¢lanak 5., Tablica 1. ) gdje
su najvide dopustene ocjenjenske razine buke imisije:

L RAeq =55 dB(A) za dan i LRAeq =45 dB(A) za no¢

- ODREBIVANJE NAJVISE DOPUSTENE OCJENSKE EKVIVALENTNE RAZINE BUKE U ZATVORENIM BORAVISNIM
PROSTORIMA, ODNOSNO NA RADNOM MJESTU

Sukladno Pravilniku o najvisoj dopustenoj razini buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), ¢lanak 8, Tablica
2., najviSe dopustene ocjenske ekvivalentne razine buke u zatvorenim boravi$nim prostorima za zonu 3, odreduje se pri
zatvorenim vratima i prozorima sa:

LReq = 35 dB(A) ... zadaniveCer od 06:00 do 22:00 sata
LR,eq= 25 dB(A) ... nocu, od 22:00 do 06:00 sati

Sukladno Pravilniku o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08), tablica u prilogu Pravilnika — dopustene
razine buke s obzirom na vrstu djelatnosti / najvisa dopustena razina buke iznosi:

LAeq = (a) 55 dB(A) ...  zaured, kontrolnu sobu, prostorije udruga, blagajna:
(b) 45 dB(A) ...  zahtjevniji uredski poslovi, neposredno govorno ifili telefonsko
komuniciranje
Napomena:

(a) razina buke na radnom mjestu koja potjece od proizvodnih izvora
(b) razina buke na radnom mjestu koja potjece od neproizvodnih izvora ( ventilacija, klimatizacija, promet i dr. )

Sukladno ,Pravilniku o najviSoj dopuStenoj razini buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( NN 145/04 )", €lanak 11,
Tablica 4., najviSe dopustene ekvivalentne razine buke u zatvorenim prostorijama posebne namjene iznose:

LAeq = 35 dB(A) ... kina
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Zvucna izolacija rijeSena je masom stropne i zidne pregrade te izvedbom dodatnih zvucnoizolacijskih obloga kako za zradni
tako i za udarni zvuk ili se pak dispozicijom sadrZaja sprijecilo da se buka iz eventualno bu¢nijih prostora iri na ostale sadrzaje.

Sve tehnicke prostorije s moguéim izvorima buke su od ostalih boravisnih sadrzaja odvojene gradevinskim konstrukcijama
koje zadovoljavaju zahtjeve u pogledu zastite od buke ili se gradevinskim konstrukcijama formiraju tzv. ,tampon® prostori
kojima se sprijeava Sirenje buke na susjedne boravisne sadrZaje u objektu.

Svi uredaji koji se mogu postaviti u objektu, a pri radu proizvode vibracije, moraju se ugraditi na odgovarajuéim vibroizolatorima
prema proraunu i na osnovu podataka proizvodaCa uredaja, da se sprijeCi nekontrolirano Sirenje buke od vibracija po
gradevini.

Sve instalacije vode se u instalacijskim oknima ili kanalima, tako da se potpuno otkloni moguénost prijenosa buka od
instalacija.

S obzirom na navedeno, te primjenom odgovarajuéih elemenata konstrukcije i odvajanjem prostora prema namjeni, te
izvedbom materijala odredenih fizikalnih svojstava, nivo buke u prostorima najizloZenijim buci biti ¢e u dopustenim okvirima
za buku od izvora unutar i izvan gradevine.

U ovoj fazi planirana je izvedba svih potrebnih gradevinsko-zanatski radova i instalacijskih sustava potrebnih za buduce
funkcioniranje dvorane. Stoga je izvedba svih elemenata kojima ¢e omoguciti multifunkcionalno koristenje dvorane kao Sto
je izvedba teleskopskih tribina, nabava demontaZznih stolica, demontaZzne pozornice, izvedba visece pregrade,
elektroakusticnih elemenata, scenska rasvjeta i platna planirana u drugoj fazi, §j. u sklopu opremanja objekta.

2. TEHNICKI UVJETI IZVEDBE | UGRADBE

2.1. MEDUKATNIH KONSTRUKCIJA SA PLIVAJUCIM PODOM

"Plivajuci pod" je onaj pod kod kojeg je betonski estrih ( namaz od armiranog mikrobetona ) na mekoelastichom sloju. Slojevi
ove konstrukcije moraju se ugraditi pod odredenim uvjetima kvalitete i sa materijalima odredenih mehanicko-fizikalnih svojstva.
Gornja ploha medukatne konstrukcije mora biti o¢iSCena i bez neravnina da bi izbjeglo nastajanje zvuénih mostova na
ispupCenjima, u svrhu &ega Ce se izvesti cementni namaz - glazura koja se zagladuije.

Mekoelasti¢ni — zvucnoizolacijski sloj :

Ploce elastificiranog ekspandiranog polistirena ( EPS-T ) veli€ine plo¢a 50 x 100 cm u dva sloja ( 2 x 1 cm ), koje moraju imati
slijedeca svojstva:

- gusto¢a 15- 20 kg/m?

- dinami¢ki modul elasti¢nosti E din = 0,03 N/mm3

- materijal prije ugradbe mora biti dimenzionalno stabilan ( odlezan min. 90 dana )

- sadrZaj vlage u materijalu ne smije biti veci od 7 % u omjerima mase.

Ploce se postavljaju na o€is¢enu podlogu. Uz vertikalne konstrukcije — zidove, oko instalacija proboja, dovratnika, pragova i
dr. postavljaju se vertikalne rubne trake od elastificiranog ekspandiranog polistirena minimalne debljine 1 cmito za 2 cm vise
od razine estriha.

Razdvajajudi sloj :
Razdvajajuti sloj je PE folije debljine 0,15 m sa preklopom d = 30 cm koja se polaze preko plo¢a EPS-T i podize uz rubnu
traku od elastificiranog ekspandiranog polistirena.

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla I, br. 1/1l, 21220 Trogir str. B-7
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Posebni uvjeti za armiranobetonske podloge (estrihe) na mekoelastiénom sloju:

* “plivajuéi” namaz od armiranog mikrobetona mora imati ¢vrstocu na tlak najmanje 30 N/mm?, ¢vrsto¢e na savijanje
4 N/mm2 i tvrdoCu ( otpor protiv prodiranja ) 60 N/mm2. Za 1 m3 gotovog betona ne smije se upotrijebiti viSe od
400 kg cementa. Veli¢ina zrna agregata od 0 do 7 mm, tako da frakcija od 0 - 3 mm ne iznosi viSe od 70 % teZine.
Sve podne obloge polazu se na “plivajuéi” namaz od armiranog mikrobetona i ne smiju se kruto vezati za obodne
zidove ili prodore kroz namaz. Zbog toga se izvode rubne reSke koje trajno razdvajaju namaz od zidova i dijelova
instalacija. ReSke se ispunjavaju rubnim trakama elastificiranog ekspandiranog polistirena minimalne debljine 1 cm,
sa dilatiranom pokrovnom kutnom letvicom ili oplo&enjem podnoZja zida, kako na tom spoju obloga ne bi nastajali
zvuéni mostovi.
Namaz se armira u sredini visine tockasto zavarenom mrezom Q-139 ( & 4,2 mm ) ili vlaknima ( polipropilenska ili
Celicna ). Zvuéna propustljivost stropne konstrukcije primarno ovisi o kvaliteti izvedbe ovog sloja, pa se podloga ne
smije betonirati prije nego $to se utvrdi da elastificirani sloj kvalitetno izveden.
Namaz se izvodi nakon postavljenog mekoelasti¢nog sloja, na PE foliju, sa preklopima na mjestu spojeva = 30 cm.
U svjeze izvedenoj armirano betonskoj podlozi Cija je povrSina veca od 25 m? moraju se izvesti usjeCene razdjelnice
Sirine do 3 mm, dubine do armature (izvedba prema DIN 4109, list 4, tocka 5.3.1.).
usjeCene razdjelnice treba izvesti na pragovima, na sjeci$tima zidova, na prodorima i sl., i onda kad je povrSina
betonske podloge manja od 25 m2,
plivajuéu armiranobetonsku podlogu treba izvesti takve kvalitete, da nije potreban nikakav izravnavajuéi dodatni sloj
prije polaganja podne obloge.
prije polaganja podne obloge potrebno je provjeriti sadrzaj viage u podlozi, koji ne smije biti ve¢i od 3 % u omjerima
mase.

Sve prodore vertikalnih instalacijskih cijevi (vodovod, odvodnja i sl. ) kroz medukatnu konstrukciju i plivajuci pod treba izolirati
omatanjem mineralnom ( ili kamenom ) vunom, ili zvuéno-izolacijskom membranom ( kao ,ETHAFOAM 222-E*) kako bi se
sprijeCio izravan dodir cijevi i cementnog estriha ili betona.

Prodori cijevi kroz koje prolazi voda toplija od 75°C dodatno se izoliraju mineralnom vunom.

2.2. INSTALACIJA | UREDAJA

Za sprijeCavanije Sirenja buke i vibracija zbog uredaja i instalacija provesti Ce se slijedeca zastita:

e svi prodori cijevi kroz konstrukciju moraju biti izolirani mineralnom vunom ili filcom tako da se izbjegne kruta
veza cijevi i konstrukcije. Sva pri€vrS¢enja cijevi na konstrukciju moraju biti izvedena preko ovojnica ili podmetaca
od filca.

e vibracije uredaja treba prigusiti odgovarajucim vibroizolatorima prema proraCunu i na osnovu podataka
proizvodaca uredaja, tako da se sprije¢i nekontrolirano Sirenje buke po gradevini.

Termotehnicke instalacije:
Unutarnji projektni parametri ( kriteriji razine buke — DIN 4109 / VDI 2058 ):

Naziv prostorije Razina buke
dB(A)
Dvorane 35
Vijetrobran 35
Hall,blagajna, kontrolna soba, ured, udruge, caffe bar 35
Audio-video 35
Garderobe 50
Sanitarije 50
Zapozorje 50
Pomocni prostori ( spremista i sl. ) 55
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Dopustena emisija zvuka na okolinu (vanjska buka na granici gradevne &estice unutar zone) — mjeSovita zona, pretezno
stambena namjena:

Vanjska buka dB(A)
Danju 55
Nocu 45

Klimatizacija i ventilacija prostora dvorane predvidena je pomo¢u kompaktnih jedinica ( tzv. ROOF-TOP ) za vanjsku ugradnju
koji su smjeSteni na teren uz sjeveroistoni vanjski zid objekta, u posebno ogradenom prostoru.

Zastitna ograda oko postrojenja ¢e imati ulogu kontrole pristupa samim uredajima, ali i smanjena buke prema vanjskom
prostoru.

Popratni prostori dvorana se griju/hlade preko freonskih dizalica topline zrak-zrak s direktnom ekspanzijom radne tvari.
Grijanje i hladenje popratnih prostora je podijeljeno na dva sustava. Prvi sustav sluzi za grijanje i hladenje popratnih prostora
na juznom dijelu (na nacrtima pod imenom VRV-J), a drugi sustav za popratne prostore na sjevernom dijelu (na nacrtima pod
imenom VRV-S).

Vanjska jedinica grijanja i hladenja prostora na jugu objekta (na nacrtima pod imenom VRV-J) se postavija na krov objekta
iznad glavnog stubista na jugu. Jedinica se postavlja na antivibracijski temelj (10cm pluto +10cmAB ploca) tlocrtnih dimenzija
120x110cm radi sprije¢avanja Sirenja strukturnih vibracija.

Vanjska jedinica grijanja i hladenja prostora na sjeveru objekta (na nacrtima pod imenom VRV-S) se postavlja uz roof topove
koji su smjeSteni uz sjeverozapadni zid uz objekt. Za ovu jedinicu nije potrebno stavljati antivibracijski temelj jer nema
opasnosti od prijenosa vibracija na objekt.

OPIS TEHNICKIH RJESENJA KOJIMA SE U PROJEKTU OSIGURAVA PRIMJENA ZA ZASTITU OD BUKE

Buka koja nastaje upotrebom ugradene opreme je u granicama dozvoljenih vrijednosti za tu vrstu instalacija i za to mjesto
ugradnje. Potencijalni izvori buke koja se prenosi na okolinu i u prostor gradevine je pogonska oprema smjestena na vanjskim
prostorima, te unutamji elementi instalacije:

Najveci izvor buke na vanjskom prostoru su:

lzvori buke na vanjskom prostoru Sound pressure level
dB[A]
ROOFTOP CSNX-XHE2 12.2 65
ROOFTOP CSNX-XHE2 20.4 68
VRV JUG RXYQ12T 61
VRV SJEVER RXYSQ5T8Y 51

Najvisi potencijalni izvor buke u unutarnjim prostorima boravka posjetitelja i zaposlenika su:

lzvori buke u unutrasnjem prostoru Sound pressure level
dBJ[A]
Unutarnje jedinice ventilokonvektora <35
Odsisni ventilatori <39
Rekuperatori <35

Za sprijeCavanje prijenosa nedozvoljenog nivoa buke sa rekuperatora predvida se ugradnja zvuéno-izolacijskih plo¢a na
nadin da se uredaji s visokom bukom obloze zvuéno-izolacijskim plo¢ama. Pri ovome je potrebno voditi raéuna o
pristupacnosti uredaju radi servisa (servisni pristup).

Za sprijeCavanije prijenosa nedozvoljenog nivoa buke na ventilatorima predvida se ugradnja:
- lzolacijske fleksibilne cijevi ( proizvod kao DEC, tip SONOFLEX-25 ili odgovarajuéi tip drugog proizvodaca ) sa
priguSenjem od 16,1do 19,3 dB(A) po 1m duznom ( ovisno o promjeru cijevi )
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Osim toga, montaza opreme se vrSi na antivibracijske podloske i preko gumenih kompenzatora ( za smanjenje prijenosa
vibracija ). Pri odabiru pojedine opreme strojarskih instalacija i njenom smjestaju, vodeno je racuna da nivo buke bude u
dozvoljenim granicama.

Prijenos strukturne buke sa elektromotornih pogona i rotiraju¢ih dijelova opreme prema objektu sprijeCen je spajanjem
navedenih elemenata sa dijelovima sustava i gradevinskim strukturnim elementima preko antivibracijskih umetaka i elasti¢nih
veza.

Pri izboru opreme i kontroli prigu$enja uzeti su u obzir:

- podaci za razinu zvuéne snage i zvu¢nog tlaka ventilatora po oktavama ( na ulaznoj i izlaznoj strani ventilatora )

- tehnicki podaci o priguSivagima zvuka

- najkriti€niji slu¢aj prema prostoriji u sustavu dovoda zraka ( najblizi element ispuha zraka u prostoru u odnosu na udaljenost
od ventilatora ), odnosno odsisa zraka ( najbliZi element odsisa zraka u prostoru u odnosu na udaljenost od ventilatora )

Kontrola priguSenja buke vrsi se u sukladnosti sa:

DIN EN 60804: ,Integrierende, mittelwertbildende Schallpegelmesser*
DIN 45635 : ,Gerauschmessung an Maschinen®
VDI 2081 LAkustischen Berechnung*

Nakon instaliranja i puStanja u rad svih sustava strojarskih instalacija, potrebno je izmjeriti nivoe buke kako u objektu tako i
izvan objekta. Najvise dopu$tene ocjenske razine imisije buke na na otvorenom ( vanjskom ) prostoru za dan ne smiju prijeci
LRAeq=55dB(A), azano¢LRAeq=45dB(A)

Dizalo

Kao moguci izvori vibracija u gradevini je prisutan prostor dizala.

Predvidena je izvedba armiranobetonskog okna dizala debljine minimalno 20 ¢m, te izvedba svih uredaja koji mogu
predstavljati izvor vibracija elasti¢no dilatiranih od nosive podloge, odgovarajuéim amortizerima od gume ili plivajuéim podom.
U predvidenoj izvedbi dizala ono ne bi predstavljalo izvor buke, a dispozicijom prostora strojarnice u voznom oknu na vrhu
strojarnica dizala ne granici ni sa jednim prostorom sa izrazenim zvuénoizolacijskim zahtjevima. Stropna konstrukcija okna
dizala je monolitna AB ploCa debljine 20 cm, iznad koje je zracni prostor i postojeca stropna konstrukcija prema stanovima
( strop opisan pod S1).

Agregat
U slucaju nestanka napona kao rezervni izvor elektricne energije predviden je diesel agregat u antibuc¢noj izvedbi.

Agregatsko napajanje ima status sigurnosnog napajanja, a ne samo rezervnog jer je preko agregatskih sabirnica predvideno
I napajanje sigurnosnih sustava u objektu.

Motor i generator agregata su preko gumenih ( elasticnih ) amortizera pricvrsceni na celicno postolje na koje je direkino
pri¢vscen i komandni ormar, spremnik goriva, akumulatorska baterija i pokrov sa ugradenim elementima za redukciju buke.
Diesel agregat je komplet sa protubucnim kucistem sa redukcijom buke na 69 dB(A), smjeSten u zasebnoj prostoriji u objektu,
sjeverozapadni dio gradevine, nivo prizemja.

Agregat je u funkciji sigurnosnog napajanja, te kao rezervni izvor elektricne energije za potrebe opreme i uredaja ), te se
ukljucuje povremeno ( vrlo rijetko ) u slu¢aju nestanka elektricne energije ili u slucaju eventualnog poZara u gradevini kad se
ukljucuje radi osiguranja napajanja za sigurnosne sustave.

Nestanak elektricne energije dogade se vrlo rijetko s obzirom da je za objekt osigurana redovita opskrba elektricnom
energijom.

U ostalim normalnim uvjetima funkcioniranja gradevine agregat se ne ukljucuje, pa ni ne proizvodi buku koja moze ometati
boravak u predmetnoj, te najblizim susjednim objektima.
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Rad diesel agregata predviden je samo u izvanrednim uvjetima, te povremeno radi odrZavanja tehnicke ispravnosti uredaja.
S obzirom na odabrani tip agregatskog postrojenja u zvucnoizoliranom kucistu, lokaciju agregata, kao i uvjete ( ucestalost —
vrlo rijetko povremeno ukljucivanje prouzrokovano nestankom el. energije ) u kojima se ukljucuje agregat moZe se zakljuciti
da nece biti negativnih utjecaja buke proiziSle iz rada agregata na rad i boravak u ostalim prostorima objekta, te na okolis.

Iz navedenog razloga diesel agregat nije tretiran kao izvor zvuka sa potrebom dokazivanja ispunjavanje uvjeta bucnosti.

2.3. PROZORA | VRATA
Sva vanjska vrata i prozori moraju se brtviti na spoju krila prozora i doprozornika ( ili krila vrata i dovratnika ) gumenom trakom.

Prozori i vrata izvesti ¢e se sa sljiedecim zvucno - izolacijskim vrijednostima:

- Prozori [l KLASA ..... Rw=32dB

- Prozirne konstrukcije izmedu dvorane i sjevernog | KLASA ..... Rw=35dB
stubista

- Ulazna vanjska vrata za dvoranu Specijalna KLASA ... Rw =42 dB

- Ostala ulazna vanjska vrata | KLASA ..... Rw=30dB

- Unutarnja vrata izmedu dvorane i komunikacije / caffe Specijaina KLASA ..... Rw=35dB

bara, unutarnja vrata izmedu dvorane i halla

- Unutarnja vrata prema tehnickim prostorijama koje se ne [l KLASA ..... Rw=25dB
svrstavaju u bucne prostorije

- Unutarnja vrata prema stubistima, vrata na uredu, | KLASA ..... Rw=30dB
kontrolnoj ~ sobi, prostorja udruga, vrata na
predprostorima sanitarnih ¢vorova

Izolacijsku vrijednost svih ugradenih vrata i prozora treba dokazati prije ugradbe ( izvjeS¢e o ispitivanju ), a kategorizaciju
provesti sa struénom sluzbom investitora
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3. APROKSIMATIVNI PRORACUNI ZVUCNE IZOLACIJE KONSTRUKCIJA

ZAHTIJEVANE MINIMALNE VRIJEDNOSTI ZVUGNE IZOLACIJE (Rwmin) | MAKSIMALNE RAZINE ZVUKA UDARA
(Lwmax) - HRN U.J6.201. - tablica 1.

Funkcija pregrade Rwmin Lwmax
dB dB
B.1 Zid izmedu poslovnih prostorija dva korisnika 52
B4 Zid prema buénoj pogonskoj prostoriji 57
B6 Medukatna konstrukcija izmedu poslovnih prostorija dva korisnika 52 68
B7 Medukatna konstrukcija - strop iznad poslovnih prostorija prema 52 63
holovima, hodnicima i sl.
B.8 Medukatna konstrukcija prema buénoj pogonskoj ili poslovnoj prostoriji 57 68
C.2 Zid dvorane prema poslovnim prostorijama drugog korisnika 57
Zid caffe bara prema poslovnim prostorijama drugog korisnika
C4 Strop dvorane prema stanu 62 68
Napomena uz uvjet C.2. :
Dvorana ne granici sa poslovnim prostorijama drugog korisnika.
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- Zid oznake Z8
/-zid prema prostoriji s diesel agregatom

Sastav gradevinske konstrukcije :
- zavr8na obrada ( glet + boja) - -
- armiranobetonski zid ( reducirana masa 2300 kg/m3 ) 20,00 ¢cM 460,0 kg/m?2
- konstrukcija od pocin€anih Celicnih profila CW 50/06 ( usidrena u nosivu konstrukciju 5,00 cm 1,0 kg/m?
akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom ), izmedu profila ispuna
izolacijskim slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- gipskartonske ploce ( 900 kg/m3)-2x 1,25 cm 2,50 cm 22,5 kg/m2
- zavr8na obrada bojanjem - -

povrSinska masa konstrukcije (M) = 483,5 kg I m2
Zvucna izolacija od zraénog zvuka
Minimalni zahtjev zvuéne izolacije prema HRN UJ6.201 -t 1. B 4 R wmin =57 dB
Prema “Beiblatt 1 zu DIN 4109, tablica 1. ( red 21. ) za armiranobetonski zid d=20 cm, povrSinske mase
450 ( 460 ) kg/m? vrijedi: R'w=54dB

S obzirom na dodatnu oblogu na strani prostorije s agregatom, te sidrenje podkonstrukcije za oblogu u nosivu
konstrukciju akustiénim direktnim ovjesom, o¢ekuje se dodatno poboljSanje zvuéno izolacijskih svojstava

konstrukcije za: ARwmin=5dB
R'w + A Rwmin > Rw min
Ocjena gradevinske konstrukcije u pogledu zvuéne izolacije od zra¢nog zvuka prema HRN UJ6.201 ZADOVOLJAVA

- Zid oznake Z3
/- zid prema susjednom poslovnom sadrZaju

Sastav gradevinske konstrukcije :
- zavrSna obrada ( glet + boja / keramicke plocCice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) - -
- gipskartonske ploce ( 900 kg/m3)-2x 1,25 cm 2,50 cm 22,5 kg/m2
- konstrukcija od pocinéanih Celicnih profila UD 30/06 ( usidrena u nosivu konstrukciju 3,00 cm 0,6 kg/m2
akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom ), izmedu profila ispuna
izolacijskim slojem od ploa mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK)
- postojeéi armiranobetonski zid ( reducirana masa 2300 kg/m3 ) min. 20,00 cm min. 460,0 kg/m?2
- postojeca zavr$na obrada na strani susjednog prostora - -

povrSinska masa konstrukcije (M) = min. 483,1 kg / m?
Zvucna izolacija od zraénog zvuka
Minimalni zahtjev zvuéne izolacije prema HRN UJ6.201 -t 1. B.1 R wmin =52 dB
Minimalni zahtjev zvuéne izolacije prema HRN UJ6.201 -t 1. C.2 R wmin =57 dB
Prema “Beiblatt 1 zu DIN 41097, tablica 1. ( red 21. ) za armiranobetonski zid d=20 cm, povrSinske mase
450 (460 ) kg/m? vrijedi: R'w=54dB

S obzirom na dodatnu oblogu na strani predmetnih prostorija, te sidrenje podkonstrukcije za oblogu u nosivu
konstrukciju akusti¢nim direktnim ovjesom, oCekuje se dodatno pobolj$anje zvuéno izolacijskih svojstava

konstrukcije za: ARwmin=3dB

R'w + ARw 2 Rw min
Ocjena gradevinske konstrukcije u pogledu zvuéne izolacije od zra¢nog zvuka prema HRN UJ6.201 ZADOVOLJAVA
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla I, br. 1/1l, 21220 Trogir str. B-13
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018



“SAECULUM™d.o.0. Glavni projekt

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku za$titu, Elaborat zaStite od buke
Split, Karamanova 8 knjiga 7
tel. 021/332-395 T.D. 62/18-F

- Zid oznake Z6
/ - zid prema susjednom poslovnom sadrZaju

Sastav gradevinske konstrukcije :
- zavr8na obrada ( glet + boja / keramicke plocice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) - -
- gipskartonske ploce ( 900 kg/m3)-2x 1,25 cm 2,50 cm 22,5 kg/m2
- konstrukcija od pocin&anih Celi¢nih profila UD 30/06 ( usidrena u nosivu konstrukciju 3,00 cm 0,6 kg/m?2
akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom ), izmedu profila ispuna
izolacijskim slojem od plo¢a mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK )
- zid od porobeton zidnih blokova ( cca 500 kg/m?3) 25,00 cm min. 125,0 kg/m?
- konstrukcija od pocin&anih ¢eli¢nih profila UD 30/06 ( usidrena u nosivu konstrukciju 3,00 cm 0,6 kg/m?2
akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom ), izmedu profila ispuna
izolacijskim slojem od ploa mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK')
- gipskartonske ploce ( 900 kg/m3)-2x 1,25 cm 2,50 cm 22,5 kg/m2
- zavr8na obrada ( glet + boja / keramicke plocCice u fleksibilnom gradevinskom ljepilu ) - -

povrSinska masa konstrukcije (M) = min. 171,2 kg / m?
Zvuéna izolacija od zraénog zvuka
Minimalni zahtjev zvuéne izolacije prema HRN UJ6.201 -t 1. B.1 R wmin =52 dB
Prema “Beiblatt 1 zu DIN 4109”, tablice 7. i 8. za osnovnu konstrukciju zida povrSinske mase 125 kg kg/m? i
dodatnu oblogu s jedne strane vrijedi: R'w=49dB

S obzirom na dodatnu oblogu i na drugoj zida ( susjedna prostorija ), te sidrenje podkonstrukcije za oblogu u
nosivu konstrukciju akustiénim direktnim ovjesom, oCekuje se dodatno pobolj$anje zvuéno izolacijskih svojstava

konstrukcije za: ARwmin=3dB

R'w + ARw2Rw min
Ocjena gradevinske konstrukcije u pogledu zvuéne izolacije od zra¢nog zvuka prema HRN UJ6.201 ZADOVOLJAVA
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla I, br. 1/1l, 21220 Trogir str. B-14
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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- Medukatna konstrukcija oznake Mk1, Mk1*

/- Medukatna konstrukcija
Sastav gradevinske konstrukcije:

hodna obloga prema projektu -

plivajuéi cementni estrih, mikroarmiran (2000 kg/m3) min 4,50 cm min. 90,0 kg/m?
zvuéno-izolacijska membrana od ekstrudiranog polietilena (A Lw min= 19 dB), 1,00 cm -
preklopi min. 10 cm ; 2 x 0,5 ¢cm ( izolacija od udarnog zvuka )

armiranobetonska plo¢a ( reducirana masa 2300 kg/m? ), zagladena 15,00 cm 345,0 kg/m?
zracni prostor cca 25,00 cm -
konstrukcija od pocin¢anih Eeliénih profila CW 50/06 ( ovjeSena tipskim elementima 5,00 cm 1,0 kg/m?
za AB plo¢u ), izmedu profila ispuna izolacijskim slojem od plo¢a mineralne ili

kamene vune kaSirane staklenim voalom ( Amax =0,035 W/mK )

gipskartonske ploge ( 900 kg/m3 ) 1,25 cm 11,3 kg/m?

zavr$na obrada bojanjem -

povrSinska masa konstrukcije (M ) =

Zvuéna izolacija od zraénog zvuka

min. 446,3 kg/m?

Minimalni zahtjev zvuéne izolacije prema HRN UJ6.201 - t 1. B.6 R wmin =52 dB
Prema “Beiblatt 1 zu DIN 4109”, tablice 11.i12. s obzirom na povrSinske mase osnovne konstrukcije sa ostalim
plivaju¢im nadslojevima, vrijedi : Rw=55dB
Rw > Rw min

Ocjena gradevinske konstrukcije u pogledu zvuéne izolacije od zracnog zvuka prema HRN UJ6.201 ZADOVOLJAVA
Zvuéna izolacija od udarnog zvuka
Maksimalna vrijednost razine zvuka udara prema HRN UJ6.201 - t 1. B.6 L wmax = 68 dB

kritiCna frekvencija:

', ploce =35 log 345-101=-12,18 dB

ALy min = 19 dB ( za zvucno-izolacijsku membranu od ekstrudiranog polietilena )

|u,ukupn0 =| u, ploce + ALW -2dB= -12,18 +19-2= 4,8 dB

Lw=68-48=63dB < Lwmax=68dB
Ocjena gradevinske konstrukcije u pogledu zvuéne izolacije od udarnog zvuka prema HRN UJ6.201 ZADOVOLJAVA
Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla I, br. 1/1l, 21220 Trogir str. B-15
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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- Medukatna konstrukcija oznake Mk7, Mk7*
/- Medukatna konstrukcija

Sastav gradevinske konstrukcije:
hodna obloga prema projektu -
plivajuéi cementni estrih, mikroarmiran (2000 kg/m3) min 5,00 cm

PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 ¢cm 0,015¢cm
elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T (s'< 20 MN/m3) -2 x 1 cm 2,00 cm
armiranobetonska plo¢a ( reducirana masa 2300 kg/m? ), zagladena 15,00 cm
konstrukcija od pocin¢anih Eeliénih profila CW 50/06, izmedu profila ispuna 5,00 cm

izolacijskim slojem od ploa mineralne ili kamene vune kaSirane staklenim voalom
( Amax =0,035 W/mK )

min. 100,0 kg/m?2

0,3 kg/m2
345,0 kg/m?
1,0 kg/m?

povrsinska masa konstrukcije (M ) =

Zvucna izolacija od zraénog zvuka

min. 446,3 kg/m?2

Minimalni zahtjev zvuéne izolacije prema HRN UJ6.201 -t 1. B.6 R wmin =52 dB

Minimalni zahtjev zvuéne izolacije prema HRN UJ6.201 -t 1. B.8 R wmin =57 dB

Prema “Beiblatt 1 zu DIN 4109”, tablice 11.i12. s obzirom na povrSinske mase osnovne konstrukcije sa ostalim

plivajuéim nadslojevima, te dodatnu oblogu izolacijskim slojem u podgledu, vrijedi : Rw=57dB
Rw 2 Rwmin

Ocjena gradevinske konstrukcije u pogledu zvuéne izolacije od zraénog zvuka prema HRN UJ6.201 ZADOVOLJAVA

Zvuéna izolacija od udarnog zvuka

Maksimalna vrijednost razine zvuka udara prema HRN UJ6.201 - t 1. B.6 L wmax = 68 dB

Maksimalna vrijednost razine zvuka udara prema HRN UJ6.201 - t1.B.8 L wmax = 63 dB

s’ = 20,00 MN/m3 M1 = 100,00 kg/m2 M2 = 345,00 kg/m2

f, =160vs' / M1 <100Hz = 71,55Hz<100Hz ZADOVOLJAVA

lu)pla =35logM2—-101(dB) = -12,18 dB

ALy, =4010g500/ f, (dB) = 33,77.dB

lu,ukupno = lu,plo + ALSOO - 2(dB) = 19160 dB

L, =681, shupro Lo (4B) = 494B < Lun=63(68)dB  ZADOVOLJAVA

Ocjena gradevinske konstrukcije u pogledu zvuéne izolacije od udarnog zvuka prema HRN UJ6.201 ZADOVOLJAVA

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla I, br. 1/1l, 21220 Trogir str. B-16

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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- Stropna konstrukcija oznake S1
/- Medukatna konstrukcija
Sastav gradevinske konstrukcije:

- postojeci slojevi poda u stanu cca 8,00 cm
- postojecéa stropna konstrukcija - sistem ,FERT" ( tlaCna AB plo¢a d=7 cm) 22,00 cm
- konstrukcija od pocin&anih ¢elicnih profila CW 50/06 ( usidrena u nosivu konstrukciju 5,00 cm

akusticnim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom ), izmedu profila ispuna
izolacijskim slojem od ploa mineralne ili kamene vune ( Amax =0,035 W/mK')

- gipsane plo¢e za maksimalnu zvuénu zastitu 2,50 cm
( kao ,Knauf Silentboard” - 17,5 kg/m? ) - 2 x 1,25 cm

- zavr8na obrada ( bojanje ili spusteni strop od akusticnih panela ) -

min. 100,0 kg/m?
cca 300,0 kg/m?
1,0 kg/m?

35,0 kg/m?2

povrSinska masa konstrukcije (M ) =

Zvuéna izolacija od zraénog zvuka

min. 436,0 kg/m?

Minimalni zahtjev zvuéne izolacije prema HRN UJ6.201 -t 1. C.4 R wmin = 62 dB

Prema “Beiblatt 1 zu DIN 4109”, tablice 11.i 12. s obzirom na povr3inske mase osnovne konstrukcije sa ostalim

plivajuéim nadslojevima, te dodatnu oblogu u podgledu sa izolacijskim slojem i standarnim gipskartonskim

plo¢ama, vrijedi : R'w=60dB

S obzirom da je dodatna obloga predvidena sa posebnim gipsanim plo€ama za maksimalnu zvuénu zastitu, te

izvedbu sidrenja podkonstrukcije u nosivu konstrukciju akustiénim direktnim ovjesom sa neoprenskim valjkom,

ocekuje se dodatno pobolj$anje zvuéno izolacijskih svojstava konstrukcije za: ARwmin=2dB
Rw 2 Rwmin

Ocjena gradevinske konstrukcije u pogledu zvuéne izolacije od zra¢nog zvuka prema HRN UJ6.201 ZADOVOLJAVA

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla I, br. 1/1l, 21220 Trogir str. B-17

Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir

ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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4.  APROKSIMATIVNI PRORACUN VANJSKIH IZVORA BUKE

Predmetna gradevina nalazi se u Trogiru, na lokaciji koja se svrstava u zonu 3. — zona mjeSovite, pretezito stambene namjene
( “Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave N.N. 145/04 - ¢lanak 5., Tablica 1. ) gdje
su najviSe dopustene ocjenjenske razine buke imisije:

L RAeq =55 dB(A) za dan i LRAeq =45 dB(A) za no¢

Gradevina se nalazi u Trogiru, na lokaciji, na kojoj vanjski izvori buke proizlaze iz prometa na okolnim gradskim prometnicama.

S obzirom na navedeno predpostavljene razine vanjske buke za proracun:
zadan: L RAeq=55+10=65dB(A)
zano¢: L RAeq=45+10=55dB(A)

Ove vrijednosti su priblizne i trebalo bi ih potvrditi mjernim ispitivanjima na terenu. Za ocekivati je da su stvarne vrijednosti
buke manje, te su ove priblizne vrijednosti na strani sigurnosti.

A ) - prostor za udruge na 1. katu uz isto¢no procelje:

- segment fasadne plohe je postoje¢i AB zid d= 20 cm, oznake Z2a, koji je s vanjske strane oblozen ,ETICS* sustavom,
termoizolacijski sloj od plo¢a mineralne ili kamene vune, sa slojem tankoslojne polimercementne Zbuke i zavrsnom obradom
ukrasnom fasadnom zbukom

Za proracun je za predmetni zid usvojeno R wmin = 54 dB ( prema tablici 1. ,Beiblatt 1 zu DIN 4109%).
Zvucna izolacija prozora Il klase Rwp min = 32 dB.

- Povrsina promatranog segmenta:

A =480x 3,40 = 16,32 m2 - povrSina promatranog segmenta

A1 =(2,00x2,00x2kom)=8,00 m2 - povrsina segmenta prozirnih konstrukcija ( prozori oznake Pr1)
A, =16,32 - 8,00 = 8,32 m2 - povrSina segmenta zida ( zid oznake Z2a )

- Srednja zvu¢na izolacija zida s prozorom (prema DIN 4109)
Rusr=-101log ((8,32x10-54/10+ 8 00x1032/10)/ 16,32 =
wsr = 35dB

Sukladno Pravilniku o najviSoj dopustenoj razini buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), lanak 8, Tablica 2.,
najviSe dopustene ocjenske ekvivalentne razine buke u zatvorenim boraviSnim prostorima za zonu 3, odreduje se pri
zatvorenim vratima i prozorima sa:

LR,eq= 35 dB(A) ... zadaniveCer od 06:00 do 22:00 sata
LR,eq= 25 dB(A) ... nocu, od 22:00 do 06:00 sati

Sukladno Pravilniku o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08), tablica u prilogu Pravilnika — dopustene razine
buke s obzirom na vrstu djelatnosti / najviSa dopustena razina buke iznosi:

LAeq = (a) 55 dB(A) ...  za prostorije udruga:
(b) 45 dB(A) ...  zahtjevniji uredski poslovi, neposredno govorno ifili telefonsko
komuniciranje
Napomena:

(a) razina buke na radnom mjestu koja potjece od proizvodnih izvora
(b) razina buke na radnom mjestu koja potjece od neproizvodnih izvora ( ventilacija, klimatizacija, promet i dr. )

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla I, br. 1/1l, 21220 Trogir str. B-18
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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- za prostor za udruge, za dan ( no¢u se ne predvida boravak u prostoru ):
Leq (dan) =65-35(+3)=33dB < LReq=35dB(A) danju ZADOVOLJAVA

B) - dvorana:

Minimalna potrebna vrijednost zvucne izolacije proéelja odreduje se prema izrazu:
Rw =LAeq-LAei+10log(S/A)+5 (dB)
prema VDI - Richtlinie 2719 ( Zvu€na izolacija prozora )

Predvidena je ugradnja vanjskih vrata specijalne klase zvuéne izolacije sa R 'wv min = 42 dB.

Zidovi pro€lja ( Z1a, Z1b ) su postojeci AB zidovi u kombinaciji sa oblogom kamenim klesanicima, d= 6o ¢cm, s unutarnje strane
s dodatnom oblogom u funkciji toplinske i zvuéne zatite ( mineralna ili kamena vuna + gipskartonske ploce u dva sloja ),
procjenjena vrijednost zvucne izolacije zida, prema tablici 1. ,Beiblatt 1 zu DIN 4109“ R 'wz min = 64 dB.

Za dvoranu :

Sukladno ,Pravilniku o najviSoj dopustenoj razini buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( NN 145/04 )*, ¢lanak 11, Tablica
4., najviSe dopustene ekvivalentne razine buke u zatvorenim prostorijama posebne namjene iznose:

LAeq = 35 dB(A) ... kina

LAei=LAeq = 35dB(A)
S= 31,23x10,06 =314,17 m2
A= 0,80x 369,50 = 295,60 m2

R'w=Laeq-LAei+10log(S/A)+5 (dB)
R'w=65-35+101og (314,17 /29560)+5 = 36 dB < R'wymn =42dB ... ZADOVOLJAVA

Investitor: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla I, br. 1/1l, 21220 Trogir str. B-19
Gradevina: Adaptacija kino dvorane u Trogiru, kat.Cest.zem. 3240 k.o. Trogir
ZOP: AKDT-GP Datum izrade: 09/2018
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5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Propisi i standardi koji su koridteni prilikom izrade elaborata zvuéne zastite:
*  Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17 )
Zakon o prostornom uredenju ( N.N. 153/13, 65/17 )
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 )
Zakon o zastiti od buke ( N.N. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)
Zakon o gradevnim proizvodima ( N.N. 76/13, 30/14, 130/17 )
Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti ( NN 80/13, 14/14)
Zakon o normizaciji ( N.N. 80/13 )
Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( N.N. 145/04 )
Pravilnik o zaétiti radnika od izloZenosti buci na radu ( N.N. 46/08 )
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke ( N.N. 91/07)
Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluCaju pozara
(NN 29/13, 87/15)
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima ( N.N. 35/18)
Tehnicki propis za prozore i vrata ( NN 69/06 )
HRN.U.J6.201 (1989.) akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvijeti za projektiranje i gradenje zgrada
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

* * * * * * * * * *

* * * *

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakona o gradevnim
proizvodima (,Narodne novine* broj 76/13., 30/14., 130/17.)Tehni¢kog propisa o gradevnim proizvodima (,Narodne novine*
broj 35/18.) i ostaloj regulativi i direktivama vezanim uz gradevne proizvode.

Gradevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za gradenje) samo ako su uporabivi, tj. ako imaju takva svojstva da
gradevina u koju Ce se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:

1. mehanitka otpornost i stabilnost

2. sigurnost u slucaju pozara

3. higijena, zdravlje i okolis

4. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

5. zastita od buke

6. gospodarenje energijom i oéuvanije topline

7. odrziva uporaba prirodnih izvora.

Gradevni proizvod je uporabljiv ako su njegova svojstva i bitne znacajke sukladne svojstvima i bitnim zna¢ajkama propisanim
tehni¢kim propisom, normom na koju upucuje tehnicki propis i dokumentom za ocjenjivanje i zahtjevima iz projekta gradevine.

Izvodac gradevine duzan je poduzeti odgovaraju¢e mjere u cilju odrzavanja svojstava i bitnih zna€ajki gradevnog proizvoda
tijekom rukovanja, skladiStenja, prijevoza i ugradnje gradevnog proizvoda.

Odrzavanje svojstava i bitnih znaCajki gradevnog proizvoda mora biti u skladu s uputom odnosno tehniCkom uputom
proizvodaca ili prema glavnom projektu gradevine.

Gradevni proizvod proizveden u tvornici moze se ugraditi u gradevinu ako:

— je osiguran nacin ugradnje u svrhu o€uvanja objavljenih svojstava i bitnih zna€ajki gradevnog proizvoda sukladno upulti
odnosno tehnickoj uputi

— rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi nije istekao i

— je proizvod na gradilistu bio odlozen odnosno skladisten, u svrhu oéuvanja objavljenih svojstava i bitnih znacajki gradevnog
proizvoda, sukladno uputi odnosno tehnickoj uputi.
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“SAECULUM™d.o.0. Glavni projekt

Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku za$titu, Elaborat zaStite od buke
Split, Karamanova 8 knjiga 7
tel. 021/332-395 T.D. 62/18-F

Gradevni proizvod koji je proizveden ili izraden na gradili$tu u svrhu ugradnje gradevnog proizvoda u konkretnu gradevinu te
gradevni proizvod u neuskladenom podruéju koji se prodaje u drugoj drzavi €lanici Europske unije u skladu s njezinim
propisima, moze se ugraditi u gradevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom gradevine.

Gradevni proizvod proizveden ili izraden na gradilistu u svrhu ugradnje u konkretnu gradevinu moze se ugraditi u gradevinu
ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom gradevine.

Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu ili elektronic¢kim
putem primatelju gradevnog proizvoda.

- Tehnike upute moraju sadrzavati sigurnosne obavijesti, podatke znacajne za Cuvanje, transport, ugradnju i uporabu
gradevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latiniénim pismom.

- U tehni¢kim uputama mora biti naveden rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj rok nije ogranicen.
- Uz pisani tekst, tehnicke upute mogu sadrzavati nacrte i ilustracije.

- TehniCke upute moraju slijediti svaki gradevni proizvod koji se isporuCuje. Kada se dva ili viSe istih gradevnih proizvoda
isporucuju odjednom, tehnicke upute moraju slijediti svako pojedinaéno pakiranje.

- Kod isporuke gradevnog proizvoda u rasutom stanju tehnic¢ke upute moraju slijediti svaku pojedinaénu isporuku.

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima (DOP) za sve ugradene toplinsko-izolacijske
materijale i toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala, zamijenjeni materijali moraju po
svemu biti u skladu sa svojstvima danima u kljuCu za obiljezavanje projektom predvidenih toplinsko- izolacijskih materijala.
Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaca i vizualni pregled dopremljenih gradevinskih materijala i izvedenih radova koji bi u
svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim normama.

Tehnicka svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu u svrhu ustede toplinske energije i toplinske zastite moraju
ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehni¢ka dopustenja donesena u skladu s relevantnim zakonom.

Prije ugradnje prozora ili vrata potrebno je dokazati da je njihova vrijednost zvuéne izolacije ( Rw ) u skladu sa zahtjevima iz
projekta prema HRN U.J6. 201/1989.

Vrata i prozore, te ostakljene konstrukcije ugraditi prema uputama proizvodaca.

Prozori i vrata smiju se ugraditi u gradevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane “Tehnickim propisom za prozore i vrata ( NN
69/06 )" i ako su za prozor odnosno vrata izdane izjave o sukladnosti.

Mijerenjem koje vrsi ovlastena pravna osoba dokazati da nivo buke od novih izvora buke nastalih izgradnjom predmetne
gradevine ( termotehniCke / strojarske instalacije ) je u skladu s ,Zakonom o zastiti od buke ( N.N. 30/2009, 55/13, 153/13,
41/16 )", “Pravilnikom o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( N.N.145/04 ).

Mjerenjem koje vrSi ovlastena tvrtka dokazati da nivo buke u prostoru za udruge na 1. katu ( uz istocno procelje ) s obzirom
na vanjske izvore buke ne prelazi dozvoljeni nivo, te za isto ishoditi atest — zapisnik o ispitivanju.

Srdan Ivkovi¢ ing.grad.
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