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Detalj 1 | Prikljuéak za ispiranje cjevovoda
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Detalj 2| SPRINKLER MLAZNICA STOJECA
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Detalj 3

Detalj montaZe viseCe i stojete
mlaznice u spustenom stropu

u spustenom stropu

Detalj 4 Detalj montaZe visete mlaznice
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max. 300 mm

navojna Sipka M10
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FLEKSIBILNO ARMIRANO
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FLEKSIBILNO ARMIRANO

navojna Sipka M10

CRIJEVO NO25 (FM CERTIFIKAT)

ovies NO32

CRIJEVO DN2(FM CERTIFIKAT)

K3

NO32

Q ( 0
) Q)
M SPUSTENI STROP

SPUSTENI STROP

VISECA SPRINKLER MLAZNICA
1/2", KROMIRANA K80, 68°C

KROMIRANA UKRASNA ROZETA
VISECA SPRINKLER MLAZNICA

1/2", K80, 68°C, KROMIRANA

KROMIRANA UKRASNA ROZETA

Detalj 5

DETALJ UGRADNJE KONTROLORA PROTOKA

NEPOVRATNA KLAPNA

—

L4
)I

/

KONTROLOR PROTOKA /

KUGLASTI VENTIL SA

LOKOTOM

ZASUN

LEGENDA

SPRINKLER MLAZNICA VISECA S ROZETOM K=80 68°C

SPRINKLER MLAZNICA STOJECA K=8068°C

SPRINKLER MLAZNICA VISECA K=80 93°C

SPRINKLER "TWIN" MLAZNICA VISECA S ROZETOM K=57 68°C

SPRINKLER MLAZNICA VISECA | STOJECA (unutar spustenog stropa) K=80 68°C

SPRINKLER MLAZNICA STOJECA K=8093°C

PRIKLJUCAK ZA ISPIRANJE NO50 SA REVIZIONIM OTVOROM 60x60 cm

WY e 0 R 6| o

ZASUN, NEPOVRATNA KLAPNA | KONTROLOR PROTOKA

REVIZIONI OTVOR 60x60 cm

S PRINKLER do.o.

Vocarska cesta 112, Zagreb

tel: 01/ 6395 364 fax:01 /6431 481
e-mail: sprinkler@sprinkler.hr
www.sprinkler.hr
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